お買い上げいただき、ありがとうございます。 

A ご使用の前に 


この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使1 > ください。 

特に4〜7ぺージの「を全上のごま意」は、必、ずお読みいただ 
ホ をを【- お 使 （ 、くドさし、 

お読みになったあとは、保証書と一緒に大切に保管し、必要な 
ときにお読みください。 
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主な特長 


■ 下 HX Ultra2 規格準拠 7ch アンプ搭載 

THX Ult 「 a 2 は、 THX 社び提唱するマルチチヤンネル 
A V アンプの品質規定で、映像に定位するフロントチヤ 
ンネルと、臨場感を再現するサラウンドチヤンネルの効 
果的拡散を追ホしています。 

本機は THX Ultra 2 規格に準拠し、さらに已 . 1 ch ソー 
スを 7.1 ch で楽しめる THX Ultra 2 Cinema モード 
と THX Music モードの2つのサラウンドびお楽しみ 
いただけます。 

■ を彩な音声 フォーマッ トに対応 

ドルビーデジタル、ドルビープ□□ジック IIx 、 DTS 、 
MPEG -2 AAC といったデコーダーに加え、 THX サラ 
ウンド EX 、 ドルビーデジタル EX . DTS - ES (ディスク 
U - 卜己 . 1 ch 、 マト U ックス己.1 ch)、DTS Neo : 日、 
□TS 96/24デコーダーを搭載。劇場に匹敵する臨場 
感をより豊かに再生ずることびできます。 

■ ドルビープ□□ジック nx に対応 

7. Ich のサラウンドを可能にずるドルビープロ□ジッ 
ク nx に対応。 2 ch け上の才 U ジナル音声ならば、映像 
ソフトでを音楽ソフトでち、 7. Ich サラウンドを自在 
にお楽しみいただけます。 

■ DTS 96/24に対応 

ヴンプ U ングレート9已 kHz 、 量子化ビット数2413けの 
高音質で已 . Ich ソースを再生可能な音声フォーマット 
□TS 9日/24に対応。これによって、映像ソフトも音楽 
ソフトち高音質を維持しなびら、よりダイナ S ックな 
躍動感びお楽しみいただけます。 

■ MPEG-2 AAC デコーダー搭載 

MPEG -2 AAC フォーマットは、地上デジタル放送、衛 
星デジタル放送で採用されている音声圧縮技術で、限 
られた放送帯域を使って最大已 . 1 ch までのマルチチヤ 
ンネル再生び可能です。本機と地上'目 S - 1 ] 0度 CS デ 
ジタル八イビジョンチューナーをデジタル接続するこ 
とで、マルチチヤンネル再生をすることびできます。 

■ デジタル音青の音質向上を追おする 
K2 テクノ □ジー 

デジタル信号の伝送過程やメディアに起因する音質劣 
化の解消、より自然な再生を可能とするコーディング 
技術やデジタル圧縮情報の復元技術の開発など、 K 2 テ 
クノ □ ジーは、デジタル音声のさらなる音質向上のた 
めに進化し続けています。 K 2 テクノ □ジーは本機の中 
核を成ず技術です。 

■ CC コンパ’一夕一搭載 

日本ビクター独自の Extended K 2 技術から生まれた 
巳 C コンバーターを搭載。デジタル入力信号を、ヴンプ 
I 」ング前のアナ□グ原信号を想定しなびら八イビット 
化(高量子化)/ノ V イサンプ I 」ング(広帯域化)処理をする 
ことで、本来記録されているべき音を含んだ自然な音 
を再現ずることに成巧しました。 

巳 C コンバーターによって、アナログ音声やドルビー 
デジタル、 DTS などのデジタル圧縮音声についてち高 
音質化処理を可能にしています。 


■ プレシジョンダウンミックスコンバーター 

アナ□グマルチチャンネル入力時に、 2 ch (フロントス 
ピーカーのみ)または 4 ch (フ□ント+サラウンドスピー 
力一) で再生すると、一 1 OdB 〜+1 OdB の範囲でミキ 
シングずることびでさまず。 

この-キシングは、アナ□グ信号のまま処理されるので 
DVD オーディオソフトなどのマルチチャンネルソース 
の高音質をデジタ J レに変換ずることなくダウン5ック 
スずることびでさまず(アナ□グダイレクト時)。 

■ ホールの臨場感をさらに高める DSP モード 

世界の著名なコンヴートホールやライブ八ウスなどの 
音場空間を、最新 DSP チップの高まデジタル処理によ 
り再現。同じアーティストの演奏でも、違った雰囲気で 
楽しむことびでをます。 

■アナ□グダイレクト 

DVD オーディオソフトなどアナログディスクリート 
マルチチャンネルやアナ□グ 2 ch 再生時に、 DSP 動作 
を停止してデジタルノイズのアナログ音声信号へのミ居 
入を防ざます。 

■ 日本ビクター製品との連係操作が可能 

曰本ビクター製のテレビ、ビデオデッキ、オーディオ機 
器などと接続して、ワンタッチでさまざまな連係操作 
を可能にするコンピュ U ンク機能を搭載しています。 

■ 他社製のテレビ、ビデオデッキ、 DVD プレー 

ヤー対麻のマルチブランドリモコン 

付属の U モコンは、日本ビクター製品はをちろん国内 
が20数社のテレビ、ビデオデッキ、巳□プレーヤー、 
DVD プレーヤーなどをコント□-ルでをます。 

■ 分離電源•機能別ブロック構造 

デジタル回路、アナ□グ回路、ビデオ回路の3つの回路 
にそれぞれ専用電源トランスを使用することで、を回 
路間の干渉を防いでいます。また、アナログ回路用トラ 
ンスでは正極/負極の別巻さ線から電源供給をおこな 
うなど、ちチャンネル間の相互干渉を防いでいまず。 
さらに電源部、ノ くワーアンプ部、デジタルオーディオ 
部、ビデオ部、微ル信号部などを機能別にレイアウト 
し、さブ□ック間の相互干渉を防いでいます。 


, - 巧 t 属品をご確認くださし、； )- . 

- U モつン （ RM - SAXV 已已〇 0). 1 

• 単3おアルカ U 乾電池（1」モコン動作確認用） . 乙 

. 電源コード . 1 
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• 本体 . 

•操作パネル部と本体表示窓 

• U モつン . 

■ U モ コン;イタ 晶表术窓 . 


昼本操作 . 16〜17 

•本体の操作 . 16 

. I 」モコンの操作 . 17 

便利な機能 . 18〜23 

•CC CONVERTER を使ラ . 18 

. スピーカーを切り換える(本体のみ） . 18 

.ANALOG D 旧 ECT を使ラ . 19 

• INPUT ATT を使ラ（本体のみ） . 19 

-アナ□グ/デジタル音声入力を切り換える ........ 20 

-デジタル音声フォーマットを手動で 

切り換える（本体のみ） . 21 

-ソース宿源）遇択ボタンの登録名称を 

変更する(本体のみ） . 21 

• おやすみタイマーを使ラ（リモコンのを） . 22 

• 本体表示窓の明るさを調節する . 22 

. 映像を見なび日 CD などの音声を聞く . 22 

• REC SELECTOR を f まつ（本体のみ） . 23 

本機をほいこなず ペー) 

サラウンドを使ラ . 24〜38 

-はじめに . 24 

-サラウンドモードについて . 25 

. 入力音声信号などの表示について . 29 

. サラウンド操作ボタンについて . 30 

•サラウンドを「入」にする . 30 

•7.1 ch サラウンドの設定をする . 30 

•サラウンドモード対応表 . 31 

•サラウンドを調節する . 38 


はじめに ぺ_ジ 

ま全上のご注意 . 4〜7 

ホームシアターへの招待 . 8〜11 

- DVD プレーヤーを接続する . 8 

• テレヒを接続する . 8 

-スピーカーを接続する . 9 

• 本機の準備をする . 9 

•本機の設定をする . 10 

•再生を始める . 11 

基本の操作 ぺ_ 

各部の名称 . 12〜15 


接続 . 39〜54 

•接続端テと接続コード . 39 

-スピーカーの配置 . 41 

-スピーカーの接続 . 42 

-オーディオ機器を接続する . 44 

-ビデオ機器を接続する . 47 

-電源コードについて . 54 

- U モコンについて . 54 

設定•調節 . 55〜70 

•メニューについて . 55 

-本体からのニューの操作 . 55 

-リモコンからのニューの操作 . 56 

. セットアップ六ニ ュ—の 構成 . 57 

. セットアップ>(ニューの詳細 . 59 

• パンヤストメ—ューの構成 . 0/ 

-アジャストメニューの詳細 . 68 

その他の操作 ぺ_、っ) 

コンピュリンクリモート 

コント□-ルシステム . 71 

-コンピュ U ンクの接続について . 71 

-コンピュ U ンクの機能について . 71 

AV コンピュリンクリモート 

コント□-ルシステム . 72〜73 

- AV コンピュ U ンクの接続について . 72 

- AV コンピュ U ンクの機能について . 73 

リモコンでビクター製の 
AV 機器を操作する . 74〜77 

リモコンで他メーカーの 
AV 機器を操作する . 78〜80 

リモコンの学習機能を使ラ . 81〜的 

知つておいて巧しいこと ぺ_ジ 

故障かな？と思ラ前に . 84-85 

保証とアフターサービス . 86 

ビクターサービス窓□案内 . 87 

王な仕様 . 88 

用語索引 . 89 
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ちを上のごを意 —はじめにお読み< ださい一 


] 絵表巧について! 

この取扱説明書と製品には、いろいろな絵表示び記載されています。 

これらは、製品を安全に正し < お使いいたださ、人への危害や財産への損害を未然に防止するための表示です。絵表示の意味を 
よく理解してから本文をお読みください。 


么警告 么ま意 


参この表示の注意文を無視して、誤った取扱いをすると、 
r 死 t または重傷を負う可能性が想定される」内容を示し 
ています。 


• この表示のま意でを無視して、誤った取扱いをすると、 
r 傷害を負ったり物的損害び想定される」内容をおしてい 
ます。 


♦絵表示の説明 

ま意をラなびす記号 

44 


行為を禁止する記号 

0 ®®) 

禁止 分解禁止水めれ禁止 


行為を指示する記号 

〇 C 

一般の指示電源プラグを巧く 


A 警告 


万一、次のような異常び発生したときは 
すぐ使用をやめる。 


分解や改造をしない。 
カバーをがさない。 



• 内部に水や異物び入ってしまったとを 
. 落としたり、破損したとを 
. 電源コードび傷んだとさ(お線の露出や断線など) 



ずぐに電源を「切」にし、必ず電源プラグをコンセントから 
巧く。異常び発生したまま使用していると、乂災や感電の 
原因となります。煙び出なくなるのをお認してから販売店 
に修理を依頼してください。お客様による修理は危険です 
から絶対におやめください。 


乂災や感電の原因となります。 

内部の点検や修理ま、お買い上げの販売店にご依頼くだ 
さい。 



風呂場やシャワー室では使用しない。 

本機の中に水び入ると、义災や感電の原因となりまず。 



ノ 
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本機の中に物を入れない。 

通風孔などから、金属物や燃えやすいちのび入ると、火災 
や感電の原因となります。糊こルさいお子様のいるご家庭 
ではを意してください。 


0 



本機の上に水などの入った容器を 
置かない。 

巧びん、植木鉢、コップ、化粧品、 

薬品など水の入った容器を置か 
ないで < ださい。こぼれたり、中 
に水び入った場合は、火災や感 
電の原因となりまず。 


禁止 


電源コードを傷つけない。 

電源コードを傷つけると、义災ゃ感電の原因となります。 
特に、次のことにミ主意してください。 

• 電源コードを加工しない 
. 電源コードを無理に巧げない 
• 電源コードをねじらない 
. 電源コードを引っ張らない 
. 電源コードを熱器具に近づけない 
•電源コードの上に家具などの重い物 
をのせない 


善 

水めれ禁止 



雷び鳴り出した5、アンテナ線や 




電源プラグは根元まで確実に差し込む。 

差し込みび不完全でずと、発熱したりほこりび付着して乂 
災や感電の原因となります。また、たこ足配線も、コードび 
熱を持ち危険ですのでしないでください。 


〇 



電源プラグは定期的に清掃する。 

電源プラグとコンセントの間に、ゴ S やほこりびたまって 
湿気を吸ラと、絶縁低下を起こして、义災の原因となりま 
す。定期的に電源プラグをコンセントから抜を、ゴ S やほ 
こりを乾いた巧で取り除いてください。 


表示された電源電圧(交流100ボルト)で 
使用する。 

表示された電源電圧 L ソ外では、 火災' 

感電の原因となります。 

本機を使用できるのは日本国内のみ 
です。 

This set is designed for use 
in Japan only and cannot be 
used in any other country. 


本機の包装に使用しているポリ袋は、ルさ 
なお子様の手の届くところに置かない。 

頭からかぶると窒息の原因となりまず。 




0 

禁止 



はじめに 
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安を上のご注意(つづき) 


广 


A 迂意 


電源プラグは、コードの部分を持って抜か 
ない。 

電源コードを弓 I っ張ると、コー ク 
ドに傷びつを、火災や感電の原 
因となることびあります。 

電源プラグを持って巧いてく 
ださい。 


めれた手で電源プラグを 
巧き差ししない。 

感電の原因となることびあります。 



(D 


めれ手禁止 



通風孔をふさいだり、 

風通しの悪い場 P 斤で使用しない。 

本機の通風孔をふさびないでください。通風孔をふさぐと 
内部に熱びこもり、义災の原因となることびあります。特 
に次のことにを意してください。 

• あお向けや横倒し、逆さまにしない 
• 本箱、巧し入れなど風通しの悪い狭い所に巧し込まない 
. テーブル ク□スを掛けない 
. 本や雑誌などをのせない 
• じゅうたんや巧団の上に置か 
ない 

• 設置する場合は、壁から lOcm 
じ(上離して < ださい。また、放 
熱をよくするために、他の機器 
との間はみし離して置いて< 

ださい。ラックなどに入れると 
をは、機器の天面から1 OcmL ソ上、背面から1 OcmliUi 
のずさまをあけて < ださい。 

本機の上に重い物を置かない。 

テレビなどの重い物や本機から 
はみ出るような大きな物を置く 
と、バランスびくずれて倒れた 
り、落ちたりして、けびの原因と 
なることびあります。 




設置場所に注意する。 

次のよラな場所に設置すると、乂災や感電の原因となるこ 
とびあります。 

• 湿気やほこりのをい巧 

. 直射日光の当たる所や、熱器具の近くなど高温になる所 
. 窓ざわなど水滴の発生しやすい所 





故障などを防止ずるため次の場所は避けてください。 

• 不安定な所 
• 振動の激しい所 
• 湿気やほこりのをい巧 

また、寒い所から急に暖かい部屋へ移動したときは、約1 
2時間待ってから電源を入れてください。 

長期間使用しないときは、 

電源プラグを巧く。 

電源び r 切」でを本機には、わ 
ずかな電流び流れています。 

安全および節電のため、電源 
プラグをコンセントから抜い 
て < ださい。 


電源プラグを巧く 



移動するときは、2人む上で持つ。 

AX - V 55 □□は、重い (25 kg ) ので、開捆や持ち運びはおず2人 
しツ上で行つてください。 I ブびの原因となることびあります。 


〇 

一般の指示 
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A 注意 


お手入れをするときは、電源プラグを巧く。 

電源び r 切」でを本機には、わずかな電流び流れています。 
電源プラグびコンセントに接続されていると、感電の原因 
となることびあります。 


電源プラグを巧く 



移動するとさは、接続コード類や 
電源プラグを巧く。 

接続したまま移動すると、コードび傷つさ、火災や感電の 
原因となることびあります。 


C 

電源プラグを巧く 



はじめか5音量を上げすぎない。 

突然大さな音び出て、スピーカーを破損したり、聴力障害 
の原因となることびありまず。 

電源を切る前に音量(ボ U ユーム）を下げておを、電源び 
入ってから徐々に上げてください。 


〇 





へッドホンを使用するときは、 
音量を上げすざない。 


耳を刺激するよラな大 
さな音量で長時間続け 
て聞くと、聴力に悪い影 
響を受けることびあり 
ます。 


〇 



3年に一度は内部の清掃を 
販売店に依頼する。 

内部にほこりびたまった 
まま使用ずると、火災の原 
因となることびあります。 

特に湿気のをくなる梅雨 
期の前に行なうと、より効 
果的です。 


〇 



電池の取り扱いに注意する。 

電池の取り扱いを誤ると、電池び破梨したり、液ちれして、 
义災•けびや周囲を巧ず原因となることびありまず。 
なのことにを意してください。 

• 指定し U 外の電ミ也を使用しない 
. 電池のプラス （+) とマイナス（一）を間違えない 
. 電池のプラス （+) とマイナス（一）をショートさせない 
• 電池を加熱しない 
• 分解しない 
• 义や水の中に入れない 
• 新しい電ミせと一度使用した電 
ミ也をミ居だて使用しない 
. 種類の違ラ電ミ也と混ぜて使用 
しない 

. 乾電ミ也は充電しない 

• 長期間使わないときは、電池を取り出しておく 
をし、電池び液もれをしてしまったとさは、電池ケースにつ 
いた液をよくなさとってください。万一、ちれた液体び身体 
についたと田ま、水でよく洗い流してください。 




■ステレオを聞<とをのエチケット 

ステレオで音楽をお楽しみになるときは、隣近所に迷惑びかからないよ 
うな音量でお聞きください。特に、夜はルさな音でも周囲によく通るもの 
でず。窓を閉めたり、ヘッドホンをご使用になるなどお互いにむを配り、 
快い生活環境を守りましょラ。 

このマークは音のエチケットのシンボルマークです。 


はじめに 

























ホーム シア ターへの 招待 


本体背面 


D 映橡接続コード' 




MOWTOR OUT 端テにつなざます。'! 


がテレビを接続ずる 




テレビの取扱説明書ちあわせてご覧ください。 


映像入力 
端テへ 


テレビまたはモニター 


8 


音声接続をずる 


DVD プレーヤー 


VQigl 


<= CIHX > 




同軸デジタルコード 


に 


〇も 

◎ ◎ 

◎ ◎ 
◎ ◎ 

◎ ◎ 
◎ ◎ 

©0 

© 1 © 


本体背面 


Point ! 

本機はビデオコンパ'-卜機能を持っています。 D 映像接続または 
コンポーネント映像接続をすると、どの端子からの入力映像で 
ち)見ることびでさます。 


本機にスピーカー、テレビ、 DVD プレーヤーを接続して、映画ソフトなどをサラウンドで楽しむ手順を紹介します。 
• その他の機器を接続するとさは、39〜54ページをご覧 < ださい。 

接続のときは、ずべての機器の電源コードをコンセントか5必ず抜いてください。 


STEP 1 DVD プレーヤーを接続する 




DVD プレーヤーの取扱説明書ちあわせてご覧ください。 

映像接続をする 


DVD プレーヤー 


^^ 

mUigi 


□己 VIDEO 2 IN 端モにつなぎます。 


D 映像接続コード 



本体背面 


Point ! 

ビデオコード、 S 映像コードまたはコンポーネントコードを使つ 
て、接続することちでさます。接続のあとで、本機のビデオ入力 
の設定び必要です。（- ► 65ページ） 


〔□に ITAL IN 1 ( DVD ) 端モにつなざます 。I 





Point ! 

光デジタルケーブルを使って、□に ITAL IN 4、已、6端テに接 
続することちできます。接続のあとで、本機のデジタ j レ端子の設 
定び必要です。(一64ページ） 

また、アナ□グ接続をすることちできます。 
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モノラル 
音声コード 


お線の先端をよ 
じり、ビニールを 
抜を取る。 



端テのツマミを反 
時計回りに回して、 
端テをゆるめる。 



ヴブウー八一 
( SX - DW 7 など） 


が本機の準備をする 


U モコンの準備をする 

リモコン （ RM - SAXV 已曰日 □) に電池を入れ、準備をします。（碑 54 ぺージ） 



端テのツマ S を、時 
計回りに回して 
]— ドを固定する。 



コードの芯線を、ス 
ピーカー端テに差 
し込む。 


スピーカー 

コード 


圆 S 


圖國 


◎圆 


國國 


本体背面 


霜骂と 

ス株- 

猫ン-ド 

ノ碟劇- 


スピーカー端子と背面端テの+/—を合わせて 
接続しまず。 


スピーカーコー ドを端子に接続する 


左フ□ント 


たけラウンド] 

左けラウンド 

スピーカー 


スピーカー1 

バックス ピーカー 


_1 

CAUTION; \\ Fnomi AND 2: 1-12。 

S … M "" 义 ICE FRONT 1 OK 2: <-"n 
—FRONTl\«KERS —p FRONT 2 SPUKERS — 

-SPEAKBl^ 

CAUTION: g 比 AKEl I / PEW 
SURROUND / 
— SPEAK 田 S 

A 

INCt§.1B>! 1 / 

SURROUND BACr// 

1— SPEAKERS j/^~ 

個 固 

國圆 

圆 

圆閣 

國政 

。圆國 

醒圆 

niwr im . 

P 

mm 

圏圖。 




Point ! 

サラウンドを楽しむには、フ□ントスピーカーに加え、それじ(外のス 
ピーカーの接続び必要です。 （一42 ページ） 



なと©の向さを 
表示に合わせて 
正し<入れます 



単3形アルカ U 乾 
電池を入れる 



「 TRANSMIT 」 倘 I "こ 
スライドさせます 


- 52 _ CSJT) Con) 


〔か I ) ( 〇/〇 


LEARN-TRANSMIT 切換 

スイ ツチの位置を確認する 


st £ p 3 j \ スピーカーを接続ずる 




スピーカーコードを用意します。スピーカーの取扱説明書ちあわせてご覧ください。 
-スピーカーの配置例として、 41 ページの図をご覧ください。 


r —— 本機に接続でをるスピーカーのインピーダンスはフ□ントスピーカーは 4〇~160、 その他のスピーカーは 
S ま意 6 n ~ l 60でず。この範囲がのスピーカーは接続しないでください。また、一つの端テに複数のケーブルを接続 
しないでください。故障や事故の原因となります。また、フ□ントスピーカーは必ず接続してください。 





















































































































































ホームシアターへの招待(つづき) 


電源コードを接続する 



接続と電源の準備びでさた日、本機の電源を r 入」にします。 

ここでは、リモコン (RM-SAXV 己己0 0) を使っての操作を説明しまず。 

U モコンは本体前面の U モコン受光部に向けて使います。 


お状違いによる故障や事故を防止ずるため、指定がの電源コードは絶対に使用しないでください。 
二 is 付属の電源コードは本機!•ソタ •! •の機器には使用しないでください。 


本機の電源を「入」にする 

リモコンの AUDIO の/1ボタンを押す 

本体の STANDBY ランプび消え、現在選ばれているソース倍赫機器 
名などび本体表示窓に表示されます。 

電源を r 切」にするときは、 I 」モコンの AUDIO む/1ボタンを巧します。 



STEP ^) 本機の設定をする 

テレビの電源を「入 M こする 

本機のセットアップメニューをテレビ画面上で見るために、テレビの映像入力を本機に接続した外部入力へ切り換 
えます。 

セットアップメニューで設定する 

リモコンの SETUP MENU ボタンを巧す 

テレビ画面上にセットアップメニュ ー (SETUP MENU ) び現れます。 

ここでは、接続例に合わせて次の設定をします。 

- 接続したスピーカーを設定ずる 吟 スピーカー設定 (SPf 在 KER siff が G ) で、項目 

に U 目 WOOFER 」 を 「 YE 引に設定します。また、接続し 
た スピーカーごとに 、サイズ （「 LARGE 」 または 
に MALL 」、 接続しないときは 「 NONE 」） を設定します。 

(崎 的 ページ） 

- DVD プレーヤーを接続したデジタル端子の設定をする 与同軸デジタル〕ードで□に ITAL IN 1 ( DVD 綱子に接続 

した場合は必要ありませんび、光デジタルケーブルで 
DIGITAL IN 4に PR ) 端子に接続した場合は、 デジタル 
入力端モ設定 (DIGITAL IN) で、項目 rOPT IN 4」を 
「 DVD 」 に設定します。(- ► 64 ページ） 

- DVD プレーヤーを接続した映像端子の設定をずる 与 ビデオ入力設定 (VI ち io が胡 h で項目 「VIDEO DVD 」 

を「巳 OMPO 2」に設定します。 片的 ぺージ） 


SETUP MENUd) 

娩 Victor 

百 SPEAKER SETTING 

CHANNEL LEVEL 
SPEAKER DISTANCE 
SUBWOOFER 

THX AUD に SETUP 
SURRCH OUT 

AUDIO DELAY 


1! NEXT PAGE X 1 

画 : EWER 
画 ！): EXIT 
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sr£P 


再生を始める 


ソース(音源)を DVD にする 
DVD ボタンを巧す 

Point ! 

U モコンの液晶表示窓に 「 DVD 」 と表示されます。 
このとさ、ビクター製の DVD プレーヤーを操作で 
さます。 （^76 ページ） 



デジタル/アナ□グ入力を切り換える 

本機では、アナ□グ音声とデジタル音声を使い分ける 
ことびでさます。 

デジタル音声を選ぶには、 

ANALOG/DIGITAL INPUT ボタンを巧して 

デジタル オート 

本体表示窓に 「DIGITAL AUTO 」 と表示させる 



本体前面 



〇 〇' 〇 〇 

〇ご〇 〇 

a でで〇 


Point ! 

デジタ j レ/アナ □ グ入力の設定はソース(音源)ごと 
に記憶されます。 


DVD プレーヤーの電源を「入」にし、再生を始める 

DVD プレーヤーによつロホ、電源「入」と同時に再生び始まることもあります。 
詳しくは、 DVD プレーヤーの取扱説明書をご覧ください。 


音量の調節をずる 

ボ IJ ューム 

VOLUME +/- ボタンを巧す 



サラウンドを楽しむ 

THX ボタン、 SURROUND ボタンまたは DSP ボタンを 
巧す 

フ□ントスピーカーじ m のスピーカーか b を音声び聞こえます。 
サラウンドについては、24〜38ページをご覧ください。 



はじめに 


サラウンドを解除するには、 SURR/DSP OFF ボタンを巧します。 
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き部の名祿 




スタンバイ 

の STANDBY ランプ 崎 10 J 6 ぺージ 

電源 r 切」のとさ点なしまず。 


回 Cvi STAND 己 Y/ON ボタン 

本機の電源を「入/切」します。 

コンバーター 

団 CC CONVERTER ボタン 

CC コンバーターを「入/切」します。 


一16ぺージ 
一18ぺ—ジ 


の本体表示窓 -► IS ぺージ 

ソース(音源)名、主音量、サラウンドモードなどを表示 
します。 


ドア アップ ドア ダウン 

回 DOOR UP ボタンと DOOR DOWN ボタン 

操作ノてネル部を開閉しまず。 


回 DIMMER ボタン 崎 22ぺージ 

本体表お窓の明るさを切り換えます。 

回 MASTER VOLUME -4 16ぺージ 

主音量を調節します。 

团 PHONES 端子 

へッドホンプラグを接続します。接続ずると、スピー 
力一からの音声は聞こえなくなります。 



へッドホンを装着ずるとさや、へッドホンプラグを 
抜き差しずるときは、必ずま音量を最ルにしてか 5 
ってぐださい。 

突然大走な音がでて聴力障害などの原因となった 
り、スピーカーを破損ずることびありまず。 



回リモコン受光部 

U モコンからの信号を受ける部分です。 

本機を U モコン操作するときは、本機と U モコンの間 
に障害物をおかないよラにし、 U モコンをここに向け 
て使います。 

画操作パネル部 

3段階に開閉しまず。 

の前面 VIDEO 入力端子 一54ぺージ 
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溪巧 /《ネル部と本体表示窓 



の内部ボタン 






SPEAKERS 1 

INPUT MODE 
/INPUT ATT 

THX 

SURROUND 

I SURR/DSP I 

ADJUST MENU 

DOWN 

UP 

SET 




- 1 





SPEAKERS 2 

REC 

SELECTOR 

EX/ES/PLHx 

DSP j 

ANALOG 

DIRECT 

SETUP MENU 

LEFT 

R に HT 

EXIT 


スピーカース 

① SPEAKERS 1、2ボタン 

インフット モード 

煩 INPUT MODE ボタン 

インブット 

INPUT ATT ボタン 
③サラウンド操作ボタン 


.18 ぺージ 
20ぺージ 
.19 ぺージ 
30ぺージ 


( 6 ) 


④メニュー操作ボタン 

レック セレクター 

⑥ REC SELECTOR ボタン 

ア t □グ ダイレクト 

⑥ ANALOG D 旧 ECT ボタン 


55ぺージ 
23ぺージ 

19ページ 


回本体表示窓 



■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■ 

■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■ 

■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■ 

■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■ 

I 

jjj jjjj 

■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■! 

■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■! 

■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■! 

■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ 

■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■ 

■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■ 

j 

ill jjjj 

■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ 

■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ 


デュアル 

① DUAL 表示 一29ぺージ 

② アナ□グ/デジタル音声表示 一20ページ 

③ 96/24表示 一29ぺージ 

④ サラウンドモード表示 一29ページ 

インブット 

⑥ INPUT ATT 表示 一19ぺージ 

ワン タッチ オペレーシヨン 

® ONE TOUCH 日 PERATION 表示 一66ぺージ 

スピーカース 

⑦ SPEAKERS 1、2表示 一18ぺージ 

スリープ 

® SLEEP 表示 一22ぺージ 



風 BI - AMP 表示 

® 入力音声信号表示/スピーカー表示 
⑩デジタル音声フオーマット表示 
® HEADPHONE 表示 
® ソース/モード表示部 
0) PARAMETRIC EQ 表示 
© 主音量表示部 
® MIDNIGHT MODE 表示 


一目目ぺージ 

一29ぺージ 
一29ぺージ 

一18ぺージ 

一29ぺージ 

一68ぺージ 
一16ぺージ 

一69ぺージ 


回ソース(音源)選択ボタンー16ページ 

(grgr ©§◎◎◎◎◎◎◎ ◎ 


DVD DVD MULTI VTR1 VTR 2 TV/DBS VIDEO CD PHONO TAPE/MD CDR TUNER EXT7.1CH 


基本の操作 


13 




















































































































































































各部の名祿(つづき) 


リモコン 



① LEARN-TRANSMIT 切換スイッチ 

一9、17、81ページ 

通常は 「 transmit 」 側にします。 

② 他の AV 機器の電源を r 入/切」ずるボタン 

-►77ぺージ 


③ リモコン液晶表示窓 

ソース(音源)名などび表示されます。 


15ぺージ 


④ ソース(音源)遺択ボタン ー17ぺージ 

ソース(音源)を還択します。 

⑥ ANALOG/DIGITAL INPUT ボタン崎20ぺージ 

アナログ/デジタル入力を切り換えます。 

⑥ SOUND ボタン ー38ぺージ 

スピーカー出力を調節ずるとさ押します。 

⑦ TEST ボタン -► 38、61ぺージ 

テストトーンを使ラとさ押しまず。 

⑧ CC CONVERTER ボタン ー18ぺージ 

CC コンパ'-夕一を r 入/切」しまず。 


⑨ ヴラウンド操作ボタン ■►如ぺージ 

サラウンドを r 入/切」したり、サラウンドモードを切り 
換えます。 

⑩ SLEEP ボタン ー22ぺージ 

おやずみタイマーを使ラとさ押します。 


⑩ CONTROL ボタン ー75ぺージ 

⑩他の AV 機器を操作ずるボタン- ► 75.77ぺージ 
⑩テレビ音量•チヤンネルボタン 崎77ぺージ 


吸 メニュー操作ボタン 崎56、77ぺージ 

本機や DVD のメニューを操作ずるとを使います。 

© UGHT ボタン 

U モコンのボタンび数秒間点なします。 


オーディオ 

⑩ AUDIO 0/1ボタン 崎17ぺージ 

本機の電源を r 入/切」します。 


⑩数字ボタン -► 75、77ぺージ 

スピーカー出力などを調節するとさ (崎38 ページ）に 
も使います。 

⑩ ANALOG D 旧 ECT ボタン ー19ぺージ 

ANALOG D 旧 ECT を r 入/切」します。 

⑩ DIMMER ボタン 崎22ぺージ 

本体表示窓の明るさを切り換えます。 


感 TV-DBS 切換スイツチ 崎17ぺージ 

テレビまたは衛星放送チューナーを操作ずるときに、 
操作する機器に合わせて切り換えまず。 


@ TV/VIDEO ボタン 

ボリューム 

@ VOLUME +/- ボタン 

主音量を調節します。 

© MUTING ボタン 

一時的に音を消すとさに使います。 


一77ぺージ 
一17ぺージ 

一17ぺージ 
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u モコン液晶表巧窓 


か 


f 

LEA.RN ミ」 




-< 2 ) 

■<D 


① リモコン操作モード表示 

ソース（音源)還択ボタンなどを巧すと、リモコン 
のボタンで操作でさる機器や調節でさるスピー 
カー名などび表示されます。 

② LEARN 表示 

LEARN - TRANSMIT 切換スイッチび 「 LEARN 」 
側にあるとき点打します。 

③ 送信表示 

U モコンから操作信号び送信されるとき点むします。 


厂 


リモコン操作モード表示について 


I 」モコン操作モード表示には、次の3種類の表示びあります。 

• ソース(音源)名表示(- ► 17ページ） 

ソース(音源)還択ボタンや CONTROL ボタンを押したとさに、ソース(音源)名び表示されます。 


ボタン 

u モコン操作モード表示 

DVD.DVD MULTI 

[：i !...![；：! 

PHONO 

FI-IONO 

CD 

U D 

VTRl 

i..i i !■：：■ i 

VTR2 

UN .’::::::： 


ボタン 

リモコン操作モード表示 

TAPE/MD 

1 

CDR 


TV/DBS 

■■[■ i..J または DBS * 

VIDEO 

i 

TUNER 

； 

EXT 7.1CH 

!■■■ . ：H 


* TV-D 日 S 切換スイツチび 「TV」 側のときは ITV」、rOB 引側のと 
きは 「DBS」 と表示します。 

CONTROL ボタンを巧ずと、本体のソース倍觀を切り換えずに U モコン操作 
モードを切り換えることびでをます。 CONTROL ボタンを巧すごとに、ちのよう 
に1」モコン操作モードび切り換わりまず。 


I メニユー操作表示（一56ページ） 

本機のメニユーや DVD プレーヤーのメニユ ー (DVD メニユ ー) を操作ずるときに、メニユー名び表示されます。 
メニュー操作をずるとさは、 U モコン操作モード表示を確かめてお使いください。 


ボタン 

u モコン操作モード表示 

SETUP MENU 

OS 

[:; 


J 

ADJUST MENU 


DVD MENU 

i.A.; 

.s 


..ミ 


本機のメニューは 、 SETUP MENU または ADJUST MENU 
ボタンを押してから、 SET 、 ▲/▼/◄/►、 EXIT ボタンで操作 
しぶす 0 

DVD メニューは 、 DVD MENU ボタンを押してから、 SET 、 
▲/▼/◄/►、 EXIT ボタンで操作します。 


I スピーカー出力•サラウンド調節表示（一60ページ） 
スピーカー出力やサラウンド調節をするときに、スピ- 
ます。 


'カー名などび表示されます。 SOUND ボタンを押してから使い 


ボタン 

u モコン操作モード表示 

SOUND 

SOUND 

TEST 

EFFECT. LIVENESS 

FRONT 丄、 FRONT.R 

i-'KiJN i L . または K 

CENTER 

: ::…： .:.S 


ボタン 

u モコン操作モード表示 

SUBWFR 

si IR hi 

1 - 


SURR 丄、 SURR-R 

； ... または 


SURR BK-U 

SURR BK-R 

: : 

LEVEL 十 、 LEVEL - 

調節する スピーカー名 


基本の操作 
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基本操作 


本化の操作 


本体表示窓 



操作パネル部 ソース(音源) 

選択ボタン 


マスター ボ U ユー ム 

MASTER VOLUME 


本機の電源を r 入/切」ずる 


聞きたいソース宿源)を選ぶ 


か I STAND 己 Y / ON ボタンを巧す 


ソース(音源)選択ボタンを巧ず 


STAND BY ランプび消え、現在凰まれてしぶソース倍 
減名とサラウンド効果などび本体表示窓に表示されまず。 

現在還ばれているソース倍踰名(例: DV □のとき) 



し I 1 


SPEMfERS 1 


[ :! 

!ミ：...：！.； 

J 1 '( IbJ 


最後に使ったサラウンドモードなどの 音量レベル 

表示 


また、本体前面の操作ノ（ネル部び1段下びって、ソース 
(音源)選択ボタンび現れます。 



選んだソース（音源)名び、本体表示窓に表示されます。 

Information 

. ソース （音源）として EXT 7. 1巳 H を選ぶときは、先に DVD 
などの映像ソースを還んで占、!5 、 EXT 7.1 CH ボタンを巧 
しまず。映像はそのままで、音声だけび切0換わ0まず。 


主音量を調節ずる 


MASTER VOLUME を回す 


MASTER VOLUME を回すと、本 
体表示窓の音量表示（デシベル表 
示)び変化します。 



音量力’ 
下がる 


音量が 

上がる 


主音量は次の範囲でを化します。 


• 電源を切るときは 


0/1 STAND 日 Y /0 N ボタンを巧ず >=CSTANDBY 

STANDBY ランプびホく点口し、「切（待機状 
態）」になります。本体前面の操作 J くネル部び 
閉じます。 


VOLUME VOLUME VOLUME 



撫音） 撮ル） 撮大) 


Information 

-「切(待機状態)」のとさでを、わずかな電力(日.目 W ) び消費さ 
れています。長期間使用しないとさは、電源プラグをコンセ 
ントか5抜いてください。 
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IJ モコンの操作 


AUDIO の/1ボタン 

ソース(音源)選択ボタン 


TV - DBS 切換スイッチ 

VOLUME +ボタン 
VOLUME -ボタン 


LEARN - TRANSMIT 切換スイッチ 
リモコン液晶表示窓 


MUTING ボタン 


LEARN-TRANSMIT 切換スイッチを確認ずる 


LEARN-TRANSMIT 切換スイッチを 
「TRANSMIT」 側にする 

通常はこの位置でお使いください。 



本機の電源を r 入/切」ずる 


AUDIO (1)/1 ボタンを巧ず 

本体前面の STANDBY ランプび消え、現在選ばれている 
ソース(音源)名とサラウンド効まなどび本体表示窓に表 
示されます。 

’電源を切るとをは 

AUDIO の/1ボタンを巧す 

本体前面の STANDBY ランプびホく点口し、「切(待機状 
態)」になりまず。このとさ本体前面の操作パネル部び閉 
じまず。 


Information 

-彻偏機巧態)」のときでも、わずかな電力 (0.9 W ) び消費さ 
れています。長期間使用しないとさは、電源プラグをコンセ 
ント占、！5抜いてください。 


聞きたいソ—ス宿源)を選ぶ 

ソース(音源)還おボタンを押す 

選んだソース（音源)名び、本体表示窓に表ホされます。 
また、 U モコン液晶表示窓に選んだソース（音源)名び表 
おされ、表おされた機器の操作びできるようになりまず。 


’ DBS を還ぶときは 

TV-DBS 切換スイッチを 「D 己 S」 側に 。 

し、 TV/DBS ボタンを巧す -i 

U モコン液晶表示窓に「□目 S 」 と表示されます。 

TV を還ぶときは、 TV - DBS 切換スイッチを 「 TV 」 側にし 
まず。 



Information 

. ソース倍源）として EXT 7. 1 CH を還ぶときは、先に DVD 
などの映像ソースを還んでか6 、 EXT 7. 1 CH ボタンを巧 
しまず。映像はそのままで、音声だけび切り換わります。 


主音量を調節する 


VOLUME +または VOLUME -ボタンを巧ず 
VOLUME +または VOLUME -ボタンを押すと、本体表 
お窓の音量表ホ（デシベル表示）びを化します。 


-時的に音声を消す(リモコンのみ） 

MUTING ボタンを巧す 

スピーカーとヘッドホンからの音声び消えます。 
わラー度押すと元の音声に戻ります。 


基本の操作 




U 吕 

U00 

吕〇 

u 吕 


口 00 口 0。に置 白旦一 
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便利な機能 


コンバーター 

CC CONVERTER ボタン 



コンバーター 

CC CONVERTER 
ボタン 


スピーカース 

SPEAKERS 1 ボタン 

スピーカース 

SPEAKERS 2 ボタン 


CC コンノ く一夕一は、ノレ r ビット （24 bh :) /ノ V イヴンプリング 
(128 kHz 、 1 76.4 kHz または192 kHz ) 処理によって 
入力信号を作り直し、本来記録されているベさ信号を補完 
した自然な音声再生を可能にします。 

CC CONVERTER ボタンを巧ず 

ボタンを押すごとに r 入/拙します。 

「入」のとさ、本体のボタンのランプが点灯します。 


本機には2系統のフ□ントスピーカー端子があります。 
ふだん聞く才ーデイオ用と DVD などのマルチチャンネル用 
に別のスピーカーを使いたいときなどに切り換えて使うこ 
とびでさます。 

本体の SPEAKERS 1ボタンを巧ず 

ボタンを押すごとに、本体背面 FR 日 NT ] SPEAKERS 端 
テに接続したスピーカーが r 入/切」します。 

スピーカーが「入」のとを本体表示窓の SPEAKERS 1表 
示が点灯します。 

SPEAKERS 1、2表お 


本イ本の SPEAKERS 2ボタンを巧ず 

ボタンを押すごとに、本体背面 FRONT 2 SPEAKERS 端 
テに接続したスピーカーが r 入/切」します。 

スピーカーが「入」のとさ本体表示窓の SPEAKERS 2表 
示が点灯します。 


の回 ミ .. 

. 


(SPEAKERS 1 ) 



. 

. 



. 

ミ -::- 

VOLUME 

... 




■•••■ 




/打わ™が/0。 

• ANALOG D 旧 ECT または THX び「入」になると、 
CC コンバーターは「切」になり働さません。 


2 組のスピーカーを両方とも r 入」にして使用ずる 
ときは、本機に接続できるスピーカーの公称イン 
こミ王意ピーダンスが変わりまず。お使いのスピーカーを確 
認してください 。（- ►がベージ） 


!nform がの n 

- 2組のスピーカーを両方とち r 切」にすると、本体表示窓に 
「 HEADPH 日 NE 」 と表示され、スピーカーか5の音声は聞 
こえな < なります。 

-サラウンドび「入」のときは、2組のスピーカーを同時に 
「入」にすることはでさません。 

. 目 I - AMP 一 42.66 ぺージ)を使っているときは、 
SPEAKERS 2ボタンは働きません。 


CC CONVERTER を巧う 


—力一 を切り換える(本体のみ) 


〇吕 

吕〇 

吕〇 

U 0 口 


0 810 0「 
査〇吾0广 3 コ I 

査〇口〔 0 たじこ I 

0旨西口 


留0 — 
色目 
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5 ^ fwD 
CoD toFl 


アナ□グ ダイレクト 

ANALOG DIRECT 
ボタン 


INPUT A TT を使ラ(本化のみ) 


アナ□グ音声入力時に、ソース（音源）の信号が大さ<、音 
がひずんでしまラとさに使います。 

ソース宿獄ごとに r 入/切」が設定できます。 

本体の INPUT MODE/INPUT ATT ボタンを2 
秒間 W 上巧ず 

ボタンを2秒間し^上押すごとに「入/切」します。 

「入」にすると、本体表示窓に INPUT ATT 表示が点灯し、 
「INPUT ATT ONJ と一時的に表示されます。 

INPUT ATT 表示 


CD 



「切」にすると、本体表示窓に INPUT ATT 表示が消え、 
「INPUT ATT OFF 」 と一時的に表示されます。 





*「 ATT 」 は 「 attenuator 」 の略で「減衰器」を意昧します。 

Information 

-デジタル音声入力時には 、 INPUT ATT は働きません。 

-アナ□グダイレクトび r 入」のときは 、 INPUT ATT は働きま 
せん。 



インプット モード インフット 

INPUT MODE/INPUT ATT 
ボタン 


アナ□グ ダイレクト 

ANALOG D 旧 ECT ボタン 


アナログ音声入力励こ、入力信号に忠実な音声の再生びで 
さます（アナ□グダイレクト）。 

ソース宿願ごとに「人/切」び設定できまず。 

ANALOG D 旧 ECT ボタンを f 甲す 

ボタンを押すごとに r 入/切」しまず。 

「入」のとき、本体表示窓に 「ANALOG □旧 ECT 」 と表示 
されます。 




Inform がの n 

-デジタル音声入力時口ま、アナ□グダイレクトは働きません。 

• アナ□グダイレクトを「入」にすると、サラウンド、 CC コン 
バーター、ミツドナイトモードは「切」になります。アナ□グ 
ダイレクトを r 切」にすると、元に戻ります。 

このとさ、再び音び出るまで、数秒かかります。 

• アナ□グダイレクトび「入」のとき、アジャスト方二:!一(崎 
67 ページ)は表示されません。 

-サラウンドを「入」にすると、アナ□グダイレクトは「切」にな 
ります。 


AAM ムロ G DIRECT を使ラ 



基本の操作 
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便利な機能(つづき) 



5^ co<r> <o<n 
10/1) (0/1) 


インフット モード インフット 

INPUT MODE/INPUT ATT 
ボタン 


◎ 


◎ 



アナ□グ デジタル 

ANALOG/DIGITAL 

インフット 

INPUT ボタン 


アナ a ヴ/デジタル音青入力を切0換える 


CD プレーヤーや DVD プレーヤーなどアナ□グ音声接続と 
デジタル音声接続の両方び可能なソース（音源)機器を使 
ラとをは、アナログ音声入力とデジタル音声入力のどちら 
で聞くかを選ぶことびできます。 

ソース暗獄ごとに設定ずることびできまず。 

INPUT MODE/INPUT ATT ボタン（リモコンで 
は ANALOG/DIGITAL INPUT ボタン）を巧す 

ボタンを押すごとにアナ□グ音声/デジタル音声び切り換わ 
りまず。 

アナ□グ音声のとき（例: DVD のとを）で□ク 

本体表示窓に ANALOG 表示び点なし、 「 ANALOG 」 と表 
示されまず。 

ANALOG 表示 


\ ANALOG I 

の I 回 I 


デジタル音声のとき（例: DVD のとき） 

本体表示窓に DGTL AUTO 表示むく点灯し 、 「DIGITAL 
AUTO 」 と表示されます。 

DGTL AUTO 表示 


の 


^ Dcmliiro'^ 


デジタル音青フォーマット表示 

このとさ、入力信号のデジタ J レ音声フォーマットを自動判別 
します。判別したデジタル音声フオーマット表示が、本体表 
示窓に点灯します。 


Information 

-前面 VIDE 日端テ！;^がの6つのデジタル入力端テの登録名称 
は、必要に応じて変更することができます。 （-► 64 ページ） 

• サラウンドを使っているとをは、アナ n グ/デジタル音声の 
切0換えによって、サラウンドモードが切り換わることび 
あ0ます。 


r デジタル音声フオーマツトについて- 

本機は、巧の4つのデジタル音声フォーマットを判別するこ 
とがでさまず。 


I LINEAR PCM] 


I □□ D に ITAL I 


I MPEG-2 AA 句 


入力信号び CD などの U ニア PCM 信号の 
とさ点灯します。 

入力信号びドルビーデジタル EX などのド 
ルビーデジタ J レ信号のとを点灯します。 
入力信号び、 DTS - ES、DTS 9目/24など 
の DTS 信号のとき点灯しまず。 
入力信号び MPEG -2 AAC 信号のとを点 
灯します。 


デジタル音声 フォー マットを判別できないときは、どのデジ 
タル音声フォーマット表示ち点灯しません。 


吕〇 

U 0 口 
U 0 口 

吕口 


0 8万0 
査81 0 0司>コ_ 

101013で Q たじ U 一 

看口 
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インフット モード インプット 

INPUT MODE/INPUT ATT 


レフト 

LEFT ボタン 

ライト 



TV / DBS ボタン TAPE / MD ボタン 


デジ' 

手動 


タル音声フォーマットを 
で切り換える(本保のみ) 


デジタル音声再を中、デジタル音声フォーマットび切り換 
わった場合などに、一時的にフォーマットを正し < 判別でき 
なし)ことびあります。 

このようなとき、手動でデジタル音声フォーマットを切り換 
えることびでさます。 

1 . 本体の INPUT MODE/INPUT ATT ボタンを 
巧して、本体表示窓に 「D に ITAL AUTOJ と表 
示させる 

2 . rOIGITAL AUTO」 表示中に、 LEFT ボタンまた 
は阿 GHT ボタンを巧ず 

ボタンを押すごとにデジタル音声フォーマットび切り換わ 
ります。 


山 C 山 






I— DGTL DOLBY D 一 DGTL DTS つ 
DIGITAL AUTO 一 DGTL AAC - 


適正な信号がなかったり、正しく判 
別でをないとデジタル音声フ オー 
マット表示の信号枠が点滅します。 
このよラなとさは、他の信号フ オー 
マットを設定してください。 


: L □□-P'G'JAL ：: 


Information 

-電源を r 切」にしたり、ソース盾源)選択ボタンで別のソー 
ス宿源)を選んだときは「□に ITAL AUT 日」に戻ります。 


ソース (音源)選択ボタンの 
尝録巧がををさする (本な:のみ) 


本体のソース（音源）還択ボタンの TAPE / MD ボタンと 
TV / DBS ボタンは、 本体背面に接続した機器に合わせて、 
登録機器名を変更ずることびでさます。 

ここでは、 TAPE / MD ボタンの登録名を 「 TAPE 」 から 
「 MD 」 に変更する手順を例に説明します。 

1 . 本体の TAPE/MD ボタンを押す 

本体表示窓に 「 TAPE 」 と表示されます。 

2 . 本体の TAPE/MD ボタンを巧し続ける 

本体表示窓の表示び 「 ASSGN . MD 」 に変わったら変更 
完了です。 


の 




TV / D 目 S ボタンも同じ手順で変更します。 

「 MD 」 か6 「 TAPE 」 に戻ずには 

上の手順をくり返し、 「 ASSGN . TAPE 」 と表示させます。 

Information 

. U モコンの TAPE / MD ボタンについては、本体のソース（音 
源)選択ボタンの登録名を変更してち、リモコン液晶表示窓 
の表示は変わ0ません。 

. 地上 ’ BS ’ l ] 日度 CS デジタルチューナーを映條接続する 
ときは、ソース(音源)名を 「 DBS 」 に変更しないとテレビで 
映像をみることびでさません。 


基本の操作 
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便利な機能(つづき) 


了イ 7— 

DIMMER ボタン 



ソース(音源)選択ボタン 


ソース(音源)選択ボタン 


DIMMER ボタン 
SLEEP ボタン 



おやすみタイマーを使ラ (11 モコンのみ) 


音楽を聞さなびらおりたいとさなどに使いまず。 

設定した時間(分単位)を経過ずると、自動的に本機の電 
源び「切」にな0ます。 


SLEEP ボタンをくり返し f 甲して時間を設定ずる 

ボタンを押すごとに、設定時間は次のように変化しまず。 


SLEE 棟お 


ANALOQ 

のの 

: VOLUME 


|—► 10 -►吕0 -► 30 -► 40 - ►己0 - ►白0 

——0 (SLEEP 解除） ◄- 90 ◄- 80 ◄- 70 ◄ — 





タイマー動作中は、本体表示窓に SLEEP 表示び点灯し 
ます。 


巧り時間を確認ずるには 

SLEEP ボタンを巧す 

残0時間び本体表示窓に表示されます。 

おやすみタイマーをお除するには 


SLEEP ボタンをくり返し巧して romin」 を表 
示させる 

本体表示窓の SLEEP 表示び消えます。 

' 電源を「切」にしたとさち、解除されます。 


本な表示窓の巧るさを調節する 


DIMMER ボタンを巧す 

ボタンを巧すごとに本体表示窓の明るさびなのように変 
化します。 

|— ► &だんの明るさ—— 

—暗い◄—やや暗い◄— 
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映像を見なびら CD などの音青を 
聞く 


お好みの映像機器からの映像を見なびら、音声だけを別 
のソース倍獄に切り換えることびできます。 

1 . 映像機器のソース(音源)選択ボタン （D VD、 
DVD MULTI'VTRl、VTR2、TV/DBS、 
VIDEO) のいずれかを巧ず 

DVD DVD MULTI VTR 1 VTR 2 TV/D 日 S VIDEO 

本体: ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 

リ丰つ 、 / ■ I DVD ) DVD MUL づ 
1 VTR1)1 VTR 2 ) 


2 -音声機器のソース(音源)選択ボタン （PHONO、 
CD、TAPE/MD、CDR、TUNER、EXT 
7.1CH) のいずれかを f 甲ず 

CD PHONO TAPE/MD CDR TUNER EXT 7.1 CH 

本体： ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 


リモコン： い 。 GD 

(TAPE/MD) ( CDA ) 

(TUNER) [EXT7.1CH1 

映像はそのままで、音声だけび切り換わります。 


映像と音声を一致させるには 

映像機器のソース（音源)還択ボタンを巧します。またその 
他の映像機器を違んでも、新し < 選んだ映像は、音声と一致 
します。 


























































































レック セレクター 

REC SELECTOR ボタン 



SELECTOR を 使 ラ (本がのみ) 


現在選んでいるソース(音源)とは別のソース(音源)機器の 
音声を選んで、アナ□ヴ録音をすることびでさます。 

例えば、 DVD プレーヤーで再生ずると同時に C □の曲を、接 
続したカセットデッキでアナ□ク録音することびでをます。 

録音したいソース（音源）機器と録音機器の両方を本機 
にアナ□グ音声接続ずるお要びありまず。 

- DVD MULTI、EXT 7. 1 CH は 、 REC SELECTOR の録 
音ソース（音源）として選ぶことはでをません。 

y. 本体の REC SELECTOR ボタンを巧ず 

本体表示窓に [REC SELECT 」 と表示されます。 


の 






2 . 「REC SELECT」 表示中に、本体のソース宿減 
選択ボタンを巧して、録音したいソース(音源） 

を選ぶ 

再生しているソース植源）は切り換わりません。 
録音したいソース（音源）の音声は、すべてのアナ□グ録 
音用端テから出力されます。 


’ REC SELECTOR を角军除ずるには 

本体の REC SELECTOR ボタンを巧して 
rSOURCEJ と表示させる 


-設定を記憶させる- 

本機では、次のような操作をしたとき、自動的にソース（音 
源) ごとの設定を記憶します。 

. 本機の電源を「切」にしたとき 
-本機のソース惜源）を切り換えたとき- ► 16ぺージ 
- ONE TOUCH OPERATION の言受定を 「 ON 」 にしたとさ 

■4 66 ページ 

-ソース（音源）選択ボタンの登録名称を変更したとさ 

■4 21ページ 

記憶されたソース（音源）ごとの設定は、再び同じソース 
(音源）を選んだとさに呼び出されまず。 

ソースごとに次の内容び記憶されます。 

. アナログ音声/デジタル音声入力の設定 一20ページ 
- INPUT ATT の設定 -4 19ぺージ 

.ANALOG D 旧 E 巳 T の設定 -4 19ぺージ 

. サラウンドの設定 -► 30ぺージ 

.MIDNIGHT MODE の設定 与的ぺージ 

.PARAMETRIC EQ の設定 -4 68 ぺージ 

さらに 、 ONE TOUCH OPERATION の言受定を「 ON 」 に 
すると、ソース宿源にとにま音量を記憶することもでき 
ふ^ 〇 

このとき、本体表示窓に日 NE TOUCH OPERATIONS ^ 
が点灯します。（一 66 ぺージ） 


Information 

-録音したい ソース (音源)機器または録音機器びデジタル音 
声接続のみのときは、録音でさません。 

. 録音する音声にはサラウンドなどの効果は含まれません。 


基本の操作 
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サラウンドを巧う 


はじめに 


サラウンドとは 

映画館では、 It 算された効果音で臨場感を再現するために、 
壁にをくのスピーカーを配置し、あらゆるち向から音声び聞 
こえてくるように設計されてしほす。 

を数のスピーカーを客席を包みこむよラに配置することに 
よって、音のを位感と躍動感を飛躍的に高めることび可能に 
なります。この映画館の効果をサラウンドと言しほす。 

本機は、最大7つのスピーカー(とサブウー八一）を使うこと 
で映画館そのままのサラウンドをご家庭で実現しまず。 



映画館 


fw 处）趣] 

ホームシアター 
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•音声信号について- 

本機では、なの入力信号に对してサラウンドを使うことびで 
さます。 


アナ□グ音声信号 


本機とアナ□ク轄続したソース(音源)機器からの信号です。 

- 2 ch レコードプレーヤーやカセットデッキなどのアナ □ 

グ機器や、本機とアナ□グ接続した AV 機器からの 
信号です。 

•已 . 1 ch 本体背面 AUDI 曰 DVD IN 端子からの入力信号で 
す。ソース(音源)として DVD MULTI を選びます。 

- 7.1 ch 本体背面 EXT 7.1 CH IN からの入力信号です。 

ソース惜源）として EXT 7. 1 CH を選びます。 


デジタル音声信号（デジタル音声フオーマット) 


本機とデジタ J レ接続したソース(音源)機器からの信号です。 

• U ニア PCM 

C □などで使われている 2 ch 音声信号です。本体表示窓 

の I LINEAR PCM| が点灯します。 

• Dolby d ] 宮 ital ソフト 


本体表示窓の r □□ D に ITAL I が点灯します。 

Dolby Di 旨 ital 信号： 

最を普及したマルチチヤンネル信号のひとつ 
で、1巳 h から已 . 1 ch まで巧応します。 

Dolby Digital Surround EX 信号： 

曰. 1 ch にサラウンドノ くックチヤンネルを加えた 
6. Ich の音声信号です。 

Dual Mono 信号： 

左もに異なる音声を持った 2 ch 信号です。本体 
表示窓の DUAL 表示を点灯します。 

DTS ソフト 


] が点灯します。 


本体表示窓の I 化 

DTS 信号： 

DVD 、 CD 、 LD など多様なメディアで使用されて 
し、るマルチチヤンネル信号です。1 ch から 
已 . 1 ch まで対応します。 

DTS 96/24信号： 

ヴンプ U ングレート日 6 kHz / 量子化ビット数 
24 b けの高音質 5. 1 ch の音声信号です。本体表 
お窓の日6/24表示ち点灯します。 

DTS-ES Matrix / Discrete 信号： 

已 . 1かにサラウンドバックチヤンネルを加えた 
6.1 ch の音声信号です。マト I 」クス処理をした 
Matrix 信号と、マトリクス処理なしの Discrete 
信号があります。 

Dual Mono 信号： 

左もに異なる音声を持った 2 ch 信号です。本体 
ヴ 表示窓の DUAL 表示を点打します。 

MPEG -2 AAC 

地上デジタル•衛星デジタル放送で使われている已 . 1 ch 
までの音声信号です。本体表示窓の IMPEG-2 AACI が 
点灯します。 

Dual Mono 信号： 

左もに異なる音声を持った 2 ch 信号です。本体 
表示窓の DUAL 表示を点打します。 


















































ヴラウンドモ ー F についで 


Home THX*i 


ドルビーデジタルがソフト 


THX (ティーエッチエックス）は THX 社が提唱ずる劇場用 
音響の品質規定です 。 Home THX では、この THX 規泡こ、 
空間サイズや音響特性の違いなどの処理を加なし、ご家庭 
でち映画製作者の製作意図に忠実な音罵を再現します。 
本機は、 THX サラウンドモード 、 THX Ultra 2 Cinema モー 
ド 、 THX Music モードに対応していまず。 

THX サラウンドモードを選ぶと、本体表示窓に亞 Z 表示が 
点灯します。 THX サラウンドモードは次の通りです。 

() 内は本体表示窓の表示です。 

7.1 ch 再生のサラウンドモード 
で、映画ソフトに適しています。 
7.1 ch 再生のサラウンドモード 
で、音楽ソフトに適しています。 
Dolby Digital Surround EX 信 
号の再生に適したモードです。 
DTS-ES Discrete または Matrix 
信号の再生に適したモードです。 


THX Ultra2 Cinema 
(THX U2 CINEMA) 

THX Music 
(THX MUSIC) 

THX Surround EX 
(THX SURR EX) 


DTS-ES+THX 
(ES DSCRT +THX) 
(ES MATRIX+THX) 

THX Cinema 
(THX CINEMA) 

PLEx MOVIE+THX 
(PLIx MOVIE+THX) 

PLI MOVIE+THX 
(PLU MOVIE+THX) 

Pro Logic+THX 
(PRO LOGIC+THX) 

DTS+Neo: 巨 +THX 
(DTS+NEO: 巨 +THX) 


上記！; > (外のサラウンド再生に適 
したモードです。 

PLHx MOVIE モードに THX 
Cinema を加日ましたモードです。 

PLU M 日 VIE モードに THX 
Cinema を加日ましたモードです。 

Pro L 日旨 ic モードに THX 
Cinema を加日ましたモードです。 

4 ch じ(上の DTS 信号に巧して 
Neo : 巨処理を fit、、THX 
Cinema を加日ましたモードです。 


DTS+PLUx MOVIE+THX 

(PLUx MOVIE+THX) 4 chi ； (上の DTS 信号に巧して 
PLIx M 日 VIE と THX Cinema 
が働 < モードです。 


Neo:6 CINEMA+THX 
(NE0:6 C +THX) 


DTS Neo : 日 CINEMA モードに 
THX Cinema を加なしたモード 
です。 


- AAC+PLIx MOVIE+THX 

(PLIx MOVIE+THX) 如化ソ上の MPEG -2 AAC 信号 
に対して PLHx M 日 VIE と THX 
Cinema が働 < モードです。 

*1THX.THX Ult「a2 は、 THX 社の商標または登録商標です。 

Surround EX は THX とドルビーラボラト U- ズとの共同開発技術で 
あり、ドルビーラボラト U —ズの商標です。 

ドルビーラボラト U —ズの許可のをと使用されています。 


ドルビーデジタルソフト向けのサラウンドモードは次の通り 
でず。 （） 内は本体表示窓の表示です。 


Dolby Digital EX 
(DOLBY D EX) 


Dolby Digital 
(DOLBY D に ITAL) 


Dolby Digital Surround EX 
信号または 4 chLU 上の Dolby 
Di 呂 ital ソフト向けの モー ドで 
す。 6.1 ch サラウンド再生が巧 
能です。 

2 ch 政外の Dolby Di 呂 ital ソフト 
向けのモードです。曰.1 ch サラ 
ウンド巧生が可能です。 

Dolby Pro Logic Ix Movie 
(PLHx MOVIE) 映画ソフトに適したモードです。 

7.1 ch サラウンド再生が可能で 
す。本体表示窓に〇〇ドし!!表示 
が点なします。 

Dolby Pro Logic Ix Music 
(PLnxMUS に） 音楽ソフトに適したモードです。 

7.1 ch サラウンド再生が可能で 
す。本体表お窓に〇〇ドし!!表示 
が点なします。 

Dolby Dig け al+Pro Logic Hx Movie 
(□□D+PLIIx MOVIE) 4 c 似上の Dolby Di 呂 ital ソフト 
に PLHx MOVIE モードを加なし 
た 7. 1 ch サラウンドモードです。 

Dolby Di 旨け al+Pro Logic Hx Music 
(□□D+PLIIx MUSIC) 4 か政上の Dolby Di 呂 ital ソフト 
に PLHx MUS にモードを加日まし 
た目.1 ch 政上のサラウンドモード 
です。 

Dolby Pro Logic I Movie 

(PLU MOVIE) 映画ソフトに適した 2ch 音声信 

号向けのモードです。已 . 1 ch ヴ 
ラウンド再生が可能です。本体 
表示窓に □□ PL n 表示が点灯し 
ふ9 〇 

Dolby Pro Logic E Music 

(PLn MUSIC) 音楽ソフトに適した 2 ch 音声信 

号向けのモードです。曰.1 ch ヴ 
ラウンド巧生が可能です。本体 
表示窓に □□ PL n 表示が点灯し 
ふ9 〇 


Dolby Pro Logic 
(PRO LOGIC) 


Dual Mono 
(DUAL MONO) 


2 c h 音声信号向けのモードで 
す。左ちフ□ントスピーカー、セ 
ンタースピーカー、サラウンドス 
ピーカー（モノラル）の 4 ch サラ 
ウンド再生が巧能です。本体表 
示窓に DOPL 表示が点灯しま 
す。 

デュアルモノソフト向けのモード 
です。左ちの音声を選択して聞 
<ことがでさます。 


*2 ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づを製造されています。 
Dolby、 ドルビー、 Pro Logic、Surround EX 及びタプル□記号は、ド 
ルビーラボラト U— ズの商標です。 


本機をほいこなす 


26 ぺージに続く 
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サラウンドを使5 (つづき) 


ヴラウンドモー ドについて(つづを) 


MPEG-2 AAC* 吕 _ 

MPEG -2 AAC のサラウンドモードは次の通りです。 


DTS*i ソフト 

DTS ソフト向けのサラウンドモードは次の通りです。 


() 内は本体表示窓の表示です。 


() 内は本体表示窓の表示です。 


DTS-ES Discrete DTS-ES Discrete 信号向けの 

(DTS-ES DSCRT) 日 ] かサラウンドモードです。 


AAC 5.1 ch サラウンドまで対応する 

(AAC SURROUND) モードです。 


DTS-ES Matrix DTS-ES Matrix 信号向けの 
(DTS-ES MATRIX) 日.1 ch サラウンドモードです。 


• DTS Surround 
(DTS SURROUND) 


2 ch じ(外の DTS ソフト向けの 
モードです。已 .1 ch サラウンド再 
生が巧能です。 


- DTS+Neo:6 
(DTS+NE0:6) 


4 ch 於上の DTS 信号に Neo ; 日 
処理をした日. Ich サラウンド 
モードです。本体表示窓に 
Neo :6 表示が点口します。 


• DTS+Pro Logic Ix Movie 

(DTS+PLIx MOVIE) 4 か！;(上の dts ソフトに PLUx 
M 日 VIE モードを加昧した 7.1 巳 h 


サラウンドモードです。 


- DTS+Dolby Digital EX 4 chi ； (上の DTS ソフトに PLHx 
(DTS+nn EX) M 日 VIE モードを加昧した目. 1 巳 h 

サラウンドモードです。 


• AAC+Pro Logic Ix Movie 

(AAC+PLnx MOVIE) 如扯^上の MPE (3-2 AAC 音声 
に PLUx MOVIE モードを加日まし 
た 7.1 ch サラウンドモードです。 

- AAC+Dolby Di 邑 ital EX4ch 政上の MPEG -2 AAC 音声 
(AAC+nn EX) に PLUx MOVIE モードを加日まし 

た巨.1 ch サラウンドモードです。 

• AAC+Pro Logic Ix Movie 

(AAC+PLnx MUSIC) 4 chL ソ上の MPEG -2 AA 馆声 

に PLUx MUS にモードを加 D まし 
た巨. 1 ch じ(上のサラウンドモード 
です。 

• Dual Mono デュアルモノ信号向けです。左 

(DUAL MONO) もの音声を選択して聞くことが 

でさます。 


• DTS+Pro Logic Ix Music 

(DTS+PLIx MUSIC) 4 か!;(上の DTS ソフトに PLUx 
MUS にモードを加□ました日. 1 巳 h 


ソ上のサラウンドモードです。 


- DTS Neo:6 Cinema 2 ch およびデジタル 4 chl ； Ui の 
(NE0:6 CINEMA) 信号向けです。 6. 1 ch 再生のヴ 

ラウンドモードで、映画ソフトに適 
しています。本体表窓 Ngo :6 
表示が点なします。 


- DTS Neo:6 Music 2 ch およびデジタル 4 chl ； Ui の 

(NEO: 巨 MUSIC) 信号向けです。 6. 1 ch 再生のヴ 

ラウンドモードで、音楽ソフトに適 
しています。本体表窓 [L Neo :6 
表示が点灯します。 


• Dual Mono 
(DUAL MONO) 


デュアルモノソフト向けです。左 
ちの音声を選択して聞くことが 
でさます。 


*2 はドルビーラボラト U —ズの商標です。 


米国パテントナンバー 
巳， 84 S .3 白1 5.2 白1.巳已7 

5,222,189 已 .3 己7.巳白4 
巳，已83.白62 已.274,740 
斗，白14,7白1 已 .23 巳.己71 

08/678.己6色98/03白37 


98/03036 
巳 I 已白2|已84 
巳，7白3.白白9 
巳.吕白9.吕39 
己264,846 
巳.己48.己74 


己.227.788 
已 .781， S 88 
白 S / 巳已7,04白 
已 .2 白吕 .240 
已 .268.68 已 
曰.717.821 


已,4己 1.9 己4 
巳7已2 22巳 
巳,白33.白81 
07/640,已已〇 
吕7/0287巳 
5,285,498 
08/039.478 
08/8白4,844 
已 .197.087 
已 .37 已 .189 


已400 433 
已 .3 吕4,473 
巳297 236 
已.己7白,430 
97/02874 
己,481,目14 
08/211,己47 
己，29白,238 
已 .4 吕0.170 
已.已81,色巳4 


*1 DTS 、 DTS - ES 、 Neo : 巨および DTS 9己/24は、デジタ J レ•シアター-シス 
テムズ社の商標です。 
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DS 巧ード 


コンサートホールやライス V ウスなどで聞く音は、音源から 
直接耳に届く音(直接音)と天并や壁などに反射してから耳 
に届 < 音（初期反射音）、そして何回を反射をくり返してか 
ら耳に届<音（残響音）によって構成されています。これら 
の反射音/残響音は、1」スナーと天井、 U スナーと壁の距離 
によって様々な遅延時間ををった音となり、コンサートなど 
では、直接音とこれらの反射音/残響音によって、音場び作 
り出されています。 



DSP モードでは、日本ビクター独自の音響処理により、才 U 
ジナル信号に巧し残響音や初期反射音を加え、サラウンド 
を実現します。 7. 1 ch のサラウンド再生び可能です。 

DSP モー问こは、次のモードび用意されています。 


フーン ホール 

LARGE HALL1 


フージ ホール 

LARGE HALL2 


リサイタル ホール 

RECITAL HALL 


OPERA HOUSE 
CHURCH 
LIVE CLUB 


ダンス クラブ 

DANCE CLUB 


パピ u オン 

PAVILION 


オールチャンネル ステレオ 

ALL CH STEREO 


ラージ シアター 

LARGE THEATER 


スモール シアター 

SMALL THEATER 


ステレオ フイルム 

STEREO 円 LM 

モノ フイルム 

MONO 円 LM 


:シューボックス形のクラシック音楽用 
コン ヴートホール(収容人数2日日0 
人程度)の音響効果を再現します。 

:ワインヤード形のクラシック音楽用コ 
ンヴートホール(収容人数200日人 
程度)の音響効果を巧現します。 

:収容人数已日〇人程度のクラシック音 
楽用 U ヴイタ J レホ ー J レの音響効果を 
再現します。 

:オペラ劇場の音響効果を巧見します。 

:教会の音響効果を巧現します。 

:ル規模のコンサート舎場の音響効果 
を再現します。 

:天井の低いダンス会場の音響効果を 
再現します。 

:ドーム形状の広い空間の音響効果を 
再現します。 

:より広し、範囲でステレオ音声をお楽 
しみいただけます。 

:収容人数日0日人程度の映画館の音 
響効果を再現します。 

:収容人数3日0人程度の映画館の音響 
効果を再現します。 

:ステレオ音声の映像ソフト向けです。 

:モノラル音声の映像ソフト向けです。 


オールチヤンネルステレオ 
I (ALL CH STEREO) について 

オールチヤンネルステレオでは、スピーカー設定メこュー 
で 「 LARGE 」 または 「 SMALL 」 に設定したすべてのス 
ピーカーを使って、ステレオ音声をより広し觸囲でお楽しみ 
いただけまず。 

-サラウンドスピーカーを接続•設定していないとお使い 
になれません。 

. アジャストニューのエフェクト設定はお使いになれま 
せん。 


ステレオフィルムとモノラルフィルム 
(STEREO 円 LM と MONO 円 LM) について- 

ステレオ音声やモノラル音声（アナ□グやデジタル 2 ch 信 
号）の映像をご覧のときに、よりアコースティックな音場を 
再現します。 

サラウンド効果が働き、画面に登場する人の声がより定位感 
を増して聞こえるよラになります。 

スピーカー設定;こ ユーで 接続•設定されたすベてのス 
ピーカーから音声が聞こえます。 


r センタースピーカーが接続•設定されているときっ 

センタースピーカーから定位感が増すように音声が出力さ 
れます。これによって、画面上の人物の音声が、目の前で話 
しているよラに聞こえてさます。 


广ドルビーデジタルの音声出力補正機能について- 

ドルビーデジタルのソフトには基準の音声レベルが記録さ 
れており、本機はこれをもとにエンコード再生したときのば 
らつきを補正し、実際にお楽しみいただくとさ、ほぼ同一の 
音声レベルで再生でさるよラ調節をラながす機能を持って 
いまず。 

再生中のソフトの音声出力が標準レベルよりち高いとさ、 
またはないときに本体の表示窓に 「 DIAL . N 日 RM:XX 」 
と表示されます。ソフトごとに異なる音声レベルを一定に 
保つためには、表示中の rxx 」に従って、ボリュームを調 
節します。 

例えば、 「 DIALN 日 RM ;+4 」と表示されているときには、 
ボリュームを4服分下げます。 


28 ぺージに続く I 
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本磯口ま、已 .1 ch(DVD MULTI) と 7. 1 ch(EXT 7.1 CH) の 
アナログマルチチヤンネル入力端テびあります。 

アナログマ J レチチヤンみレヴラウンドを使う口ま、本体背面の 
なの端子に再生機器をアナ□グ接続することび必要です。 
( 与 52 ぺージ） 


已 . 1 ch アナ□グマルチチヤンネルの端テ 




接続のあと、入力に応じたソース倍源)還択ボタンを押す 
だけで、アナ□グマ J レチチヤンネ J レのサラウンド再生びお楽 
しみいただけます。 

さらに、 THX サラウンドモードや DSP モードも合わせて使 
ラことびでさます。 


— 3 D - PH 0 NIC 表示に〇し、て- 

本機では、スピーカー設置数び少ないとき(例えばフ□ント 
スピーカーのみ)でも、設置数に合わせたサラウンドをお楽 
しみいただけます。本機内蔵の 3D PHON に回路び、フ〇 
ントスピーカーだけの構成でをサラウン问こ近い効果をつ 
くりだします。 

- THX サラウンドモードや DSP モードのオールチャンネ 
ルステレオのとさは、 3D PHON に回路は働さません。 

3D PHON に回路は次の場合に働きます。 

-サラウンドスピーカーを使わない設定のときに、 DSP 
モード（オールチャンネルステレオをのぞく）を選んだ 

4■ミ日厶 

-フ□ントスピーカーのみを使ラ設をのとさに、ドルビー 
デジタルソフト、 DTS ソフト、 MPEG-2 AA 巳向けのサ 
ラウンドモードを選んだ場合 
3D PHON に回路び働化本体表ホ窓の 3D-PH0N に表 
示び点口します。 


プレシジョンダウンミックスコンバーター 
■について — 

DVD MULTI (5.1 ch) または EXT 7. 1巳 H (7. 1 ch) の入 
力時に、已 . 1 ch アナ□グマルチチャンネル信号に巧して、フ 
□ント (L/R)ch にアナ□グ信号の状態でミキシングするこ 
とびでさます。このため幅広いスピーカー設定(サブウー 
八一を使わない已 .Och やセンタースピーカーを使わない 
4.1ch 等。下の構成表参照)において、 DVD 才ーデ'イオなど 
のマ) レチチャンネ j レソースの高音質をデジ例レに変換する 
ことなく楽しむことびでさます。 

使用しないスピーカーを設定メニューで 「NONE」 または 
「NO」 に設定 (* 阴 ぺージ)ずると、巳 ENTER、 
SUBWOOFER は FRONT L と FRONT R に均等に、 
SURR 阿ま FRONT R に、 SURR U ま FRONT L にダクン 
ミックスされまず。このときのミキシングレベルは、レベル 
設定(碎即ぺージ）により-]□肥から+1□肥までの範 
囲でそれぞれ独立して調節でさます。 


ダウンミツクスホ摘な表(日.1 ch のアナ□グマルチチヤンネ JW 霞号時) 


-へッドホンをお使いのときは- 

本機では、ヘッドホンを使ってもなのようなサラウンドをお 
楽しみいただけます。 

-ドルビーデジタルソフト、 DTS ソフト、 MPEG-2 AA 巳 
向けのサラウンドモードのとを 
■4 3D HEADPHONE モ ーK 

- DSP モードのとさ 

■4 DSP+HEADPHONE モード （DSP モードを切 
り換えることびできまず） 

アナ□グマルチチヤンネルのとさは、全チヤンネルの音黄 
び吕 ch にダウン5ックスされます。 


アナ□グマルチチヤンネル 


サラウンドを使5 (つづき) 


ヴラウンドモー ドについて(つづを) 


Informsuon 

- EXT 7.1CH 入力時のサラウンドバック音声にはダウン 
ミックス機能び働さません。 


ダウン 5 ックスを 

FRONT(LR) 

CENTER 

SUBWOOFER 

SURR(LR) 

曰 . Och 

2.0ch 

1.Och 

ダウン 5 ックス 

2.0ch 

4.1 ch 

2.0ch 

ダウン 

S ックス 

0.1 ch 

2.0ch 

4.Och 

2.0ch 

ダウン 

S ックス 

ダウン S ックス 

2.0ch 

3.1ch 

2.0ch 

1 .Och 

0.1 ch 

ダウン 

ミックス 

3.0ch 

2.0ch 

1 .Och 

ダウン 5 ックス 

ダウン 

ミックス 

2.1ch 

2.0ch 

ダウン 

S ックス 

0.1 ch 

ダウン 

S ックス 

2.0ch 

2.0ch 

ダウン 

S ックス 

ダウン 5 ックス 

ダウン 

ミックス 
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入力音青信号などの表おについて 


ヴラウンドに関ずる本体表示窓の表示について説明します。 

rn 间 



田 


山山山 

I LINEAR PCM 

SUBWFR 1 LFE 

m DIGITAL 

[LS 1 S 1 RS 

1 SB IfsB IrSB 1 

•Its 

MPEG-2 AAC 


IHX 


nnpLi 

N 的 :6 

DSP 

gD-PHONIC ■ 

HEADPHONE 


ONE TO 
SPEAKE 
PARAME 
INPUTS 


の DUAL 表示 

デュアルモノ信号が入力すると点灯します。 

回 96/24 表示 

DTS 9目/24信号が入力すると点灯します。 

回サラウンドモード表示 

現在選択中のサラウンドのモードに応じて点灯します。 

团ソース/モード表示 

現在選択中のソース（音源）機器名とサラウンドを表示 
します。 

固入力音声信号表示とスピーカー表示 
入力音声信号 

本機に入力する音声信号に応じて点灯します。 

L :左フ□ントスピーカー音声信号 
R :ちフ□ントスピーカー音声信号 
C :センタースピーカー音声信号 
LFE: ヴプウー八一用 LFE 信号 
LS :左サラウンドスピーカー音声信号 
RS :ちサラウンドスピーカー音声信号 
S :サラウンドスピーカー音声信号 
(モノラル） 

SB :ヴラウンドバックスピーカー音声信号 
- SUBWFR は、本機のスピーカー設定でサブウー八一 
を 「YES」 にすると、周りの枠とともに常に点灯します。 
- S 点灯時は、左ちのサラウンドスピーカーから同じ音声 
が出力されます。 

- SB は、サラウンドノ（ックスピーカー音声信号入力時に点 
なします。 


C 


LS S 


LFE 


RS 


SB SB SB 


スピーカー表示 

音声が出ているスピーカーは、入力信 
号の周りの枠として表示されます。フ 
□ントスピーカーじ(外のスピーカーか 
ら音声を出力するには、本機のスピー 
力一設定で、各スピーカーを 
「 LARGE 」 またはに MALU (サブ 
ウーノ、一は 「 YES 」） に設定し、ヴラウ 
ンドを使ラ必要があります。 


□□□ 


SUBWFR 


□ □ 
□□□ 


r サラウンドモード時の表示例- 

下図は、サラウンドを使ってしぶときの表示例でず。スピー 
カー設定などの参考にしてください。 
rn 问 W 


[SUBWFR] LFE 

回 因 

I__ 1_SB 。 

rn 问 W 

I SUBWFR ] LFE 

回因 
—回_ 

「 lIi e |「A I 

I SUBWFR j LFE 

回 因 

□ □ 

「 lIi e |「A I 

1 SUBWFR] LFE 

回 因 


Dolby Digital Surround EX 信号や 
DTS-ES 信号入力時の 7.1ch ヴラウンド 

(サラウンドバック スピーカー を 
に SPK 」 に設思 


Dolby Digital Surround EX 信号や 
DTS-ES 信号入力時の 6. 1 ch ヴラウンド 

(サラウンドバックスピーカーを 
nspKj に設定） 


Dolby Digital 信号 ( 已 .Ich) や DTS 信号 
( 己 .1 ch) など入力時の 7.1ch サラウンド 

(サラウンド バックスピーカーを 
に SPK 」 に設赵 


Dolby Digital 信号 ( 已 .Ich) や DTS 信号 
(5.1 ch) など入力時の已 . 1 ch サラウンド 

(全ての スピーカーを 使5設定） 


山!__1山 

I SUBWFR] 

□ □ 
□ □ 


アナ □ グ信号やリニア PCM などの 2ch 
信号入力時の 7.Ich サラウンド 

(サラウンド バックスピーカーを 
に SPK 」 に設思 


の口 。1 アナ □ グ信号やリニア PCM などの 2ch 

I SUBWFR I 信号入力時の日 . 1 Ch サラウンド 

(サラウンドバックス ピーカーを 
使わない設定） 


□ □ 


山 C 山 

I SUBWFR] LFE 
LS RS 


Dolby Digital Surround EX 信号や 
DTS-ES 信号入力時にサラウンド「切」 
のとさ 

(全ての スピーカーを 使ラ設定） 


サラウンドモー问こよつては、設定していてを使われないス 
ピーカーび あります。 


因デジタル音亩フォーマット表示 

本機に入力中のデジタル音声フォーマットを表おしま 
す。 


本機をほいこなす 
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サラウンドを使5 (つづき) 


ヴラクン ド操作ボタンに ついで 


サラウンド操作に使うボタンを説明します。 


リモコン 


ヴラウンドを r 入」に 
したり、モードを切り 
換えます。 


DS 巧ードを「入 J に 
したり、モードを切0 
換えまず。 


r ^ 

CD 


《ロロを 

♦ 

THX ヴラウンド 
を「入」にした 



GiD 

り、モードを切 



-LJ サフ ウンドを 

、り換えます 。 J 



「切 J I しします。 


7.1 ch ヴラウン 
ドの動作設定を 
しまず。 


0 0 口 
日日口 


本体•内部ボタン 


THX サラウンドを「入」 
にしたり、モードを 
切り換えまず。 


サラウンドを r 入 J 
にした0、モードを 
切り換えまず。 



-\ _ 

r 




SURR/DSP 

OFF 

1 1 1 T 1 ィ 1 -4. || 

1 1 1 . 1 、 1 1 'T 

サラウンドを「切 J 

1 〇 〇 口 <71 〇 ん古 〇 〇 

//ス\ 

ししまず。 

^ J 


f 、 

EX/ES/PLIIx 


r ^ 

DSP 

7.1 ch ヴラウンドの 
動作設定をしまず。 

DS 巧ードを「入 J 
にしたり、モードを 
切り換えまず。 




サラウンドを r 入 J にする 


1 . ソース盾源)を選び、再生を始める 

么ヴラウンドを r 入 J にずる 
- THX サラウンドを楽しむには 

THX ボタンを押します。 

THX ボタンはフ□ントスピー カーじ (外のスピーカー設定を 
「 NONE 」 に設定しているとをは、働舌ません。 

- THX サラウンドモード L ソ外の、サラウンドモードを楽し 
むには 

SURROUND ボタンを押します。 

- DSP モードを楽しむには 
DSP ボタンを巧します。 


义ヴラウンドモードを選ぶ 

スピーカー設定や入力音声信号によっては、選べない 
モードがあったり、モードの切り換えができなしにとがあ 
りまず。 K 31 〜 37 ぺ ージ） 

-お好みの THX サラウンドモードを選ぶとさ 
THX ボタンをくり返し押します。 

•THX サラウンドモードし U 外の、お好みのサラウンド 
モードを選ぶとき 

SURROUND ボ'タンをくり返しホ甲します。 

• お好みの DSP モードを 選ぶ とさ 
DSP ボタンをくり返し押します。 


サラウンドを「切」にするときは、 SURR/DSP OFF ボタン 
を押します。 

Information 

. サラウンドを「入」にすると、アナ□グダイレクト （-► 19 
ぺージ）は「切」になり、働きません。 THX サラウンドのとき 
は、巳 C コンバータ ー(■► 18ぺージ）、 PARAMETR に E 日 
(-►68ぺージ）、ミツドナイトモード(- ► 69ぺージ)も働 
をません。 

-録音する音声にはサラウンドなどの効果は含まれません。 


7. 1 ch サラウンドの設定をする 


7.1 Ch サラウンドモードの動作を設定します。 


EX/ES/PL nx ボタンを巧ず 

ボタンを押すごとに、本体表示窓に;欠のように表示され、設 

定が切り換わりまず。 

auto — ► on —► PLEx MOVIE -. 

- OFF ◄ — PLEx MUSIC ◄ —— 

AUTO : Dolby Di 旨 ital Surround EX 信号または DTS - 
ES 信号入力時のみ、 7.1 ch サラウンドを再生し 
ます。 

ON : 4 ch 政上の音声信号入力時に、 7. 1 ch サラウンド 

を再をします。 

PLIIx M 日 VIE、PL nx MUSIC 

:デジタル 4 chl ； Lb の信号に 、 PLIx M 日 VIE また 
は PLUx MUS にの 7. 1 ch サラウンドの効果を加 
えます。 

OFF : 7. 1 ch サラウンドを再生しません。サラウンド 

ノ くックスピーカーを使わない日.1 ch サラウンドま 
での再生になります。 


/打化™が/0。 

•サラウンドバックスピーカーのスピーカー設定 一59ぺージ) 
び 「 N 日 NE 」 のときやセットアップ y ニューのバイアンプ設定 
一郎ぺージ)び间 - AMP 日 UT 」 のときは 、 「NO 
SURR 目 ACK 」 と表示され、 EX / ES / PLIIx 設定はできません。 

-サラウンドモードについては、サラウンドバックスピー 
力一設定も関係します。（一59ぺージ） 

-サラウンドを使っているときは、 EX / ES / PLIIx 設定を切り 
換えると、サラウンドモードち切り換わることびあ0ます。 
各設定での詳しい動作については、31〜37ページをご覧く 
ださい。 
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DSP モードは、どの入力信号のときでも選べまず。（サラウンドスピーカーのスピーカ設定（崎59ページ）が 「 NONE 」 のとき 
は 「ALL CH STEREO 」 は選べま甘ん） 

THX ボタン、 SURROUND ボタンから選べるサラウンドモードは、ソース（音源）の種類、 EX / ES / PLIIx 設定、スピーカーの設定な 
どによって異なります。ここでは、再生している音声信号別に、 THX ボタンと SURROUND ボタンで選べるサラウンドモードを示し 
ます。再生中の音声信号については、本体表示窓の入力音声信号表示や再生しているソフトの取扱説明書をご覧ください。 

-サブウーノ V —の設定はサラウンドモードの選択に関係ありません。 

• 表中のモード名は、本体表术窓に表されるモード名です。 

-スピーカー表示は、サラウンドが r 入」のとさのちのです。 

■ Dolby Digital ソフトを再生しているとき 


のサラウンドバックスピー 
力一設定が 「 NONE 」、 
その他のスピーカー設 
定び下図の場合 


入力信号の種類 
( A * 音青信号表示） 

THX ボタンで 
選べるモード 

SURROUND ボタン 
で還べるモード 

DUAL MONO 信号 

無効 

DUAL MONO 

2 ch (し R ) 

ド ルビー サラウンド 2 ch (し R 、 S ) 

PLI MOVIE+THX 
PRO LOGIC+THX 

NE ひ巨 C +THX 

PLH MOVIE 

PLn MUSIC 

PRO LOGIC 

NE 日:日 CINEMA 

NE 日:日 MUSIC 

lch ( C )、3 ch ( UR 、 C ) 

3 ch (し R 、 S )、4 ch (し R 、 C 、 S ) 

4 ch (し R 丄 S 、 RS ) 、已 ch (し C 、 R 丄 S 、 RS ) 

Dolby Digital Surround EX 信号 

THX CINEMA 

DOLBY DIGITAL 


フ□ントスピーカーじ(外のスピーカー設定び 「 NONE 」 のときは、 THX ボタンは無効です。 


回サラウンドバックスピー 
力一設定が rispK 」 


□□□ 

因回 
回囚ミ 


□互囚 

I _|山山 

回 

回 

回 5 回 

回埋同 

I SB], SBlfsB 1 

□臣囚 

1 ~~ 

の 

Mi's 

□ 



入力信号の種類 
(入力音声信号表示） 

THX ボタンで 
選べるモード 

SURROUND ボタンで 
選べるモード 

DUAL MONO 信号 

無効 

DUAL MONO 

2 ch (し R ) 

ドルビーサラウンド 2 ch 
(し R 、 S ) 

EX / ES / 
PLIIx 醜 

rOFFJ 

PLI MOVIE+THX 
PRO LOGIC+THX 

NE ひ巨 C +THX 

PLI MOVIE 

PLI MUSIC 

PRO LOGIC 

NE 日:日 CINEMA 

NE 日:日 MUSIC 

rOFFJ 

m がのとさ 

PLHx MOVIE+THX 
PRO LOGIC+THX 

NE ひ巨 C +THX 

PLHx MOVIE 

PLHx MUSIC 

PRO LOGIC 

NE 日:日 CINEMA 
NEO : 日 MUSIC 

lch ( C )、3 ch ( L 、 R 、 C ) 

3 ch (し R 、 S )、4 ch (し R 、 C 、 S ) 

THX CINEMA 

DOLBY DIGITAL 

4 ch (し R 、 LS 、 RS ) 

曰 ch (し C 、 R 丄 S 、 RS ) 

EX / ES / 
PLIIx 設定 

rOFFJ 

TAUTOJ 

roNj 

「PLIIx 

MOVIE 」 

THX SURR EX 

DOLBY D EX 

「PLIIx 

MUSICJ 

□□ D+PLIx MUSIC 

Dolby Digital Surround 
EX 信号 

EX / ES / 
PLIIx 設定 

rOFFJ 

THX CINEMA 

DOLBY DIGITAL 

TAUTOJ 

roNj 

「PLIIx 

MOVIE 」 

THX SURR EX 

DOLBY D EX 

「PLIIx 

MUSICJ 

□□ d+plux music 


ヴラウンドモ ー F タブ屈ま 


本機を巧いこなす 
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サラウンドを使5 (つづき) 


ヴラウン ドモ-ド巧応表(つづま) 


■ Dolby Digital ソフトを再生しているとき（つづき) 


回サラウンドバックスピー 
力一設定びに SPK 」 


□回 □ 

n n 

□□□ 


A * 信号の種類 
( A * 音声信号表示） 

THX ボタンで 
選べるモード 

SURROUND ボタンで 
選べるモード 

DUAL MONO 信号 

無効 

DUAL MONO 

2 ch (し R ) 

ドルビーサラウンド 2 ch 
(し R 、 S ) 

EX / ES / 
PLIIx 設定 

rOFFJ 

PLH MOVIE+THX 
PRO LOG に +THX 

NE 日:目巳 +THX 

PLH MOVIE 

PLH MUSIC 

PRO LOGIC 

NE 日:日 CINEMA 

NE 日:日 MUSIC 

rOFFJ 

ly がのとき 

PLIIx MOVIE+THX 
PRO LOGIC+THX 
NEO : 日巳 +THX 

PLIIx MOVIE 

PLHx MUSIC 

PRO LOGIC 

NE 日:目 CINEMA 

NE 日:目 MUSIC 

] chO ：：)、3 ch ( UR 、 C ) 

THX CINEMA 

DOLBY DIGITAL 

3 ch (し R 、 S )、 

4 ch (し R 、 C 、 S ) 

EX / ES / 
PLIIx 設定 

rOFFJ 

rOFFJ 

切がのとき 

THX U 2 CINEMA 
THX MUSIC 

4 ch (し R 、 LS 、 RS ) 

已 ch (し C 、 R 、 LS 、 RS ) 

EX / ES / 
PLIIx 設定 

rOFFJ 

THX CINEMA 

TAUTOJ 

THX U 2 CINEMA 
THX MUSIC 

roNj 

THX U 2 CINEMA 
THX MUSIC 

THX SURR EX 

DOLBY D EX 

「PLIIx 

MOVIE 」 

PLIIx MOVIE+THX 

□□ D+PLnx MOVIE 

「PLIIx 

MUSICJ 

THX U 2 CINEMA 
THX MUSIC 

□□ D+PLnx MUSIC 

Dolby Digital Surround 
EX 信号 

EX / ES / 
PLIIx 設定 

rOFFJ 

THX CINEMA 

DOLBY DIGITAL 

TAUTOJ 

roNj 

THX SURR EX 

DOLBY D EX 

「PLIIx 

MOVIE 」 

PLIIx MOVIE+THX 

□□ D+PLnx MOVIE 

「PLIIx 

MUSICJ 

THX SURR EX 

□□ D+PLnx MUSIC 
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DTS ソフトを再生しているとさ 
のサラウンドバックスピー 
力一設定び 「 NONEJ 、 

その他の スピーカー 設 
定が下図の場合 


入力信号の種類 
(A^ 音声信号表示） 

THX ボタンで 
選べるモード 

SURROUND ボタン 
で選べるモード 

DUAL MONO 信号 

無効 

DUAL MONO 

2ch ( し R) 

PLH MOVIE+THX 
PRO LOGIC+THX 

NE 日 :日 C +THX 

PLH MOVIE 

PLH MUSIC 

PRO LOGIC 

NE 日 :日 CINEMA 

NE 日 :日 MUSIC 

lch(C) 、 3ch(L 、 R 、 C) 

3ch (し R 、 S) 、 4ch (し R 、 C 、 S) 

4ch (し R 、 LS 、 RS) 、已 ch (し C 、 R 、 LS 、 RS) 

DTS 96/24 信号、 DTS-ES Matrix 信号 

DTS-ES Discrete 信号 

THX CINEMA 

DTSSURROUND 


フ□ントスピーカーしツ外のスピーカー設定び 「 NONE 」 のときは、 THX ボタンは無効です。 


回サラウンドバックスピー 
力一設定が rispK 」 


Information 


入力信号の種類 
( A * 音声信号表示） 

THX ボタンで 
選べるモード 

SURROUND ボタンで 
選べるモード 

DUAL MONO 信号 

無効 

DUAL MONO 

2ch (し R) 

EX/ES/ 
PLIIx 設定 

rOFFJ 

PLH MOVIE+THX 
PRO LOGIC+THX 
NE0:6 C +THX 

PLH MOVIE 

PLH MUSIC 

PRO LOGIC 

NEC ): 日 CINEMA 
NEC ): 日 MUSIC 

rOFFJ 

じ 1 外のとき 

PLIIx MOVIE+THX 
PRO LOGIC+THX 
NE0:6 C +THX 

PLEx MOVIE 

PLEx MUSIC 

PRO LOGIC 

NEC ): 日 CINEMA 
NEC ): 日 MUSIC 

lch(C) 、 3ch (し R 、 C) 

3ch (し R 、 S) 、 4ch (し R 、 C 、 S) 

THX CINEMA 

DTS SURROUND 

4ch (し R 丄 S 、 RS) 

已 ch (し C 、 R 、 LS 、 RS) 
DTS 96/24 信号 

EX/ES/ 
PLIIx 設定 

rOFFJ 

「 AUTO 」 

roNj 

DTS+NE 己 : 巨 +THX 

DTS+NE ひ巨 

rPLiix 

MOVIE 」 

DTS +皿 EX 

「PLIIx 

MUSICJ 

DTS+PLEx MUSIC 

DTS-ES Matrix 信号 

EX/ES/ 
PLIIx 調 

rOFFJ 

THX CINEMA 

DTS SURROUND 

「 AUTO 」 

roNj 

ES MATRIX+THX 

DTS-ES MATRIX 

rPLiix 

MOVIE 」 

DTS+DQ EX 

rPLiix 

MUSICJ 

DTS+PLIx MUSIC 

DTS-ES Discrete 信号 

EX/ES/ 
PLIIx 設定 

rOFFJ 

THX CINEMA 

DTS SURROUND 

「 AUTO 」 

roNj 

ES DSCRT+THX 

DTS-ES DSCRT 

rPLiix 

MOVIE 」 

DTS +皿 EX 

rPLiix 

MUSICJ 

DTS+PLIx MUSIC 



□□□ 

I I s 日 

凹 □ 


□TS 白日 / 24 ソフ h で、 9 巨 /24 音青を聞 < とさは、 EX/ 
ES/PLIIx 設定を 「 OFF 」 または 「 AUTO 」 にします。 


□ c □ 

□□□ 

阿 5 间 

[lS I S 「RS 1 

回边里 

: SB 1 SB ' SB [ 

□ 回 □ 

□ 回 □ 

回 n 

n n 

SB 1’ SB 1'SE' 

- 'ir-rznr 

1_M_) し 


本機をほいこなす 


34 ページに続く 


33 















































サラウンドを巧う(つづき) 


サラクンドモ-ド巧な表(つづま) 


■ DTS ソフトを再生しているとき（つづき) 


回サラウンドバックスピー 
力一設定がに SPK 」 


□ 回 □ 

□ S □ 

□ □ 


入力信号の獲具 
(A^ 音青信号表示） 

THX ボタンで 
選べるモード 

SURROUND ボタンで 
還べるモード 

DUAL MONO 信号 

無効 

DUAL MONO 

2ch ( し R) 

EX/ES/ 
PLIIx 設定 

rOFFJ 

PLI MOVIE+THX 
PRO LOGIC+THX 

NE ひ 6 C +THX 

PLI MOVIE 

PLI MUSIC 

PRO LOGIC 

NE ひ日 CINEMA 
NEO : 日 MUSIC 

rOFFJ 
m 外のとき 

PLIx MOVIE+THX 
PRO LOGIC+THX 

NE ひ 6 C +THX 

PLIx MOVIE 

PLIx MUSIC 

PRO LOGIC 

NE ひ日 CINEMA 
NEO : 目 MUSIC 

lch(C) 、 3ch(L 、 R 、 C) 

THX CINEMA 

DTSSURROUND 

3ch (し R 、 S )、 

4ch (し R 、 C 、 S) 

EX/ES/ 
PLIIx 設定 

rOFFJ 

rOFFJ 

m 外のとさ 

THX U2 CINEMA 
THX MUSIC 

4ch (し R 、 LS 、 RS) 

曰 ch (し C 、 R 丄 S 、 RS) 
DTS 96/24 信号 

EX/ES/ 
PLIIx 設定 

rOFFJ 

THX CINEMA 

TAUTOJ 

THX U2 CINEMA 
THX MUSIC 

roNj 

THX U2 CINEMA 
THX MUSIC 

DTS+NE ひ巨 +THX 

DTS+NE ひ巨 

「PLIIx 

MOVIE 」 

PLIx MOVIE+THX 

DTS+PLHx MOVIE 

「PLIIx 
MUS に」 

THX U2 CINEMA 
THX MUSIC 

DTS+PLHx MUSIC 

DTS-ES Matrix 信号 

EX/ES/ 
PLIIx 設定 

rOFFJ 

THX CINEMA 

DTSSURROUND 

TAUTOJ 

roNj 

ES MATRIX+THX 

DTS-ES MATRIX 

「PLIIx 

MOVIE 」 

PLIx MOVIE+THX 

DTS+PLUx MOVIE 

「PLIIx 
MUS に」 

ES MATRIX+THX 

DTS+PLHx MUSIC 

DTS-ES Discrete 信号 

EX/ES/ 
PLIIx 設定 

rOFFJ 

THX CINEMA 

DTSSURROUND 

TAUTOJ 

roNj 

ES DSCRT+THX 

DTS-ES DSCRT 

rPLiix 

MOVIE 」 

PLIx MOVIE+THX 

DTS+PLHx MOVIE 

「PLIIx 
MUS に」 

ES DSCRT+THX 

DTS+PLHx MUSIC 


Information 

- DTS 96/24 フオ ー 7 ツトの DTS-ES Matrix ソフトで、 
日日 /24 音声を聞くときは、 EX/ES/PLIIx 設定を rOFF 」 に 
します。マト U クス処理はされません。 
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■ MPEG-2 AAC を再生しているとき 
のサラウンドバックスピー 
力一設定が 「NONE」、 

その他の スピーカー 設 
定び下図の場合 


□互囚 

1 _ iQlJ 山 

「LS 1 S 「RS ) 

[lS J S「RS J 

回因因 

1 sbJ|_sb II SB 1 

□因 囚 

rn 问 w 

因 ': □ 

[□ミ 回 

1 一 J jl 一一い 5S 1 

1 一一 11 SB ji 一 2 1 


入力信号の種類 
(A* 音亩信号表示） 

THX ボタンで 
選べるモード 

SURROUND ボタン 
で還べるモード 

DUAL MONO 信号 

無効 

DUAL MONO 

2ch ( し R) 

PLI M 日 VIE+THX 
PRO LOGIC+THX 

NE ひ巨 C +THX 

PLH MOVIE 

PLU MUSIC 

PRO LOGIC 

NE 日:日 CINEMA 

NE 日:日 MUSIC 

lch(C) 、 3ch(L 、 R 、 C) 

3ch (し R 、 S) 、 4ch (し R 、 C 、 S) 

4ch (し R 丄 S 、 RS ) 、已 ch (し C 、 R 丄 S 、 RS) 

THX CINEMA 

AAC SURROUND 


フ □ ントスピーカーじ ( 外のスピーカー設定び 「 NONE 」 のときは、 THX ボタンは無効です。 


回サラウンドバックスピー 
力一設定が rispK」 


□□□ 


□ □ 
|S 「5 I S 


入力信号の種類 
音声信号表示） 

THX ボタンで 
選べるモード 

SURROUND ボタンで 
選べるモード 

DUAL MONO 信号 

無効 

DUAL MONO 

2ch ( し R) 

EX/ES/ 
PLIIx 設定 

rOFFJ 

PLI M 日 VIE+THX 
PRO LO 白に +THX 

NE ひ巨 C +THX 

PLI MOVIE 

PLI MUSIC 

PRO LOGIC 

NEO : 目 CINEMA 

NE 日:日 MUSIC 

rOFFJ 

m 外のとさ 

PLHx M 日 VIE+THX 
PRO LOGIC+THX 

NE ひ巨 C +THX 

PLHx MOVIE 

PLHx MUSIC 

PRO LOGIC 

NE 日:日 CINEMA 

NE 日:日 MUSIC 

lch(C) 、 3ch(L 、 R 、 C) 

3ch (し R 、 S) 、 4ch (し R 、 C 、 S) 

THX CINEMA 

AAC SURROUND 

4ch (し R 丄 S 、 RS) 

曰 ch (し C 、 R 丄 S 、 RS) 

EX/ES/ 
PLIIx 設定 

rOFFJ 

TAUTOJ 

roNj 

rPLiix 

MOVIE 」 

THX SURR EX 

AAC+DQ EX 

rPLiix 

MUSICJ 

AAC+PLEx MUSIC 
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サラウンドを巧う(つづき) 


ヴラウン ドモ-ド巧応表(つづま) 


国 MPEG-2 AAC を再生しているとき（つづき) 


団サラウンドバックスピー 
力一設定び rsspKj 

I ~ ir^M 

回 S □ 

□ □ 


入力信号の W 頁 
(A^ 音青信号表示） 

THX ボタンで 
選べるモード 

SURROUND ボタンで 
選べるモード 

DUAL MONO 信号 

無効 

DUAL MONO 

2ch ( し R) 

EX/ES/ 
PLIIx 設定 

rOFFJ 

PLI MOVIE+THX 
PRO LOGIC+THX 

NE ひ 6 C +THX 

PLU MOVIE 

PLI MUSIC 

PRO LOGIC 

NE ひ 6 CINEMA 
NEO : 目 MUSIC 

rOFFJ 
m 外のとき 

PLIx MOVIE+THX 
PRO LOGIC+THX 

NE ひ 6 C +THX 

PLIx MOVIE 

PLIx MUSIC 

PRO LOGIC 

NE 日:目 CINEMA 
NEO : 目 MUSIC 

lch(C) 、 3ch(L 、 R 、 C) 

THX CINEMA 

AAC SURROUND 

3ch (し R 、 S )、 

4ch (し R 、 C 、 S) 

EX/ES/ 
PLIIx 設定 

rOFFJ 

rOFFJ 
m 外のとき 

THX U 2 CINEMA 
THX MUSIC 

4ch (し R 、 LS 、 RS) 

曰 ch (し C 、 R 丄 S 、 RS) 

EX/ES/ 
PLIIx 設定 

rOFFJ 

THX CINEMA 

TAUTOJ 

THX U 2 CINEMA 
THX MUSIC 

roNj 

THX U 2 CINEMA 
THX MUSIC 

THX sum EX 

AAC+DQ EX 

rPLiix 

MOVIE 」 

PLIx MOVIE+THX 

AAC+PLUx MOVIE 

「PLIIx 
MUS に」 

THX U 2 CINEMA 
THX MUSIC 

AAC+PLIx MUSIC 
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■ アナ□グ / リニア PCM 音声を再生しているとき 


五サラウンドバックスピー 
力一設定が 「 NONE 」、 
その他のスピーカー設 
定び下図の場合 


山互山 

□回 □ 

|LS1 S |RS] 

回 5 回 

互回.^. 

曲回因 

□回囚 

Ml C IW 


回'， □ 

互山心 

S SB 厂 8 I 
— 


互サラウンドバックスピー 
力一設定が riSPK 」 


回サラウンドバックスピー 
力一設定びに SPK 」 

□回 □ 

回回 
□互 □ 


入力信号の種類 
(A* 音声信号表お） 

THX ボタンで 
選べるモード 

SURROUND ボタンで 
選べるモード 

2ch (し R) 

EX/ES/ 
PLIIx 設定 

rOFFJ 

Pin MOVIE+THX 
PRO LOG に +THX 
NEO : 白 C +THX 

PLE MOVIE 

Pin MUSIC 

PRO LOGIC 

NE 0:6 CINEMA 
NEC ): 日 MUSIC 

rOFFJ 

m 外のとさ 

PLEx MOVIE+THX 
PRO LOG に +THX 
NE 0:6 C +THX 

PLEx MOVIE 

PLUx MUSIC 

PRO LOGIC 

NEC ): 日 CINEMA 
NEC ): 日 MUSIC 

已 ch (ソース（音源）が DVD MULTI のとき） 

7ch (ソース（音源）が EXT 7. 1 CH のとき） 

THX U 2 CINEMA 
THX MUSIC 

無効 


入力信号の種類 
(X* 音声信号表示） 

THX ボタンで 
選べるモード 

SURROUND ボタン 
で還べるモード 

2ch (し R) 

PLI MOVIE+THX 
PRO LO 白に +THX 

NE ひ巨 C +THX 

PLn MOVIE 

PLn MUSIC 

PRO LOGIC 

NE 日:日 CINEMA 

NE 日:目 MUSIC 

己 ch (ソース（音源）が DVD MULTI のとき） 

7 巳 h (ソース（音源）が EXT 7. 1 CH のとき） 

無効 

無効 


フ□ントスピーカーじ(がのスピーカー設定び 「 NONE 」 のときは、 THX ボタンは無効です。 


入力信号の種類 
音声信号表示） 

THX ボタンで 
選べるモード 

SURROUND ボタンで 
選べるモード 

2ch (し R) 

EX/ES/ 
PLIIx 設定 

rOFFJ 

PLE MOVIE+THX 
PRO LOGIC+THX 
NEO : 白 C +THX 

PLE MOVIE 

PLE MUSIC 

PRO LOGIC 

NE 0:6 CINEMA 
NE 0:6 MUSIC 

rOFFJ 

lU 外のとき 

PLUx MOVIE+THX 
PRO LOGIC+THX 
NEO : 白 C +THX 

PLEx MOVIE 

PLEx MUSIC 

PRO LOGIC 

NE 0:6 CINEMA 
NE 0:6 MUSIC 

已 ch (ソース（音源）が DVD MULTI のとき） 

7ch (ソース（音源）が EXT 7. 1 CH のとき） 

無効 

無効 


□□□ 

I I S 囚 


本機をほいこなす 
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サラウンドを使用中に各スピーカーの出カレベルなどを調節することびでをます。 


1 . ソース宿源)を選び、再生を始める 

么 THX ボタン、 SURROUND ボタンまたは DSP 
ボタンを巧してサラウンドモードを還ぶ 

3 . リモコンの SOUND ボタンを巧す 

U モコン液晶表お窓に 「 SOUND 」 と表おされます。 
これで、下図のボタンび出カレベルの調節のために働く 
よラになります。 


DSP モード （「ALL CH STEREO 」 を除く）を選んでし、 
るときのみ調節ずることができまず。 

1 . ソース(音源)を還び、再生を始める 

2 . DSP ボタンを f 甲して DSP モードを選ぶ 

3 . リモコンの SOUND ボタンを巧す 

U モコン液晶表示窓に 「 SOUND 」 と表示されます。 
これで、 EFFE 巳 T ボタンと UVENESS ボタンび働くよう 
になります。 


1221 * 1£|89 

のの 

SOUND iwamasi wj がの a:i 

CD のの 

test tiwsiaw laws じ 。 a ■■ ザ "— 

口風のの 

MlIrlrltlMI ■■ 加 H 

G^io C^ii f 1 い 

t > 


4 . 調節ずる スピーカーの ボタンを巧ず 

リモコン液晶表お窓にスピーカー名び表示されます。 
•スピーカー設定やサラウンドモー问こよっては選べない 
スピーカーびあります。 


5. LEVEL + ボタンまたは LEVEL - ボタンを巧し 
て調節ずる 

ボタンを巧すごとに調節値び増減します。 


G . 手順 4 と 5 をくり返し、他のスピーカーの出カレ 
ベルを調節する 


〇りじ 

ロ ロ ロ \ 

4 . EFFECT ボタンまたは LIVENESS ボタンを巧す 

ボタンを < り返し押すと、それぞれの調節内容びなのよラ 
に切り換わります。 

1—► <1 〉一 ►<2 〉一 ►<3 〉一 

-< 己 〉<—— <4> ◄ - 

•数字が大さくなるほど、効果が大さくなります。 


5•手順4をくり返し、 EFFECT または LIVENESS 
を調節ずる 

Information 

- EFFECT や UVENESS につし、て、詳しくはアジャストメ 
二 :! 一(崎 目7 ページ）をご覧ください。アジャスト方 
二 :! 一では、この他に ROOM SIZE や WALL T 丫 PE などを 
調節することちでさます。 


口 

口 

CD 


ca 

口 


EFFECT 、 LIVENESS を調節ずる 



スピーカーの 出カレベルを調節ずる 


TEST ボタンを押すと、再生中の音声のかわりにテスト 
卜ーンが出力されます。テレビ HS 上に乂こユ ー H ® (崎 
60 ページ)が表示されます。 



/打わ m ? が/〇打 

- 手順 4 で、テストトーンを使わないで、出カレベルを調節し 
た時は、調節内容は一時的なをのです。他のソース ( 音源)を 
選ぶと、調節内容は失われます。サラウンド再生ごとに調節 
して下さい。 

- 手順 4 で、テストトーンを使って、出カレベルを調節した時は、 
セットアップメニューでの出カレベル調節 (一60 ぺージ）と 
同じく、すべてのソース ( 音源)やサラウンドモードに反映し 
ます。 


サラウンドを使5 (つづき) 


ヴラウンドぞ騰する 




吕 

00 

吕 

吕 


0 018 

SI0I0 

1010ごご 

〇吕〇 


吕 


吕 


/ 


sslo Q 

SI0I0 0 


旨 
可 A 口 


口 0 


D D 
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接続 


接続のとき!ホ、ずべての機器の電源コード&コンセントから必ず巧いて < rd さい。 


接続端子と接続コ 


□ 


回 


の 


回 


本体背面 

回回 回 


回 


巧 

。’王 

巧 

ミ: 

巧 

公 

量 

區 

區 


/ DOLBY D^ol 

離 


I RIG 肝 LEFT 

WM 


描 I @ 

I - li ) (§) 


J AUDIO1 
I r RIGHT 

„。《。 區 


@(1。 


憂)透) 

i )® 


!§)(§) 



m 




1# 

§>(§ 


D 透) 

WlM 


mm 


§>€ 
W ) <§. 

— PREOUT- 


IV SOUND 

/DBS 

IN 


VIDEO S2.VIDE0 


T 


MONITOR 
し OUT 
rtR\_ 




D 

霞 


i ) 

i ) 


i ) 


囲 


叮 


(Ml 


巧’扣 

gem 


_EXT"CH"_ … "0 I 

RIGHT LEFT 


SUB 

WQOFEI 






霞透) 


g— 侵 ) 劍 [b-Q 


m 


LEFT 1 

Mr 


C 日 MPULINK-4 
| SVNaR ^ 


rCOMPULINK- 


口 

因 


on 

on 


HQ 

o o 


CAUTION : SPEAKER IMPEDANCE 6 -1¢ 

よ風 T 戚 SURROUND SURROUNDBACK 


画 

画 


BB 

oo 


SURROUND 

HI 

圆 


因 


本体前面-下部 


◎’ 


DIGITAL S 巧馬 。 ViBEo L^UDIC^R 


デジタル イン 

田 DIGITAL IN (デジタル音声入力端子) 

同軸デジタル] ( DVD )、2( CD )、3( TV / D 目 S ) 


同卽デジタルコード 

光デジタル 4( CDR )、 己 ( MD )、 日 (VTR ]) 

与！ 1111 を 

光デジタルケープル 

DIGITAL OUT (デジタル音声出力端子） 

PCM/DOLBY DIGITAL / DTS/AAC 

光デジタルケープル 

回ア-ス U ) 端子 

レコードプレーヤーのアース線を接続するとを使います。 


オーディオ 

団 AUDIO (アナ□グ音声入出力端子） 


ホ 

勾—邸 3白 厂 


アナ□グ音声〕ード ( RCA ピンプラグ、ステレオ用、ホ白） 


ホ 

飞 



"^3 >J 



Lrf ^ 


已 . 1 ch 用音声コード ( RCA ピンプラグ、マルチチャンネル用、 

ホ白黒2組） 

音声入力端子： 

PHONO IN . CD IN ' TAPE/MD IN ( PLAY)、CDR IN 
( PLAY)、DVD IN 肝 ONT 、 CENTER 、 

SU 目 WOOFER、SURR ( REAR )) 

音声出力端子(録音用端テ）： 

TAPE/MD 日 UT ( REC)、CDR OUT ( REC ) 


オーディオ 

团 AUDIO (映像機器•アナ□グ音声入出力端子） 


安 


な 


アナ□グ音青コード ( RCA ピンプラグ、ステレオ巧、ホ白） 

音声入力端子： 

TV SOUND / D 目 S IN、VTR 1 IN ( PLAY)、VTR 2 IN 
( PLAY ) 

音声出力端子(録音用端テ）： 

VTR 1 OUT ( REC)、VTR 2 OUT ( REC ) 

40ページに続く^ 
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接続口づき) 


接続のときIホ、ずべての機器の電源コ ーH^ コンセントか！5必ず巧いて <rd さい。 


接続端子と臟コード(つづき) 


ビデオ ビデオ 

回 VIDEO、S2-VIDE0 (映像入出力端子) 


ビデオコード ( RCA ピンプラグ、黄） 

VIDEO (映像)人力端テ； 

TV SOUND / D 目 S IN、VTR 1 IN ( PLAY )、 
VTR 2 IN ( PLAY)、DVD IN 

VIDE 日(映像)出力端子： 

VTR 1 OUT ( REC)、VTR 2 OUT ( REC )、 
MONITOR OUT 



ti III luum / ノ 

s 映像コード 


S 2- VIDE 日 ( S 映像)入力端テ： 

TV SOUND / D 目 S IN、VTR 1 IN ( PLAY )、 
VTR 2 IN ( PLAY)、DVD IN 


EXT 7.1 CH IN ( FRONT 、 CENTER 、 
SUBWOOFER . SURR . SURR BACK ). TUNER IN 

回コンピュ U> ク、 AV コンピュ U>ク 端子 

COMPU LINK -4 ( SYNCHR 日） x 2 
AV COMPU LINK - nx 2 

画〜 AC IN (電源プラグ端子） 

付属の電源コードをお使い < r ごさい。 

回 PREOUT ヴナ□グ音声出力端子） 



アナ□グ音声〕ード ( RCA ピンプラグ、ステレオ用、ホ白) 


S 2- VIDE 日 ( S 映像)出力端子： 

VTR 1 OUT ( REC)、VTR 2 OUT ( REC )、 
MONITOR OUT 


コンポーネント 

回 COMPONENT (コンポーネン h 映像入出力端子) 



COMP 日 NENT (コンポーネ:外映像)入力端子; 
1 IN ( DVD ) ( Y 、 Pb / Cb 、 Pr / Cr )、 

3 IN ( Y 、 Pb / Cb 、 Pr / Cr ) 

COMP 日 NENT (コンポーネン佛 ^ 像)出力端子; 
MONITOR 日 UT ( Y 、 P 日/ Cb 、 Pr / Cr ) 


ビデオ 

回 D 已 VIDECKD 映像入出力端子) 



D 映像接続コード ( D プラグ〜 D プラグ) 


D 5 VIDE 日 （ D 映像)入力端子:2 IN 、 3 IN 
D 已 VIDECKD 映像）出力端子 ： MONITOR OUT 


オーディオ 

団 AUDIO (アナ□グ音声入力端子) 



アナ□グ音声〕ード ( RCA ピンプラグ、ステレオ用、ホ白） 






L-ciS ： 


己.1 ch 用音声コード ( RCA ピンプラグ、マルチチャンネル用、 
赤白黒2組） 


FRONT 、 CENTER 、 SUBWOOFER 、 SURR、SURR 
BACK 

回スピーカー端子 

FRONT 1 SPEAKERS ( LEFT 、 RIGHT ) 

FRONT 2 SPEAKERS ( LEFT 、 RIGHT ) 

CENTER SPEAKER 

SURROUND SPEAKERS ( LEFT 、 R に HT ) 
SURROUND BACK SPEAKERS ( LEFT 、 RIGHT ) 


ビデオ 

回前面 VI DEO 入力端子 

光デジタル入力端子; D に ITAL 



光デジタルケープル 

S 映像入力端テ; S 2- VIDE 日 


S 映像コード 



映像入力端子 : VIDEO 


苗 

ビデオコード ( RCA ピンプラグ、黄） 

アナ□グ音声入力端テ; AUDIO し R 



ま 




アナ□グ音靑〕ード ( RCA ピンプラグ、ステレオ用、ホ白) 
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本機では、スピーカーを同時に 8 本使用して、より臨場感のある音場をつくることびできます。 

スピーカーを配置ずるには、下の配置例を参考に実際に音声をお聞をになりなびら最適なサラウンド効果、残響効まび得 
られる向さや場所を探して設置してください。 

また、部屋の間取りなどで理想的な配置びむずかしいとさでち、スピーカー距離を正しく設定ずることで音場の調節をす 
ることびできまず。（崎 61 ページ） 

サラウンドバックスピーカーを1本のみ接続するときは丄側の端モ (SURROUND BACK SPEAKERS LEFT 端子) 
に接続し、サラウンドバックスピーカーの設定を riSPK 」 にします。（一 59 ページ） 

理想的なスピーカー配置例 



テレビの近くに設置するセンタースピーカーやフ□ントスピーカーなどは、防磁あスピーカーをお使いください。 
万一、テレビの画面に色ムラび生じるときは、スピーカーとテレビを離して設置してくださし、。 


■ 接続ずるスピーカーについて 

本機に接続でをるスピーカーの公称インピーダンスは次の通りです。 


接続端子 

スピーカー公称インピーダンス 

FRONT 1 SPEAKERS または FRONT 2 SPEAKERS 

4 £2 〜 16 Q, 

FRONT1SPEAKERS と FRONT 2 SPEAKERS を同時に使用するとき* 

8 £2 〜 32 Q. 

CENTER SPEAKER 

6 £2 〜 16 Q, 

SURROUND SPEAKERS 

6 £2 〜 16 Q. 

SURROUND BACK SPEAKERS 

6 £2 〜 16 Q, 


* 团 -AMP 使用時を除く 


■ 設置上のごを意 

本機は八イパワーであるため、連続動作や大音量動作で内部の温度び上昇することびあります。 
十分な放熱効果を得るため本体周囲の通風孔をふさびないよラごを意<ださい。 


本機を巧いこなす 
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接続口づき) 


接続のとき I ホ、ずべての機器の電源コ ー H ^ コンセントか！5必ず抜いて < rd さい。 


化。一八の接続 


■ スピーカーの 接続 


各 スピーカーを 本機背面の スピーカー端 テに接続しまず。 



-スピーカー〕ードの極性(©、©巧間違えて接続すると、ステレオ感や音質びそこなわれます。また、サラウンド効まの音像 
び正しく定位しないことびありまず。 

-スピーカーコードはスピーカー端子の極性 (® 、©化本機の端子の極性 (© 、 ©) に合わせて、マークや線のあるほうを© 
側などとミ夫めて接続ずると、接続ミスび防げまず。 

-一つのスピーカー端テに複数のスピーカーを接続しないでください。故障や事故の原因となりまず。 


本機のフ□ントスピーカーは、2系統を接続し切り換えて使用ずることびでさます。 18 ページ） 

例えば、 FRONT 1 SPEAKERS 端子にふだんお使いの才ーデ'イオ用のフロントスピーカーを接続し、 FRONT 乙 SPEAKERS 
端テにサラウンドシステム用のフロントスピーカーを接続し、使い分けることもでをまず。 


また、本機は BI-AMP (バイアンス機能を搭載してしなす。一扣ページ） 

FRONT 1 SPEAKERS 端子と FRONT 2 SPEAKERS 端子に接続したバイアンプ対応スピーカーを、高域側と低域側それ 
ぞれ独立したアンプで駆動することびできます。（サラウンドバックスピーカーは使えなくなりまず） 


吕組目のフ□ントスピーカー使用時 
(SPEAKERS 吕設定 「SPEAKERS 吕 J ) 


BI - AMP (バイアンス使用時 
(SPEAKERS 吕設定「己 I-AMPJ ) 



^3 

センタースピーカー 



フ□ントスピーカー 


■ サブウー八一の接続 


LFE(Low Frequency Effect ) 信号を持つソフトを再生する時などに、サブウー八一で重ほ音び楽しめまず。また、ステレオ再 
生でもサブウーノトを使って、ほ音を強調することびできます。接続するときは、 RCA ピンプラグ〕ードで SU 目 WOOFER 端テ 


に接続します。接続したらサブウー八一の設定で 「 YE 引に設定します。 ► 59 ページ) 
サブウー y V —の取扱説明書をご覧ください。 




音黄コードで長さび足りない場 
合は、ビデオ〕ード (VX-1 己 0E: 
己 m) でち代用で定ます。 


音青入力 
端子へ 


サブウー八一 
( SX - DW 7 など) 
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■ が部にアンプを接続する 

本機はプ U アウト ( PREOUT ) 出力端テを装備してしなす。 

が部にノ くワーアンプなどを接続して、より高品位な再生システムを構成することびでをます。 


圆 


サラウンド;/ I .. _ 
スピーカー(ち） 


センタースピーカー 



I 


スピーカー(左） 


フ□ントスピーカー(ち） 


INT 


スピーカー(左） 


スピーカー(ち) 



フ□ントスピーカー(左） 



音声入大 
端子へ 


音声入力 


音声入力 

端子へ 


端子へ 


图 圆 


C ， ソクサラウンドバック 


サラウンド サラウンド 








ステレオ 

パワーアンプ 


ステレオ 
パワ—アンプ 


モノラル 
パワ—アンプ 


ステレオ 
パワ—アンプ 



本傑を使いこなす 
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接続(つづき) 


接続のとき I ま、ずべての機器の電源コーコンセントか5必ず抜いて < rd さい。 



MM カートリッジの 
レコードプレーヤー(市販品) 


接続するときは、レコードプレーヤーのァース線を本機のァース ( tIt ) 端テ(回)に接続してください。 
本機には、 MM カートリッジのレコードプレーヤーのみ接続することびできます。 



白 


白 





m 

〇〇 

与 

•0 

為 

〇公 

99 

t 

〇 

•0 

〇む 

015 

〇〇 


〇 



デが機醜接続する 


本機にオーディオ機器を接続します。 

-接続する機器の取扱説明書ちあわせてご覧<ださい。 

-音声端子の接続にはアナ□グ接続とデジタル接続びあります。 

- REC SELECTOR (レックセレクター機齡を使って録音ずるにはアナログ接続び必要でず。 

-本機と接続する機器の間に、グラフィックイコライヴーなどの機器を接続すると音びひずむことびありますので、ごを意くだ 
さい。 

-ビクター製のコンピュ U ンク対応の機器をお使いの場合には、 COMPU LINK -3. 4端子を使って接続すると、一体型システ 
ムのような連係操作び可能になります。 ► 71 ページ） 

レコードプレーヤー 


r —▼ PHONO 端子には、 MM 力ート U ツジのレコードプレーヤーけがの才ーデイオ機器を接続しないで<ださい。 
ち岸 特に、 MC 力ートリツジのレコードプレーヤーは絶対に接続しないでくだをい。故障の原因になりまず。 


CD プレーャー 


アナ□グ接続 

间 


- g ^ o.o 

〇〇 

0-0 〇 ft 00110 〇」 



巧 

ろろ II 

固图 

固固 

固国 

◎固 




白 


白 




ホ 


ホ 




ご 


厂1ミミ厂|| — ~1 



〇 0 0 〇 0 

0 0 0 0 0 0 


CD プレーヤー 


デジタル接続（同軸デジタル端子） 





D 

- 1 

□ SS □口 



0 0 0 0 0 e 


CD プレーヤー 


DIGITAL IN 2に □) 端子政外の同軸デジタル端テや光デジタル端子に接続するときは、セットアップ X こ:!一での設定が 
必要です。（一 64 ぺージ） 

REC SELECTOR を使って録音するにはアナ□グ接続が必要です。（一 23 ページ） 
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カセツトデッキ 


カセットデッキを接続するときは、本体の TAPE / MD ボタンのソース（音源)名を 「 TAPE 」 に変更します。 一21 ぺージ) 
-お買い上げ瞄ま、ソース植源）名び 「 TAPE 」 に設定されています。 



MD レコーダー 


MD レコーダーを接続するときは、本体の TAPE / MD ボタンでソース（音源)名を 「 MD 」 に変更します。 （* 21 ページ) 
変更しないと、デジタル音声はお楽しみいただけません。 

-お買い上げ瞄ま、ソース（音源）名び 「 TAPE 」 に設定されています。 


アナ□グ接続 



デジタル接続（光デジタル端子) 





MD レコーダー 


- □に ITAL IN 已 （ MD ) 端モ L ソ外の光デジタル端子や同軸デジタル端テに接続するときは、セットアップメニューでの設定び 
必要でず。（一 64 ぺージ） 

-同軸デジタル端子から入力した信号ち、光デジタル端子から出力されます。 

-本機のデジタル出力端子からは、本機に入力したデジタル信号びそのまま出力されます。デジタルマルチチャンネル信号な 
ど入力信号によっては、 MD レコーダーなどで録音できない場合びあります。 

-本機にアナログ入力された信号をデジタル端テから出力することはでさません。 

- REC SE に CTOR を使って録音するにはアナ□グ接続び必要です。 （* 23 ぺージ） 
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接続(つづき) 


接続のとき I ホ、ずべての機器の電源コ ー H ^ コンセントか！5必ず巧いて < rd さい。 


才ーデが機醜接続する(つづ’き) 


CD レコーダー 


アナ□グ接続 








CD レコーダー 


- □に JAL IN 4に DR ) 端子し义列の光デジタル端テや同軸デジタル端テに接続するとをは、セットアップメニューでの設定 
び必要です。（一64ページ） 

-同軸デジタル端子から入力した信号ち、光デジタル端子から出力されます。 

-本機のデジタル出力端子からは、本機に入力したデジタル信号びそのまま出力されます。デジタルマルチチャンネル信号な 
ど入力信号によっては、 CD レコーダーなどで録音でさない場合びあります。 

-本機にアナログ入力された信号をデジタル端テから出力することはでさません。 

- REC SELE 巳 TOR を使って録音ずるにはアナ□グ接続び必要です。 （* 23ぺージ） 


FM/AM チューナー 
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ビデオ機器を接続する 


本機にビデオ機器を接続します。 

-接続する機器の取扱説明書もあわせてご覧<ださい。 

-音声端子の接続にはアナ□グ接続とデジタル接続びあります。 

• REC SELECTOR (レックセレクター機能)を使って録音するにはアナ□グ音声接続び必要です。 

-本機と接続する機器の間に、グラフィックイコライヴーなどの機器を接続ずると音びひずむことびありますので、ごミ主意くだ 
さい。 

-日本ビクター製の AV コンピュ U ンク対応の機器をお使いの場合には、 AV コンピュ U ンク端テを使って接続ずると、一体型シ 
ステムのような連係操作び可能になります。（- ► 72 ぺージ） 


映像入出力端子について 


本磯口ま、映像入出力端モとして、次の端子び装備されてい 
まず。 

コンポジット映像端テ： 

通常の映像端子です。 

S 映像端テ： 

映像を輝度信号と色信号に分けたちので、色のにじみなどび 
低減されまず。本機の S 映像端テは、ビデオカメラなどのワイ 
ドモードれワイドテレビなどのワイド'画面(スクイース判別信 
号にち対応する S2 映像端テです。 

コンポーネント映像端モ： 

色差信号とち呼ばれ、映像を色信号2本(色の=原色のホ' 
緑'青を青信号成分と赤信号成分に分けたもの)と輝度信号 
1 本に分けたちので、色の発色び良 <、高い映像品位び特長 
です。 

D 已映像端テ： 

扱ラ信号はコンポーネント映像端子と同じちのでずび、コー 
ド1本で接続でき、送られる映像の信号フォーマットや縦横比 
(アスペクト比)の検出信号をちっているのび特長です。 
地上 -BS - 110 度 CS デジタル八イビジョンチューナーや 
DVD プレーヤーなどに使われていまず。 

これ5の端テは、お使いになる映像機器ごとに合わせて使 
い分けてください。 


ビデオコンパ‘ーターについて 


本纖こはビデオコン J くート機能び搭載されてしなす。映像 
端子や S 映像端子からの入力信号を、コンポーネント映像 
信号に変換しコンポーネント映像端子または D 映像端子か 
ら出力することびでさます。 

S 映像-映像信号入力時 


入力端子 


出力端モ 



□映像 


コンポーネント映像 


S 映像 


映像 


r - DBA 像端テで接続ずるときのごま意- 

本機はプ□グレッシブ(順な走資ち式時112巳 P までの信 
号を扱ラことびでさる□已映像端子を装備しています。 
このため 、 D ] から D 已映像端テまでの□映像端子をもつ 
た DVD プレーヤーや地上.巨 S' 11 □度 CS デジタル八イ 
ビジョンチューナーなどを接続することびでをまず。また、 
本機では入力された信号をそのまま出力するため、端モ 
のレベルのほいの1や D2 など)テレビではご覧になれな 
しにとびあります。このようなときは再生している映像機 
器側で□映像端子への出力信号のフォーマットを切り換え 
てご覧ください。切り換えの詳しい説明は、お使いの機器 
の取扱説明書をご覽ください。 

D 映像端子の種類と f 及える信号フォーマツトー覧 


端子の種類 

信号フォーマット 

D 1 

已2己 i 

D 2 

已2曰 P (已2已 i ) 

D 3 

1 125 i (己2巳し曰2已 p ) 

D 4 

7己 Op (] 12已し已2己 P 、 已2已 i ) 

D 己 

1 ]25 p (7 已 Op 、] ] 2己し巳2巳 p 、 曰2曰 i ) 


() 内の数字は、端子の種類に含まれる信号フォーマットで 
すび、機器によっては出力されないことびあります。 

表中の「1」はインターレース、 「 P 」 はプ□グレッシブの略 
です。 


ただし、コンポーネント映像端子や□映像端子からの入力 
信号を映像端子や S 映像端子から出力することはでさま 
せん。本機と録画機器び映像端モまたは S 映像端テで接 
続されているとさは、本機と再生機器を映像端子または 
S 映像端モでち接続する必要びあります。 

D 映像-コンポーネント映像信号入力時 



出力端子 


□映像 


コンポーネント日央像 


S 映像 


映像 


ビデオコンバート機能により別央像端テからの入力信号を 
D 映像端テに出力する場合、ワイド画面（スクイーズ)判別 
信号は出力されません。 


ビデオコンノ くート機能を使うと、再生映像によっ口ま、画面 
び舌机ることびあります。このような場合口ま、 S 映像端テ 
または映像端テを使ってテレビと接続してください。 

-最適な映像特性を得るために、 THX はビデオコンノ（ート 
機能を使用しないことを巧奨しています。 


本機を使いこなす 
































































































接続(つづき) 


接続のとき I ホ、ずべての機器の電源コ ー H ^ コンセントか！5必ず巧いて < rd さい。 


ビデオ機器を接続する(つづき) 


テレビまたはモニター 


テレビの音声を本機で再生するときは、本体の TV / DBS ボタンでソース借獄名を 「 TV 」 に変更します。 21 ページ) 
-お買い上げ時は、ソース（音源）名び nvj に設定されていまず。 


アナ□グ接続 


テレビの音声を本機で再生ずるため 
の接続でず。 








J - L -- 


テレビ 







^ I [5 


テレビ 


-テレビの音声を本機で再生しないときは、接続ずる必要はありません。 

- D に ITAL IN 3 ( TV / DBS ) 端子し U 外の同軸デジタル端子や光デジタル端テに接続するときは、セットアップメニューでの設 
定び必要です。 ► 64 ページ） 

- REC SELE 巳 TOR を使って録音ずるにはアナ□グ接続び必要です。〇 23 ぺージ） 


映像 *5 映像接続 



本機に接続したビデオ機器の映像を 
テレビで見るための接続です。 




本機とテレビを□映像端テまたはコンポーネント映像端テで接続しないときは、再生機器（ビデオデッキ、 DVD プレーヤー 
など）と本機の接続も、映像または S 映像接続にしまず。 
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- D 映像端テとコンポーネント映像端テは、どちらか一つだけを接続します。両方同時に接続して使うことはできません。 





































































































































































































地上•己 S -11 0度 cs デジタルハイビジョンチューナ ー 

地上' BS '1] 0度 CS デジタル八イビジョンチューナーを映像接続するときは、本体の TV / D 目 S ボタンでソース（音源）名を 
「□ BS 」 に変更します。一 21 ぺージ）変更しないと、テレビで映像を見ることびできません。 

-お買い上げ瞄ま、ソース植減名び nvj に設定されています。 

アナ□グ接続 





/ 

\ 

口 

1 1 |°1呂0呂 

9 »»» 


±を上 • BS • 110度 CS 
デジタル八イビジョンチューナー 


デジタル接続（同軸デジタル端テ） 



TV / D 目 S ボタンでソース（音源）名を変更すると、セットアップ 
ニューのデジタル端子のソース（音源）名が 「 TV 」 から 「 D 目 S 」 に 
変更されます。（一 64 . 


, ぺ - ジ ） i 



\ 


1 L Joj 80^8 

1 1 0 » 0 ° 


地上•巨 S • 110 度 cs 

デジタル八イビジョンチューナー 


D に tAL IN 3 (TV/D 目 S) 端テ L 义?+の同軸デジタル端テや光デジタル端テに接続するときは、セットアップこユーでの設 
定が必要です。（一 64 ページ） 

REC SE に CT 日 R を使って録音するにはアナ□グ接続が必要です。 23 ぺージ） 


映像 • S 映像接続 



黄 


黄 


- ビデオ入力設定の 「VIDEO DBSJ をに / C 」 にします。 一 65 ぺージ） 

コンポーネント映像 • D 映像接続 



808 




地上•巳 S • 110度 CS 
デジタル八イビジョンチューナー 



1〜3のどの端子にも接続することができます。ビデオ入力設定 
で 「 VIDE 日 D 目 S 」 に、接続した端テ名 （ COMP 日1、2、 3) を割 
り当てます。（一 65 ページ） 

COMPONENT 3 IN 5 品子と D 已 VIDEO 3 IN 5 謂子はどちらか 
一つだけを使うことができます。両方同時に接続して使うことは 
でをません。 



/ 

\ 

口 

1 1 1口 1 800呂 

° 9 ° ° 


±を上 • BS • 110度 CS 
デジタル A イビジョン 

チューナー 


50ページに続く 


本機を巧いこなす 
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接続(つづき) 


接続のとき I ま、ずべての機器の電源コーコンセントか5必ず抜いて < rd さい。 




デジタル接続（光デジタル端子） （ VTR 1のみ） 


光デジタルケーブルを接続する 
前に、保護キャップをがします。 



ビデオデッキ CVTR 1 ) 

DIGITAL IN 6 ( VTR 1 ) 端子政外の光デジタル端テや同軸デジタル端テに接続すると动ま、セットアップこユーでの設 
定が必要です。（一 64 ページ） 

REC SELECT 日 R を使って録音ずるにはアナ□グ接続が必要です。（一 23 ぺージ） 


映像映像接続 


黄 


黄 



目 「111 咖 が mM ^ 


S 映像 

入力端子へ，^ 


=> 口!]! ] み 皿 dfl 一 B 


黄 


黄 



ビデオデッキ （VTR1) 


ビデオ入力設定の 「VIDEO VTR 1 J を！ " S / C 」 にしまず。（一 65 ぺージ） 

再生機器の接続がコンポーネント映像または D 映像接続だけのときは、録画はできません。 
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ビデオ機器を接続する(つづを) 


■ 、、_1_ ■ __ 

ヒアオアツキ 


2 台のビデオデッキを接続することびでさます。 

本機をセレクターとしてダビングなどをするときは、接続端モにごミ主意ください。 ► 47 ページ） 
AV 〕 ンピュリンクを正しく動作させるため口ま、ビデオ入力設定び必要です。（- ► 65.72 ページ) 


アナ□グ接続 

VTR 1 








































































































































































ビデオデッキ(つづを） 


映像 • s 映像接続 

VTR 2 


黄 


黄 



口 Ht smi I 夕 inmm 


cpicr][~~3 


黄 


黄 



ビデオデッキ (VTR2) 


-再生機器の接続がコンポーネント映像または D 映像接続だけのとをは、録画はでをません。 

コンポーネント映像 ’ D 映像接続 ( VTR 1 のみ） 




1〜3のどの端子にも接続することができまず。ビデオ入力設定で 「VIDEO VTR 1」に、接続した端テ名 ( COMPO 1、2、 3) 
を割り当てます。（碎的ページ） 

COMPONENTS IN 端テと□巳 VIDEO 3 IN 端子はどちらか一つだけを使うことができます。両方同時に接続して使うこ 
とはでさません。 


本機をほいこなす 
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接続(つづき) 


接続のとき I ホ、ずべての機器の電源コ ー H ^ コンセントか！5必ず抜いて < rd さい。 


ビデオ機器を接続する(つづを) 


DVD プレーヤー 


DVD プレーヤーのアナ□グ接続の方法は、3通りあります。お手持ちの DVD プレーヤーの出力端子をお確かめの上、接続を選 
んで < ださい。 

アナ□グ接続にか） 






DVD プレーヤー 


アナ□グ接続 （5.1 か） 

この接続のときは、 DVD プレーヤーをソース植源）に選ぶ口ま、ソース（音源）選択ボタンの DVD MULTI ボタンで選びます。 
デジタル接続はでさません。 

'赤 


ホ 



ESsE 9011 



DVD プレーヤー 


アナ□ク接続 （7.1 ch ) 

この接続のときは、 DVD プレーヤーをソース宿獄に選ぶには、ソース惜源)選択ボタンの EXT 7. 1 CH ボタンで選びます。デ 
ジタル接続はでさません。 

• DVD ソフトの映像を見るには、ソース（音源）選択ボタンの DVD ボタンを巧してか！5 、 EXT 7.1 CH ボタンを巧しまず。 







DVD プレーヤー 
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固图固 
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DVD プ b - ヤー(つづき） 
デジタル接続（同卽デジタル端子） 





DVD プレーヤー 


DI 白 tAL IN 1 ( DVD ) 端テし义外の同軸デジタル端子や光デジタル端子に接続するときは、セットアップメニューでの設定 
が必要です。 （一64 ページ） 

REC SE に CTOR を使って録音するにはアナ□グ接続に ch ) が必要です。 23 ぺージ） 


映像 • S 映像接続 




DVD プレーヤー 


ビデオ入力設定の 「VIDEO DVD 」 を 「 S / C 」 にします。 一 65 ぺージ） 

プ□グレッシブ信号で出力ずるときは、映像ぶ映像接続はしないでください。ニュー画面が乱れることがあります。 


コンポーネント映像 • D 映像接続 




DVD プレーヤー 


1〜3のどの端子にも接続することができます。ビデオ入力設定で 「VIDEO DVD 」 に接続した端テ名 ( COMPO 1、2、 3) を 
割り当てます。 一 65 ページ） 

COMPONENTS IN 端テと□已 VIDEO 3 IN 端子はどちらか一つだけを使うことができます。両方同時に接続して使うこ 
とはでさません。 


本機を巧いこなす 
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接続(つづき) 


接続のとき I ホ、ずべての機器の電源コ ー H ^ コンセントか！5必ず抜いて < rd さい。 


ビデオ機器を接続する(つづき) 


本体の前面 VIDEO 入力端子に接続ずる 


ビデオカメラ、ゲーム機、ポータブルオーディオ機器など 
の AV 機器を接続します。 


AV 機器 


俞俞俞俞 

Wm mM mM 





光デジタルケーブルは、向をををわせて 
そのまま差し込んでください。 


電源コードについて 


接続びすべて終わってから、付属の電源コードを本体背面 
の 〜! \C IN 端子に差し込みます。 



次に電源プラグを家庭用コンセントにつなし巧ください。 
電源〕ードを接続すると、 STAND 目 Y ランプびホく点灯し 
ます。 

家庭用コンセント 
A 巳100 V 、已 OHz / 巨 OHz 



電源コードはテレビやビデオデッキ、アンテナ線な 
どか目離してください。雑音が発生したり、映像が 
乱れたりずることびありまず。 

電源プラグをコンセントか5抜くときは、電源 
コードではなく、必ず電源プラグを持って巧いて 
▼▼▼ ください。 

ご迂意濡れた手で電源プラグに軸5ないでください。 

お状違いによる故障や事故を防止ずるため、指定 ly 
がの電源コードは絶巧に使用しないでぴごさい。 
付属の電源コードは本機む外の機器には使用しない 
で < r おい。 

\_ J 


U モコンにごいて 


付属の単3おアルカ1」乾電池を U モコンに入れます。 



U モコンを使って操作するとさは J 」 モコンを本体のリモコ 
ン受光部に向けてください。 


付属の電ミ也は、動作確認用でず。 

操作範囲び深 < なってさたり、本体に近づけないと操作で 
をなくなってさたときは、乾電ミ也を交換してください。 
交換の際は、2本とち同じ種類の新しい乾電池（アルカ I 」乾 
電ミ也）と交換してください。 


r 





長い間使用しないと走は、乾雷也を取り出しておい 
てぐださい。 

乾電ミ也のプラス(货）とマイナス (©) の向きは、リ 
モコン内部の表示通り正し < 入れて < ださい。 
このリモコンには学習 ( LEARN ) 機能びあり、ぎ習 
した巧容を<巧^ r るため、通甫のリモコンよ o 電池 
容量ををく必要としまず。電池を交換ずるとをは、 
必ずアルカリ乾電池をお使いください。 
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設定•調節 


本機の設定'音質の調節などのメニュー操作を、 テレビ画面 (本機とお手持ちのテレビとの映像接続び必要です）または 本体表示 
窓を使って行うことびできます。ここではをに、 U モコンを使ってのテレビ画面上のメニュー操作を説明します。 


—にごいで 


スピーカーの接続と設置、外部機器の接続び終わつたら、スピーカーの設定と調節を行つて < ださい。 
とくにマルチチャンネル音声をサラウンドで楽しむには、スピーカーの設定と調節び大切です。 
これらの設定に2つのメニューび用意されています。 


セットアップ メニユ ー 

•SETUP MENU 


アシ—中ストXニユ- 

• ADJUST MENU 


:本機の一般的な設定をするためのメニューです。 

スピーカーや外部機器などについて設定を行います。 

: ミツ ドナイトモードやサラウンド使用中の音質や効果などを調節をするためのメニューです。 


メニューは、テレビ画面と本体表示窓に表示されます。どちらのメニューち、 U モコンのボタンまたは本体のボタンを使って 
操作でさます。 


?がみ 


■の操作 


メニュー操作の例として、デジタル入力端子のソース（音源)機器名を変更しまず。 



し SETUP MENU ボタンを巧ず 

前回設定したサブメニュー名び表示されます。 

サブメニューち 


例： SP SETTING び表示されているとさ 
なにも操作をしないと、約]分後に通常表示に戻ります。 


么 DOWN または UP ボタンを巧してのに ITAL 
INJ を表示させ、 SET ボタンを押ず 

「 D に ITAL IN 」 の設定項目び表示されます。 


.:::i b.iJdE 


設定項目名 

- d - 


設定内容 

ゴ .DOWN または UP ボタンを巧して rOPT IN 4J 
を表示させる 


4•阿 GHT または LEFT ボタンを巧して登録したい 
ソース(音源)機器名を選ぶ 
ここでは例として 「 DVD 」 を選びます。 


の回 ミ…ミ！:::："!" 

〔suBwraj :: :: 

,! SPEAKERS 1 


■/ !./ -：：：1 biJdB 


操作ガイド 

-操作ガイドの「<」「>」表示はそれぞれ、 LEFT ボタンと 
R に HT ボタンでの操作びでさるとを表示されます。 

5 . SETUP MENU ボタンを巧してメニユー画面 
を消ず 

EXt ボタンを押すと、サブメニユー「□に ITAL IN 」 に戻 
り、続けて他の項目の設定びできます。もう一度押すと、 
本体表示窓は通常表示に戻ります。 


本機をほいこなす 
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設定•調節(つづき) 


COAX 

IN 1 

COAX 

IN 2 

COAX 

IN 3 

な OPT 

IN 4 

OPT 

IN 5 

OPT 

IN 6 


□□：OPERATE 
酬: BACK 


DIGITAL IN -幽 Victor 


メニュー操作の例として、デジタル音声入力端子のソース植源)機器名を変更します。 


/setup / 

# menu/ 

セツトアップ 
メニュー画面を 
表示しまず 


〇りに 
I ロ ロ ロ‘ 

函国口 A 

、口 0 口'"^ 


アジャスト 
メニュー画面を 
表示しまず 



LSETUP MENU ボタンを巧ず 

^イン こューがテレビ画面上に表示されます。 

前回設定したサブ ニューによって、表示される イン 
ニューは 「SETUP MENU (1 )J または 「SETUP MENU 
(2)」のいずれかになります。 

メイン 
ゾニュー名 


力ーソル’ 


SETUP 
MENU (2) へ. 


SETUP MENUd) 

々な SPEAKER SETTING 
CHANNEL LEVEL 
SPEAKER DISTANCE 
SUBWOOFER 
THX AUDIO SETUP 
SURRCH OUT 
AUDIO DELAY 
一** NEXT PAGE 


逸 Victor 


這国): ENTER 
麵: EXIT 


サブ 

I メ ニ：!一 名 


y 操作ガイド 


例 ： SETUP MENU ( l ) び表示されているとき 

なにも操作をしないと、約1分後に通常画面に戻りまず。 

么▼ボタンを f 甲して力ーソルを「** NEXT PAGE 
**」まで移動させ 、 「SETUP MENU (2)」 を表示 
させる 


SETUP 
MENU ( l ) へ 


f •▼ボタンを巧して カーソルをサブメニュー 
のに ITAL IN 」 まで移動させ、 SET ボタンを巧す 
サブメニュー 「DIGITAL IN 」 び表示されます。 


設定項目- 


DIGITAL IN 

逸 Victor 

Cf COAX IN 1 
COAX IN 2 

DVD 

CD 

TV 

□□ 

□0 

COAX IN 3 

口口 

OPT IN 4 

CDR 


OPT IN 5 

MD 

孤 

OPT IN 6 

VTR1 

孤 


CCiOPERATE 
暦敢 BACK 


サブ 

メニュー名 


• 設定内容 


>操作ガイド 


4.▼ボタンを巧して力ーソルを設定項目 rOPT IN 
4 J まで移動させ、►または◄ボタンを巧して登 
録したいソース(音源)機器名を選ぶ 
ここでは例として 「 DVD 」 を選びまず。 


5. SETUP MENU ボタンを巧してメニュー画面 
を消ず 

EXIT ボタンを押すと 、 SETUP MENU に)画面に戻り、続 
けて他の項目の設定びでさます。ちラー度押すと、メ 
ニュー画面は消えます。 


'の‘ 


の 

項目を還巧ずる 
か、設定内容を 
変更しまず 


© 


設定 I 頁目に移 
動しまず 


SETUPMENU(2) 

游 Victor 

-。 * * PREVIOUS PAGE * * 

百 DUAL MONO 

DIGITAL IN 

VIDEO INPUT 
VIDEO POWER 
SPEAKER 2 
SUPERIMPOSE 


ONE TOUCH OPERATION 


画: ENTER 
d^EXIT 


Informsuon 

- D 映像端テまたはコンポーネント映憬端テを使って DVD 
などのプ□グレッシブ映像を再生中に方ニューを表示させ 
ると、一瞬テレビ画面び乱れることがあります。 

-^ニュー画面を操作しているとき、本体表示窓にちメ 
ニュー画面で選択しているサブ方ニューと同じサブ方 
ニューび表示されます。 

. 本体表示窓の最大表示艾字数に制限びあるため、同じサブ 
^ニューや設定項目でち本体表示窓とテレビ画面上に現れ 
る表示び異なるとさびあります。 

例：テレビ画面上の 「SPEAKER SETTING 」 は、本体の表 
示窓では 「SP SETTING 」 と表示されます。 

:テレビ画面上の 「SPEAKER □に TANCE 」 は、本体の 
表示窓では 「SP DISTANCE 」 と表示されます。 


U モコンからのメニユ-の操作 


盟盟盟 


寡 
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SPEAKER SETTING 鎖 Victor 


届 SUBWOOFER 
FRONT SP 
CENTER SP 
SURROUND SP 
SURRBACKSP 
SURR BACK OUT 
CROSSOVER 


NO □□ 

LARGE 
SMALL □□ 
SMALL OD 
SMALL 加 
2SPK □□ 
80Hz □ 


SPEAKER DISTANCE . 输 Victor 


盾 UNIT 

SUBWOOFER 
FRONT L SP 
FRONT R SP 
CENTER SP 
SURRLSP 
SURR R SP 
SBACK L SP 
SBACK R SP 


meter ロロ 

3.00m □□ 
3.00 m □□ 
3.00 m □□ 
3.00m 日日 
3.00 m □□ 
3.00 m OD 
3.00 m □□ 


=> SUBWOOFER 


SUBWFR OUT 


城 >7ictor 


陌 LFE LEVEL 


Oden I 


PHASE 

BASS PEAK LIMIT : ON □□ 

BASS TEST TONE: OFF □口 

BASS PEAK LVL: -lOdB □□ 


THX AUDIO SETUP s^XTictor 

THX ULTRA2 SUBWOOFER? 

BOUNDARY GAIN 

COMPENSATION 

SBACK SP POSITION 


SURR 州 OUT 繳 Victor 

百 SURROUND SP : SURR DO 


山 スヒーカー鼓疋 

本機に接続したどのスピーカー 
を使用ずるか、また、接続した三 
ピーカーのサイズについて設ち 
する こユーです。 

(一59ぺージ 

回 チャンネルレベル設定 

テストトーンを「入/切」したり、 
各スピーカー、サブウーノ V —の 
出カレベルを設定するメこュー 


です。 


(一60ぺージ 


団 スピーカー 距離設定 

各 スピーカーと リスこングポジ 
シヨンまでの距離を設定し、音 
の到達時間を調節する こュ- 


です。 


(一61ぺージ 


のサブウー八一設定 

サブウーノ V —の出力について言: 
定する ニユーです。 

(一62ぺージ 


回 THX 設定 

THX サラウンド時のサブウー 
ノ、一やサラウンドノ くックスピー 
力一について設定するニュー 


です。 


(崎63ぺージ 


回 サラウンド スピーカー 設定 

サラウンド スピーカーの 出力先 I ; 
ついて設定する こユーです。 

(一63ぺージ 

回 才ーデイオ遅延設定 

映像ソフトの音声のタイミング 
を調節する こユーでず。 

(一64ぺージ 


た CHANNEL LEVEL 錢 WctOT 


百 TESTTONE 

OFF 皿 

FRONT L LEVEL 

OdBDQ 

CENTER LEVEL 

OdBOa 

FRONT R LEVEL 

OdBDQ 

SURR R LEVEL 

OdBDQ 

SBACK R LEVEL 

OdB □□ 

SBACK L LEVEL 

OdB □□ 

SURR L LEVEL 

OdBDD 

SUBWOOFER 



* 

逸 Victor 


百 AUDIO DELAY ; 

0ms 日 


□□：OPERATE 


画 : BACK 


セツトアップメニュ ー(1) 


SETUP MENUd) 

百 SPEAKER SETTING 
CHANNEL LEVEL 
SPEAKER DISTANCE 
SUBWOOFER 
THX AUDIO SETUP 
SURR CHOUT 
AUDKD DELAY 
XX NEXT PAGE 


. 魄 Victor 


画 : ENTER 
(CT：EXIT 


セツトアップメニュ ー(2) 


5 口 UP MENU(2) •雜 Victor <3 H - 

X X PREVIOUS PAGE X X 
I 口 DUAL MONO_I 

DIGITALIN 
VIDEO INPUT 
VIDEO POWER 
SPEAKER 2 
SUPERIMPOSE 
ONE TOUCH OPERATION 


(11T):ENTER 

綱 : EXIT 




上の画面の項目の設定内容は、工場出荷時のもので 
ず。メニューや設定項目のなかには、現在の設定巧 
客により、設定を変更したり、表示したりできない 
ものびありまず。（詳しくは、それぞれの説明をご 
質ください） 


-の構成 


本機をほいこなす 
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設定•調節(つづき) 


DVD □□ 

CD 加 

TV □□ 

CDR □□ 

MD □□ 

VTR1 □□ 


* … DEO ……了 離り ktor 

百 VIDEO DVD : C0MP01□□ 

VIDEO DBS : S/C □□ 

VIDEOVTR1 : S/C □□ 


な … DEO POWER i^Victor 

包 VIDEO POWER : ON 00 


固デュアルモノ設定 

デュア J レモノ音声のチヤンネル 
を選ぶ ニューです。 

(一64ぺージ) 

回デジタル入力端子設定 

デジタル入力端子のソース（音 
源）機器名を設定する こュー 
です。 （一64ぺージ) 


画ビデオ入力設定 

コンポーネントビデオ入力端子 
についての設定をする ニュー 
です。 （崎65ページ) 

のビデオ回路電源設定 

ビデオ入力回路を使ラよラにず 
るか、しないかを設定する;>< 
こ:!一です。 （崎 的 ぺージ) 

回バイアンプ設定 

2 組目のフ□ントス ピーカーに つ 
いて設定する こューです。 

(一 66ぺージ) 

回メニュー画面表示設定 

本機の ニュー画面の表おにつ 
いて設定する ニューです。 

(一 66ぺージ) 

回主音量記憶設定 

主音量をソース（音源）ごとに記 
憶させるかどラかを設定する 
ニューです。 （碎66ぺージ) 


DUAL MONO ^Victor 

百 DUAL MONO MAIN 血 


巡 \7lctor 


♦ SPEAKER 2 

娩 Victor 

(T SPEAKER 2 rSPEAKE む m 


卡 SUPERIMPOSE 

娩 Victor 

百 SUPERIMPOSE : 

ON □□ 

-► ONE TOUCH OPE 

娩 Victor 

这 ONE TOUCH OPE 

: OFF 中 


□□：OPERATE 


fEXiDiBACK 


セツトアップメニュ ー（1) 


SETUP MENUd) 

[Cr SPEAKER SETTING 


雜 Victor <- 


CHANNEL LEVEL 
SPEAKER DISTANCE 
SUBWOOFER 
THX AUDIO SETUP 
SURRCH OUT 
AUDIO DELAY 
* * NEXT PAGE 


画 : ENTER 
画 : EXIT 


セツトアップメニュ ー(2) 


SETUPMENU(2) 産 ictOT 

X X PREVIOUS PAGE X X 
届 DUAL MONO 
DIGITAL IN 
VIDEO INPUT 
VIDEO POWER 
SPEAKER 2 
SUPERIMPOSE 
ONE TOUCH OPERATION 


画 : ENTER 
追湿 ): EXIT 


—の構ぶ(つづを) 


N N N N N N 


XXX 

g 加加 WKW 

cccooo 

な 


58 




























































各項目の （） 内は本体表示窓の表示でず。また表中の [] 内の設定び、お買い上げ時の設定でず。 

のが一: d - 設定 . 

本機にスピーカーを接続ずるか、しないかの設定と接続したスピーカーのサイズを設定しまず。 


SPEAKER SETTING . 逸の cbor 


百 SUBWOOFER 

N0 □□ 

FRONT SP 

LARGE 

CENTER SP 

SMALL □□ 

SURROUND SP 

SMALL 加 

SURR BACK SP 

SMALL 加 

SURR BACK OUT 

2SPK □□ 

CROSSOVER 

80Hz 日 


日日 : OPERATE 
咖 : BACK 


■ サブウー八一 ( SUBWOOFER ) の設定： 

サブウー八一の設定をします。 

サブウー八一はな音増強用スピーカーで、フ n ント 
スピーカーが低音を出せる大ささ ( LARGE ) のとさ 
は、サブウー八一を 「 N 日」に設定することもできます。 


YES 

:サブウー八一を接続したとさ。本体表示窓の 

1 SUBWFR 1 表示び点なしまず。 

[ NO ] 

:サフウー八一を接続していないとを。 


■ フ□ントス ピーカー (FRONT SP )、 

センタースピーカー (CENTER SP )、 

サラウンドスピーカー (SURROUND SP )、 

ヴラウンドバックスピーカー (SURR BACKSP ) の 

ミ凡ウ. 

巧お. 

各スピーカーのサイズの設定をします。 

サイズは搭載ユニットのコーンサイズで分類しま 
す。 「 LARGE 」 またはに MALU を選びます。 
お買い上げ時は、フ□ントスピーカーが 「 LARGE 」 そ 
の他のスピーカーは 「 SMALL 」 に設定されています。 


LARGE :1 2 cmi ； (上のユニットが搭載されている 
とを。 


SMALL : 12 cm 政下の ユこッ トのとき。_ 

NONE : スピーカーを 接続していないとさ（フ n ント 
スピーカー に対しては選べません)。 


Information 

-サブウー八一を 「 N 日」に設定すると、フ□ントスピーカー 
は 「 SMALL 」 に設定できません。 

-フ□ントスピーカーを 「 SMALL 」 に設定すると、センター 
スピーカーとサラウンド、サラウンドバックスピーカーは 
「 LARGE 」 に設定でさません。 

-サラウンドスピーカーを rSMALU に設定すると、ヴラウ 
ンドバックスピーカーは 「 LARGE 」 に設定できません。 

-サラウンドスピーカーを 「 N 日 NE 」 に設定すると、サラウン 
ドバックスピーカーは 「 N 日 NE 」 に設定されます。 

- 「 N 日 NE 」 または 「 N 日」に設定したスピーカーについては、 
設定•調節はでさません。 

. ソース(音源)び DVD MULTI または EXT 7.1 CH でアナ □ 
グダイレクトを使っていないときは、この設定はサラウン 
ドバックスピーカーじ(がに対して有効です。 



表中の [] 内の設定が、お買い上げ時の設定でず。 


■ サラウンドバックスピーカーの設定 
(SURR BACK OUT/SBACK OUT ): 

サラウンドバックスピーカーの出カチャンネル数を設 
定します。 

r 1 SPK (スピーカー)」のとき、選べないサラウンドび 
あります。詳しくは r サラウンドを使う」 ► 24-38 
ページ）をご覧ください。 

[2 SPK ] :サラウンドバックスピーカーを2本使うとき。 
1 SPK :サラウンドバックスピーカーを1本使うとき。 


Information 

- 「] SPK 」 のときは、 R 俱[|の5請子 （SURROUND BACK 
SPEAKERS 阿 GHT ) に接続したスピーカーか5は音声び 
出力されません。 

- 「1 SPK 」 に設定すると、チャンネルレベル設定のサラウン 
ドバックスピーカー表示は 「SBACK LEVEL 」 に、スピー 
力一距離設定のサラ ウンドバックスピーカー表示は 
rSBACK SP 」 にな0ます。 


■ ク□スオーバー周液数の設定に RQSSQVER ): 

お使いになるフ□ントスピーカーの ユニッ トサイズ 
に合わせてク□スオーバー周波数を設定します。 

[80 Hz ] :フ n ントスピーカーのユニットサイズが 
1 2 cm 似上のとき。 

• THX 認定スピーカーをお使いのとをは、 
ク□スオーバー周波数を「8日 Hz 」 に設定 
_してください。_ 

100 Hz : フ n ント スピーカーのユこッ トサイズが 
1 0 cm くらいのとさ。 

120 Hz :フ n ント スピーカーのユニッ トサイズが 
8 cmli (下のとさ。 


Information 

-接続したすべての スピーカーをスピーカー 設定 メニューで 
「 LARGE 」 に設定したとさ、このク n スオーバー設定は 
r 日 FF 」 になります。 

-ク□スオーバー周波数の設定は、ヘッドホンで「30 
HEADPH 日 NE 」 を使っているときは無効です。 

-アナ□グダイレクトを使っているとさは、働さません。 


本機をほいこなす 
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設定•調節(つづき) 


をッ トアップメニューの詳細(つづを) 


回チヤンネルレベル設定 . 

セットアップメニューで設定した各スピーカーのレベルを調節します。 

それぞれのスピーカーからテスト!ンを出して、リスニングポジションで、その音量びどのスピーカーからを同じ程度の音量で 
聞こえるように調節します。 


表中の [] 内の設定び、お買い上げ時の設定でず。 



CHANNEL LEVEL 

娩 Victor 

な TEST TONE 

OFF □□ 

FRONT L LEVEL 

OdBDD 

CENTER LEVEL 

OdBDD 

FRONT R LEVEL 

OdBDD 

SURRR LEVEL 

OdBDD 

SBACK R LEVEL 

OdB □□ 

SBACKL LEVEL 

OdBDD 

SURRL LEVEL 

OdBDD 

SUBWOOFER 


日日 : OPERATE 画 : BACK 


■ テスト I ンの設定 (TEST TONE ): 

テストトーンを出ずかどラかの設定をします。 
「 AUTO 」、「 MANUAL 」 を還んでから3秒後にテスト 
I -ーンび出力されます。 



テストトーンは、ま音量に関わ6ず Od 己で出力さ 
れまず。 

このため大きな音になりまず。深夜などに、この調 
節をしないよラごま意ぐださい。 


AUTO :スピーカー設定ニューで設定されてい 

るすべてのスピーカーから順葡こ2秒間ず 
つテスト I -ーンが出力されます。テスト 
トーンが出力される順序は次のようにな 
0ます。 


—左フ□ントスピーカー 

* 

センター スピーカー 

I 

ちフ□ントス ピーカー 

I 

ちヴラウンド スピーカー 

I 

ちヴラウンドバックスピーカー 

♦ 

左サラウンドバックスピーカー 

♦ 

左サラウンド スピーカー 
L サブウーノ V — 


MANUAL 

:テスト 1 ンを出しなびら調節したいス 
ピーカーを▲または▼ボタン使って選ぶ 
とを。 

[ OFF ] 

:テストトーンを出力しません。 


Information 

• スピーカー設定^二:!一で、 「 N 日」または 「 N 日 NE 」 に設定 
したスピーカーまたはサブウー八一か5はテスト I -ーンび 
出力されません。 


■ 各ス ピーカーの レベル設定： 

X ニューには、テスト I -ーンを出して調節できるス 
ピーカーの一覧が表示されます。調節でさる範囲は、 
それぞれのスピーカーについて、一1日 d 目から 
+1日服の範囲です。お買い上げ時は r □服」に設定 
されています。 


FRONT L LEVEL 

:左フロントスピーカーのレベル 
調節をします。 

CENTER LEVEL 

:センタースピーカーのレベル調 
節をしまず。 

FRONT R LEVEL 

:ちフロントスピーカーのレベル 
調節をします。 

SURR R LEVEL 

:ちサラウンドスピーカーのレべ 
ル調節をします。 

SBACK R LEVEL 

:ちヴラウンドバックスピーカー 
の レベル調節を します。 

SBACK L LEVEL 

:左サラウンドバックスピーカー 
のレベル調節をします。 

SURRL LEVEL 

:左サラウンドスピーカーのレべ 
ル調節をします。 

SUBWOOFER 

:サブウーノ V —のレベル調節をし 

9 〇 


Information 


DVD MULTI および EXT 7. 1 CH の入力では、スピーカー 
設定方二:!一で 「N 日」または 「N 日 NE 」 に設定したスピー 
力一音声のダウン S ッ クス量の調節びでをます。センター 
スピーカー、サブウー八一は左ちフ□ントスピーカーに均 
等に、ちサラウンドスピーカーはちフ□ントスピーカーに、 
左サラウンドスピーカーは左フ□ントスピーカーにそれぞ 
れ設定したレベルでミキシングされます。ただし、サラウン 
ドバックスピーカーはダウンミックスでをません。 

スピーカー設定メニ：!一で 「 NO 」 または 「N 日 NE 」 に設定し 
たスピーカーのレベルの調節はでをません。 

市販のヴウンドレべル火一夕一を使って、よ0精密にレべ 
ル設定をするときは 、 TEST T 日 NE 設定を 「 MANUAL 」 に 
して行います。各スピーカーのレベルび U スニングポジ 
ションで7日 d 日になるよラに調節しまず。この隙、ヴウン 
ドレべルメーターは、周波数特性設定を 「 C 」、 動特性設定を 
に L 日 W 」 に設定してください。 
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チヤンネルレベルの調節のしかた 

レベル調節は、テスト I ンの 「 AUTO 」、 
「 MANUAL 」 のどちらかを選んで行います。 

レベル調節の手順： 

1 . ▼または▲ボタン (D 日 WN または UP ボタン)を巧 
して 「TEST TONE 」 を選ぶ': 

2. ►またはイボタン (R に HT または LEFT ボタン)を 
押して 「 AUTO 」 または 「 MANUAL 」 を選んで、テ 
ストトーンを出力する 

3. ▼または▲ボタン (D 日 WN または UP ボタン) を 巧 
して調節したい スピーカーを 選ぶ 

4. ►またはイボタン (R に HT または LEFT ボタン)を 
押してスピーカー出力を調節する 


5. 各スピーカーのバランスを確認する 

6 . 必要なら手順 3 と 4 をくり返して、他のスピー 
カーの 調節をする 

7. 調節終了後 、 「TEST T 日 NE 」 の rOFF 」 を選んでテ 
ス h トーンを消ず 

Information 

-リモコンの TEST ボタンを押してち、このメニューび 
表示されます。 

-テスト!ンを「日 FF 」 にしてを、それぞれの設定値は 
調節びでをますび、スピーカー全体の音量バランスを 
調節するのを目的としているため、お勧めでさません。 


回 スピーカー 距離設定 . 

各スピーカーから U スこングポジションまでの距離による音のばらつさを調節します。各スピーカーの配置がリスこングポジシヨ 
ンから等距離にできなかったときも、この距離設定で調節できます。 


SPEAKER DISTANCE j^VictOf 

な UNIT 

meter DO 

SUBWOOFER 


FRONT L SP 

3.0 Om 加 

FRONT R SP 

3.00m □□ 

CENTER SP 

3.00m □□ 

SURRLSP 

3.00m □口 

SURR RSP 

3.00 m □□ 

SBACK L SP 

3.00m □□ 

SBACK R SP 

3.00m □□ 

aQ:0PERATE 厭而 BACK 



表中の [] 巧の設定び、お買い上げ時の設定でず。 


■ 距離の単位の設定 ( UNI T ): 卜 

距離単位は 「 UNIT 」 で meter と feet から選ぶことが 
でさます。 


[ meter ]: ><— トル表況こするとき。 
feet :フイート表示にするとき。 


■ それぞれの スピーカーの 距離の設定： 

リス こングポジションから スピーカーまでの距離 
は、日. 30m(1.0 け)から目.0日171(30.0れ)の 範囲内に、 
日.1 己 m (日. 巳れ)間隔で設定することができます。 
お買い上げ時は、全てのスピーカーが r 3.0日 m」 に設 
定されています。 


/打わ™が/〇打 

. スピーカー設定メニ:!一で 「 N 日」または 「 N 日 NE 」 にしてい 
るスピーカーについては、距離の設定びでさません。 

. ソース（音源)び DVD MULTI または EXT 7.1じ1~1でアナロ 
グダイレクトを使っていないときは、この設定はサラウン 
ドバックスピーカ ー L ：/ がに対して有効です。アナ□グダイ 
レクトのときは、等距離にスピーカーを配置してください。 


下図のようなスピーカー配置のときは、似下のよラに設 
定してください。 


サブウーノ V - SUBWOOFER 
左フ□ント （ L ) FRONT L SP 
ちフ□ント （ R ) FRONT RSP 
センター （ C ) CENTER SP 

左サラウンド ( LS ) SURR L SP 
ちサラウンド （ RS ) SURR R SP 
左ヴラウンドバック ( LSB)SBACK L SP 
ちサラウンドバック （ RS 目 ) SBACK R SP 


3.60m 
3.00m 
3.00m 
3.001 n 
2.70m 
2.70m 
2.40m 
2.70m 


(12.0 ft ) 

(10.0 ft ) 

(10.0 ft ) 

(10.0 ft ) 

(9.0 ft ) 

(9.0 ft ) 

(8.0 ft ) 

(9.0 ft ) 
















































設定•調節(つづき) 


をッ トアップメニューの詳細(つづを) 


团ヴブウー八一設定 


SUBWOOFER 

SUBWFR OUT : 

雜 Victor 

1(芽し FE し EVE し こ 

OdBU 

PHASE 


BASS PEAK LIMIT : 

ON □□ 

BASS TEST TONE: 


BASS PEAK LVL: 

-lOdB □日 

□□：OPERATE 

画: BACK 


■ サブウー八一の出力設定 (SUBWFR OUT): 

サブウー八一から丄 FE 信号に加え、フ□ントスピー 
力一の低域信号 ( MAIN ) を出力するかどうかを設定 
します。 


[LFE] : LFE 信号とスピーカー設定で 

に MALU に設定された スピーカーの 
低域信号を出力します。 

LFE+MAIN :上に加えて、フ□ントスピーカーの低域 
信号を常に出力します。 


Information 

-スピーカー設定火ニューでサブウー八一を 「 N 日」に設定す 
ると、この設定はでさません。 

- THX の推奨設定は 「 LFE 」 でず。 


■ LFE アツ テネーターの 設定 (LFE LEVEL): 

Dolby Di 邑 ital 、 DTS 、 MPEG -2 AAC ソフトの再生 
中に低音がひずむとさ、 LFE レベルを設定してひず 
みを減らすことがでさます。 

LFE レベルは、 -2 日服から日 dB の範囲で調節でき 
ます。お買い上げ時は 「 OdB 」 に設定されています。 

► ( R に HT ) ボタンまたは ◄ ( LEFT ) ボタンを押すご 
とに、 LFE レベルが Id 目ずつ増減します。 


■ 位相を設定ずる （ PHASE ): 

サブウー八一の効果が思ったよラに得られないと 
き、位相 ( PHASE ) を反転 ( REVERSE ) することで効 
果が得られることがあります。 


[NORMAL] :通常はこの設定にします。_ 

REVERSE :位相を逆にするとき選びまず。 


Information 

-スピーカー設定火ニューでサブウー八一を 「 N 日」に設定す 
ると、この設定はでさません。 



表中の [] 内の設定が、お買い上げ時の設定でず。 


■ バスピークリミッターの設定旧 ASS LIMIT): 

サブウーノ 一の音がひずまないよラに、ノ くステスト 
トーンの出力とバスピークレベルの設定を使って調 
節します。 

バスピークレべ J レで設定したレべ J レじ(上の低音信号 
が入ったとさ、信号レベルを抑えます。 


[ON し： バスピークリミッターを使うとき。_ 

OFF :バスピークリ5ッターを使わないとさ。 


Information 

-超低域サブウー八一の設定び 「 YES 」 のとさは、バスピーク 
IJ S ッターは働さません。お買い上げ時は、超低域サブウー 
ノ、一は 「 YES 」 に設定されています。 

■ バステスト I ンの出力 (BASS TEST TONE): 

バス ピーク u ミッターの 設定が roN 」 のとき、バステ 
ストトーンを使って、バス ピーク レベルを設定で さ 
るよラになります。パステスト I -ーンはサブウー 
八 一と その他の スピーカーからスピーカーの 接続と 
設定に応じて出力されます。 


日 N _: バステスト!-ーンを出力するとさ。_ 

[OFF] :バステスト I -ーンを出力しないとさ。 ^ 

Information 

-バスピーク U ミッターの設定げ「日 FF 」 のときはバステスト 
I -ーンは選べません。 


■ バスピークレベルの設定 (BASS LEVEL): 

バスピーク u ミッターの設定が roN 」 のとき、バス 
ピークレベルを設定して、バスサウンドのひずみを 
抑えることがでさるよラになります。 

お貢い上げ時は r - 1 OdBJ に設定されていまず。 

. バステストトーンが rON 」 のときに、 ►( RIGHT ) ボ 
タンを巧し続けて、テスト I -ーンがひずむ直前まで 
出力を大さしてから SET ボタンを押します。そのと 
さのテスト I -ーンのレベルがバスピークレベルとし 
て記憶されます。 

.► (问 GHT ) ボタンまたは ◄ ( LEFT ) ボタンを巧すごと 
に、バスピークレベルが1祀ずつ増減しまず。 

information 

-バスピーク U ミッターの設定び「日 FF 」 のときはバスピーク 
レベルは設定でをません。 

-バステスト!ンの設定を r 日 N 」 にしたとさ、バスピークレ 
ベルはリセットされ r - dB 」 になります。 












































回 THX 設定.. . 

THX サラウンドのためのスピーカー設定をします。 


THX AUDIO SETUP - 雜 Victor 

THX ULTRA2 SUBWOOFER? 

BOUNDARY GAIN 

COMPENSATION 


SBACKSP POSITION 
d : APART 


□Q 


□□：OPERATE 

(MDfACK 


■ 超低域サブウー八一の設定 (THX ULTRA 2 

SUBWFR ): 

お使いのサブウー/ V —が超低域(周波数特性 20 Hz 程 
度)对応サブウーノ \一かどラかを設定します。 

[ YES ] : THX Ult 「 a 2 対応サブウー八一または超低域 
(周波数特性 20 Hz 程度)対応サブウー/ V —の 
_とき選びます。_ 

N 0 :通常のサブウーノ V —のとき選びます。 


Information 

. スピーカー設定メニューでサブウー八 一を 「 N 日」に設定す 
ると、この設定はできません。 

-超低域サブウー八一の設定び 「 YES 」 のとさは、バスピーク 
リミッターは働きません。 


I 壁面干渉 (Boundary Gain ) のための設定 ( BGC ): 

超低域音声では、特定の周波数で大さ < 壁面干渉を起 
こし、忠実な再生ができないことがあります。これを抑 
え、自然な低域音声に調節します。 


ON 


:壁面干渉による低域効まの減衰を抑えます。 


表中の [] 巧の設定が、お買い上げ時の設定でず。 


Information 

-超低域サブウー八一の設定び 「 N 日」のとき、この設定はでを 
ません。 


I サラウンドバックスピーカーの間隔設定 （SBACK 

P 0 SI ): 

THX Ultra 2 、THX Music モードで 7. 1 ch サラウンド 
再生をするときに、2つのサラウンドノ（ックスピーカー 
間の距離に応じて設定します。 


トロギヤヴー 

TOGETHER : 


ク□-ス 

CLOSE 


アバ—卜 

[ APART ] 


間隔が3日 cm じ(内のとき選びます。 
THX Ultra 2 .THX Music モードでは、 
この設定を推奨します。 

間隔が 30 cm から12日 cm のとさ選び 
ます。 

間隔が1 20 cm 政上のとき選びます。 


[ OFF ] :壁面干渉を抑えません。 


Information 

-スピーカー設定 メニューで サラウンドバックスピーカーを 
「 N 日 NE 」 または「1 SPK 」 に設定ずると、この設定はできま 
せん。 


回サラウンドスピーカー設定 . 

已 . 1 ch ソフトを再ちするときの、サラウンドスピーカーチヤンネルの出力先につし)て設定ずるメニユーでず。 


SURR CH OUT 離 Victor 

百 SURROUND SP: SURR □□ 


□□ ： 0PERATE 

d^iBACK 


表中の [] 巧の設定が、お買い上げ時の設定でず。 


[ SURR ] :サラウンドスピーカーチヤンネルをサラウンド 
_スピーカーから出力します。_ 

SBACK : サラウンドスピーカーチヤンネルをサラウンド 
_バックスピーカーから出力します。_ 

SURR+SBACK :サラウンドスピーカーチヤンネルを 
サラウンドスピーカーとサラウンドノ くックス 
ピーカーの両方から出力します。 


Information 

•7.1 ch サラウンドのときは、この設定は無効になります。 

-スピーカー設定方ニューでサラウンドバックスピーカーを 
「 N 日 NE 」 または「1 SPK 」 に設定すると、この設定はできま 
せん。 
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設定•調節(つづき) 


百 COAX 
COAX 
COAX 
OPT 
OPT 
OPT 


DVD 

□□ 

CD 

□□ 

TV 

□□ 

CDR 

□□ 

MD 

□□ 

VTRl 

□□ 


DIGITAL IN 逸 Victor 


COAX 

COAX 

COAX 




デジタル入力端子のソース（音源）機器名を設定します。 


お買い上げ時は、なのように設定されています。 


デジタル入力端子の接続機器名の設定 （COAX IN 


OPT IN 4 : CDR 
OPT IN 己 ： MD 
OPT IN 目 ： VTRl 


1 、COAX IN 2 .COAX IN 3 、OPT IN 4 、 OPT IN 
己、日 PT IN 6): 

本体背面の同軸デジタル端テ （COAX IN 1 、 COAX 
IN 2 、 COAX IN 3) と光デジタル端テ （OPT IN 4、 
OPT IN 己、日 PT IN 目）に、 AV 機器名を割り当てます。 
▼ ( D 日 WN ) ボタンまたは ▲ ( UP ) ボタンで、デジタ 
ル端テを選び、 ► ( RIGHT ) ボタンまたは ◄ ( LEFT ) 
ボタンで AV 機器名を選びます。選べる AV 機器名は 
次の日つです。 

DVD 、 CD、TV または DBS *、 CDR 、 MD**、VTRl 



Information 

* 本体の TV / DBS ボタンの登録名び表示されます。（一 21 
ページ） 

** 本体の TAPE / MD ボタンの登録名に関わ5ず 「 MD 」 と表示 
されますが、 「 MD 」 に変更しないとデジタル接続はできま 
せん。 ► 21 ページ） 

. 異なるデジタル端子に同じ機器名を割り当てることはでき 
ません。先に設定したデジタル端子に r 日 FF 」 と表示され、使 
巧でさな< な0ます。 

-前面 VIDE 日端子のデジタル入力端テには、機器名を割り当 
てる必要はありません。 


—の詳細(つづを) 


囚オーディオ遅延設定. 


プ n ジエクターで映像処理をおこなった場含など、映像と音声に若干のズレが生じることがあります。この設定で、映像と音声のズ 
レを補正します。お買い上げ時は roms 」 に設定されています。 


AUDIO DELAY 
な AUDIO DELAY : 


離 Victor 

0ms □ 


► (R に HT ) ボタンまたは ◄ ( LEFT ) ボタンを押し 
て、音声出力のタイミングを2 日 ms ごとに、 日 ms から 
2 日日 ms の範囲で遅らせます。 

团デュアルモノ設定 . 


デュアルモノ (DUAL MONO ) ソフトには、テレビの2力国語放送のように左チャンネルともチャンネルに別々の音声び入ってい 
ます。この設定で、音声の聴を方を設定します。 


DUAL MONO 
百 DUAL MONO 


錫 Victor 

MAIN 阳 


[ MAIN ] :左チヤンネルを選びまず。デュアルモノソフト 
再生時には、スピーカー表示の 「 U び点灯し 
ます。音声はちちのフ□ントスピーカーから 
出力されます。 

SUB :ちチヤンネルを選びまず。デュアルモノソフト 
再生時には、スピーカー表示の 「 R 」 び点灯し 
まず。音声は左ちのフ□ントスピーカーから 

_出力されます。_ 

ALL :両チヤンネルを選びまず。デュアルモノソフト 

再生時には、スピーカー表示の 「 U 「刊び点 
巧します。左ちのフ□ントスピーカーからそ 
れぞれ異なる音声び出力されます。 


表中の [] 内の設定び、お買い上げ時の設定でず。 
Information 

- デュアルモノソフトを再生すると、本体表示窓の DUAL 表 
おび点打します。本設定は、デュアルモノソフトにのみ有効 
です。 

-デュアルモノソフトの再生時に、サラウンドび「入」でセン 
タースピーカーを使っているとさは、どの音青ちセンター 
スピーカーか 5 聞こえます。 


间デジ々 j し入力端子訪を. 


N N N N N N 
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コンポーネント 

C 0 MP 01 

:ビ'デオ機器を COMPONENT ] IN 
( DVD ) 端テに接続したとを選びます。 

つンポーネン K 

C 0 MP 02 

:ビ X 才機器を D 己 VIDEO 2 IN 端テに 
接続したとを選びます。 

つンポーネント 

COMPOS 

:ビザ'才機器を COMPONENT 3 IN ま 
たは D 己 VIDEO 3 IN 端子に接続した 
とさ選びます。 

S/C 

:ビデオ機器を VIDEO (映勧端モまたは 
S 2- VIDE 0 ( S 映像)端テに接続したと 
さ選びまず。 


Information 

* 本体の TV / DBS ボタンの登録名に関わ 5 ず 「 D 巨 S 」 と表示 
されますび、 r □目 S 」 に登録していないと再生映像を正しく 
見ることはできません。（- ► 21 ページ） 

-異なるビデオ機器に同じコンポーネント端子 ( D 映像端テ） 
名に日 MPm 、 C 日 MP 日 2、 C 日 MP 日 3) を割り当てること 
はできません。先に設定したビデオ機器に 「 S / C 」 び割り当 
て5れます。 


回ビデオ回路電源設定. 


本機のビデオ回路に電源を供給するかど5かの設定です。 

ビデオ回路び働いていると、映像信号び音質に影響をあたえることびあります。映像を消して音質を優先したいとさにこ 
の設定を rOFF 」 にしまず。 


[ ON ]: ビデオデッキや DV □プレーヤーなどの映像 
ソースを 楽しむ とき。 

通常はこの設定を選びます。 


OFF :映像を出力しないとさ。 


表中の [] 内の設定が、お買い上げ時の設定でず。 


Information 

-この設定を rOFF 」 にしてち、セットアップメニューやア 
ジャストメニュー表示は一時的に表示されまず。 


画ビデオ入力設定 


接続したビデオ機器の接続端子と種類を、機器ごとに設定します。正しく設定しないと再生映像び見えなくなることびあ 
りまず。 




VIDEO INPUT 

^Victor 

百 VIDEO DVD 

: C0MP01□□ 

VIDEO DBS 

: S/C □□ 

VIDEO VTR1 

: S/C 日日 


□□：OPERATE 

Ce^：back 


次のビデオ機器について設定できます。 


VIDEO DVD 

: DVD プレーヤー 

お買い上げ瞄ま、なのように設定されています。 

VIDEO DBS * 

: BS -11 日度 CS デジタル八イビジョ 

VIDEO DVD 

: COMPOl 


ンチューナー 

VIDEO DBS 

: S/C 

VIDEO VTRl 

:ビデオデッキ 

VIDEO VTRl 

: S/C 



VIDEO POWER 磁 Victor 

百 VIDEO POWER :~ ON □□ 



本機を巧いこなす 


66ページに続く 


65 























































設定•調節(つづき) 


をッ トアップメニューの詳細(つヴを) 


回 バィ 7 ンプ設定 . 

本体背面の FRONT 2 SPEAKERS 端子に接続したスピーカーを、2組目のフ□ントスピーカーとして使うか、バイアン 
プ向けに使ラかを設定します。 


SPEAKER 2 娩 Victor 

百 SPEAKER 2 : SPEAKER 2 □日 


[SPEAKER 2]: 2組目のフ□ント スピーカーとして 
_使うとき選びます。_ 

BI-AMPOUT :バイアンプ向けに使うとさ選びます。 

本体表示窓の目 I - AMP 表示が点口し 
ます。 



表中の [] 内の設定が、お買い上げ時の設定でず。 


/打か™が/0。 

• 「目 I - AMP 日 UT 」 に設定すると、本体の SPEAKERS 2ボタ 
ンは働さません。また、サラウンドバックスピーカーち使え 
な < なります。 

-スピーカー 設定で、サラウンドバック スピーカー を 
「 SMALL 」 または 「 LARGE 」 に設定すると、本設定は自動的 
に 「SPEAKER 2」になります。 


回メニュー画面お巧設定 . 

本機のメニュー画面を表示させたとを、どのよラに表示ずるかを設定しまず。 


SUPERIMPOSE - 磁 Victor 

回 SUPERIMPOSE : ON □□ 


[ON ]： 再生映像に重ねて、メニュー表ホをします(ス 
_パーインポーズ)。_ 

OFF :再を映像を消して、メニュー表示だけの画面を 
表 TJX します。 

圆主音量記憶設定 . 



表中の [] 内の設定が、お買い上げ時の設定でず。 


Informsuon 

-本機にビデオ機器び□映儘端モまたはコンポーネント端モ 
のみで接続されていると、スーパーインポーズ表示はでさ 
ません。 

. 再生映像によっては、スーパーインポーズ表示中のメニュ ー 
表示びブレたりズレた0することがあ0ます。 


ソース(音源）ごとに、を音量を記憶させるかどラかを設定します。 


ONE T 0 U 州 0 PE .趨 Victor 


1 siHtuFRj LJ : !!!!. : ミ - -J ミ - -J ミ … ■!"'! vamE 

百 ONE TOUCH OPE : OFF 00 


化 


表中の [] 内の設定び、お買い上げ時の設定でず。 


ON :主音量をソース(音源）ごとに記憶します。本 
体表示窓に ONE TOUCH OPERATION 表示 
_が点灯します。_ 

[OFF] :主音量を記憶しません。 


Informsuon 

-設定を r 日 N 」 にすると、選ばれているソース(音源)！;(かの 
の主音量は、!;(前の設定値(お買い上げ時は無音)に設定さ 
れます。 
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百 CENTER EQ 
PANORAMA 
CENTER WIDTH 
DIMENSION 


加 : OPERATE 
麵 : BACK 


EFFECT ADJUST ^Victor 


アジャスト こューはサラウンド (THX サラウンドは除く）の音質や効果を調節するメこューです。 
選んだサラウンドによって調節できる項目が異なります。 

アナ□グダイレクト時や THX サラウンド閒ま、アジヤストメニューは使えません。 


アジャストメニュー 


ADJUST MENU 

百 PEQ FRONT 
CENTER 
SURROUND 
SURR BACK 
MIDNIGHT MODE 
EFFECT ADJUST 


錢 Victor 


画 : ENTER 
綱 : EXIT 


♦ PARAMETRIC EQ 

離 Victor 

な BASS FREQ : 

100Hz 

□□ 

LEVEL 

OdB 

□□ 

MID FREQ 

1.0kHz 

□□ 

LEVEL 

OdB 

□□ 

TREBLE FREQ 

10.0 kHz 

□□ 

LEVEL 

OdB 

□□ 


ぉ MIDNIGHT MODE . 雜 Victor 

な MIDNIGHT MODE : OFF 血 


□□：OPERATE 

(ExFDiBACK 


① パラメトリックイコライ 
ザー設定 

各 スピーカーの 帯域ごとのレベル 
を調整する:>< こユーです。 

(一68ぺージ） 

② ミッドナイトモード設定 

ダイナミックレンジの調節をしま 
す。 片閒ぺージ） 


⑤エフェクト設定 

サラウンドの調節をします。サラ 
ウンドごとに異なりまず。 

(*69ぺージ) 

•サラウンドモードが、いずれか 
の DSP モード (「ALL CH 
STEREO 」 はのぞ <) のとを 


サラウンドモードが、 

「PRO LOG に HxMUS に」ま 
たは 「 PRO LOGIC n MUS に」 
のとさ 


サラウンドモードが、 
「 NE 0:6 MUS に」のとき 


上記 L ソ列のサラウンドモード 
(FALL CH STERE 日」はのぞ 
く）、ソース(音源)が DVD 
MULTI または EXT 7.1 CH で 
DSP モードを使っていないと 
さ 


EFFECT ADJUST 

離 Victor 

百 CENTER EQ 
CENTER ALIGN 

: OFF DO 
: OFF 日日 


□□ ： 0PERATE 

CexI^iBACK 


EFFECT ADJUST 

包 CENTER EQ 
CENTER GAIN 


输 Victor 

OFF □□ 
0.3 □□ 


□ 日 : OPERATE 
dffiBACK 


EFFECT ADJUST .^Victor 


宜 EFFECT LEVEL 

3 

DO 

ROOM SEE 

3 

□□ 

LIVENESS 

3 

加 

WALL TYPE 

3 

□□ 

SEAT POSITION 

1 

□□ 

CENTER EQ 

OFF 

□□ 

CENTER ALIGN 

OFF 

□□ 


日日 : OPERATE 

dXiDiBACK 


アジ1»ス トタニユーの構が 


S Q 吕 
□□□ 

F F 
F F 

0 0 3 4 


本機をほいこなす 
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設定•調節(つづき) 


アジサス トメニュ— 



①パラメトリックイコライザー設定 . 

お使いになるスピーカーにあわせて調節をずることで音質を補正することびでさます。 
また、この調節は各スピーカーごとに設定でさます。 


PARAMETRIC EQ 

鞠 

Ictor 

QQ 

百 BASS 

FREQ : 

100 Hz 


LEVEL 

OdB 

□□ 

MID 

FREQ 

1.0kHz 

□□ 


LEVEL 

OdB 

□□ 

TREBLE FREQ 

10.0 kHz 

□□ 


LEVEL 

OdB 

□□ 



□□：OPERATE 

dXlDiBACK 



r . . 、 

フ□ントスピーカー 

OGTALMM) 

CD 。の 

「 SUBViral 旧 ImDFafML 1 : : 

センタースピーカー 

回 回 

サラウンドスピーカー 


サラウンドバックスピーカー 

心 ノ 


表中の [] 内の設定び、お買い上げ時の設定でず。 


スピーカーごとの調節をずる前に： 

パラメト1」ックイコライヴーの調節は、現在サラウンド 
で使われているスピーカーに巧してのみ行ラことびで 
さます。本体表示窓のスピーカー表示（一29ページ） 

で、調節でさるスピーカーをお認してください。 

調節は、スピーカーごとに、それぞれ低音域、中音域、高 
音域の周波数とレベルを設定します。 

これらの設定を変更するとさは、選ぶ音域とレベルに 
よつては全体のノ '(ランスびくずれることびあるのでご 
ま意 < ださい。 


■さスピーカーの調節: 


バス フ u — ケンシー 

BASS FREQ 

:次の中から任音域の周波数を還び 


ます。 

日 3Hz 、 80Hz 、 [l 日 OHz ]、 

] 2 己 Hz 、 160 Hz 、 2 日日 Hz 、 

2 已日 Hz 、 32 日 Hz 、 4 日日 Hz 、 

已日日 Hz 、 630Hz. 8 日日 Hz、 1 kHz 

BASS LEVEL 

:低音域の強調の程度を逞びまず。 


[0dB]±6dB 

S ドルフ u - ケンシー 

MID FREQ 

:巧の中から中音域の周波数を選び 
ます。 

2 已日 Hz 、 320 Hz 、 4 日日 Hz 、 

已日日 Hz 、 目 30Hz 、 8 日日 Hz 、 
[1.0kHz] 、 1.25kHz 、 1.6kHz 、 

2.0 kHz 、 2 .己 kHz 、 3.2kHz 、 

4.0 kHz 

ミドル 1 レベル1 

:中音域の強調の程度を違びまず。 


[0dB]±6dB 

トレフル フ u — ケンシー 

TREBLE FREQ 

:巧の中から高音域の周波数を選び 
ます。 

1 .日 kHz 、 1 .25kHz. 1 .日 kHz 、 

2.0 kHz 、 2 .己 kHz 、 3.2kHz 、 

4. OkHz 、 己.日 kHz 、 日 . 3kHz 、 
8.0kHz. [lO.OkHzJJ 2.5kHz. 
16.0kHz 

トレブル1 レベル1 

:高音域の強調の程度を選びます。 


[0dB]±6dB 


Informsuon 

. ソース(音源)び 、 EXT 7.1 CH または DVD MULTI のとき 
はサラウンドバックスピーカー ( SURR 目 ACK ) の調節は 
でさません。 

-周波数の設定値は、他の音域の設定によって選べる範囲び 
変化します。各音域とち隣り合ラ音域の設定値の4倍政内 
の周波数を選ぶことはできません。例えば目 ASS FREQ で 
調節したい周波数び10日 Hz のとき、これより高い音域の 
MID FRE 日は4日日 Hzl ； LL 、 TRE 日 LE FREQ は1.日 kHzLU 
上の周波数でないと調節することびでをません。 


■パラメトリックイコライザー調節のしかた: 


イコライザー調節の手順： 

1. ^( D 日 WN ) ボタンまたは ▲ ( UP ) ボタンを押して 
スピーカーを 選び 、 SET を 押す 

•調節画面が表示されまず。 

2. ▼の日 WN ) ボタンまたは ▲ ( UP ) ボタンを押して 
調節したい音域旧 ASS 、 MID 、 TRE 目 LE ) を選ぶ 

3. ► ( RIGHT ) ボタンまたは ◄ ( LEFT ) ボタンを巧し 
て、調節したい周波数を選ぶ 

-調節の順序は、周波数^ レべ J レの順で調節します。 

4. ▼の日 WN ) ボタンまたは ▲ ( UP ) ボタンを押して 
調節したい周波数のレべ J レを選ぶ 

5. ► ( RIGHT ) ボタンまたは ◄ ( LEFT ) ボタンを巧し 
て、レベルを調節ずる 

■「BASS LEVEL」、「MID LEVEL」、「TREBLE 
LEVEL 」 のどれかが調節されると、本体の表示窓 
に PARAMETR に EQ 表示が点灯します。 

6. 必要なら手順 2 から 5 をくり返して、他の項目の調 
節をする 

7. EXIT を押す 

8 . 必要なら手順 1 から 5 をくり返して、他のスピー 
力一の調節をする。 


Informsuon 

-調節を元に戻すには、各スピーカーの調節画面を呼び出し 
て、「巨 ASS LEVEL」、「MID LEVEL」、[TREBLE LEVEL 」 
の設定値を日 d 目にします。 

本体の表示窓の PARAMETR に E 日表示が消灯します。 
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恩 EFFECT LEVEL 
ROOM SEE 
LIVENESS 
WALL TYPE 
SEAT POSmON 
CENTER EQ 
CENTER ALIGN 


サラウンドの効果を調節します。サラウンドやスピーカー設定によって、調節でさる内容が異なりまず。 

• サラウンド モー ドが FALL CH STEREO 」 むがの DSP モー ドのとき 
EFFECT ADJUST 磯 Victor 


②=ッドナイトモード設定 . 

音のダイナミックレンジを、2段階に調節できます。とくに深夜のご使用に効果的です。 


MIDNIGHT MODE 
CF MIDNIGHT MODE 


幽 Victor 

OFF □□ 


S ッドナイトモードは 2 段階あり、音量に合わせて切 
り換えて使います。 

ミつ ドナイトモードを使ラと、音量びルさいとさで 
をバランス良くサラウンド効果を楽しむことびでさ 
ます。 

ANALOG D 旧 ECT ボタンを押したとさは一時的に 
解除されます。ちラいちど ANALOG □旧 ECT ボタン 
を押すと、 S ッドナイトモードに戻りまず。 

• Dolby Digital ソフト、 DTS ソフトに対しては、 
Dolby 社® 「Dyn 己 mi 巳 Range Compression (57' 
イナミックレンジコンプレッシヨン)」機能に準じ 
ます。 

その他のソフトに対しては、ビクター独自のち法で 
調節します。 


表中の [] 内の設定が、お買い上げ時の設定でず。 


MIDNIGHT ! :ダイナミックレンジを少し巧えるとき 
選びまず。本体表示窓の MIDN に HT 
MODE 表示び点口します。 

MIDNIGHT 吕： ダイナミックレンジを十分抑えるとき 
還びまず。(深夜のご使用に向いていま 
す)本体表示窓の MIDN に HT MODE 
表示び点なしまず。 

[ OFF ] :十分なダイナミックレンジの音声を楽 

しむとさ選びまず。本体表示窓の 
MIDNIGHT MODE 表示び消えまず。 


巧）王フ T ク S 訪を 


EFFECT l_EVEL : DSP の効果を「1」から「引の範囲で 
調節します。数値び大さくなると、 DSP の効果び 
大さくなります。(通常は「3」を選びます） 


ROOM S に E :仮想的な空間の大ささを ri 」から r 己」の 
範囲で調節します。数値び大さくなると反射音の 
到達時間び遅 < なり、より大をな空間での音響効 
果を演出します。(通常は「3」を選びます） 


LIVENESS :壁の反響率を 「1」 から r 巳」 の範囲で調節 
します。数値び大さくなると反射音の減衰び抑 そ 
られ、より響さの大さな音響効果を演出しまず。 
(通常は「3」を選びます） 


WALL TYPE : 壁のな質を「1」から「引の範囲で調節し 
ます。数値び大きくなるとより慢い」壁による反 
射音の効まを演出します。輝割が引を還びます) 

SEAT POSITION :劇場での座席位置の前後を変更ず 
るよラに、お好みに合わせて r 1」または「2」を選ぶ 
ことびでをます。 


CENTER EQ :センタースピーカー音声の高音域を 
カツトするとを、 「 ON 」 を選びます。(通常は 
rOFF 」 を逞びます） 

CENTER ALIGN :センタースピーカー音声の上下の 
定位置を補正するとを、 「 ON 」 を選びます。(通常は 
「 OFF 」 を選びまず） 


お買い上げ時は、なのように設定されています。 


EFFECT l_EVEL 

3 

ROOM SIZE 

3 

LIVENESS 

3 

WALL TYPE 

3 

SEAT POSITION 

1 

CENTER EQ 

OFF 

CENTER ALIGN 

OFF 


Information 

- ヘッドホンモードのとさは、調節でさません。 

-調節内容は、 DSP モードごとに記憶されます。 



器盟器 g 


F F 
F F 
*100 


本機を巧いこなす 


70ページに続< 
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設定•調節(つづき) 


EFFECT ADJUST 

回 CENTER EQ 
PANORAMA 
CENTER WIDTH 
DIMENSION 


③エフ;!:クト設定(つづさ） . 

• サラウンドモードび 「 PRO LOG に lx MUS に」または 「 PRO LOG に I MUS に」のとき 



CENTER EQ :センタースピーカー音声の高音域を調 
節ずるとき、 rON 」 を還びます。循常は 「 OFF 」 を 
還びます） 

PANORAMA : 「 ON 」 のとき、音声び回り込んでくるよ 
うな効果を強調します。 

CENTER WIDTH :センタースピーカー音声のひろび 
りの度合いを、 roFF 」 あるいは ri 」から「7」の範 
囲で調節しまず。 「 OFF 」 または数字びルさいほど 
中央にまとまって聞こえまず。 

DIMENSION :音声の前後の定位置を「1」から「7」の範 
囲で調節しまず。数字び大きくなると、より前ちに 
定位します。 


お買い上げ時は、次のように設定されています。 


CENTER EQ 

OFF 

PANORAMA 

OFF 

CENTER WIDTH 

3 

DIMENSION 

4 


• サラウンドモードが 「 NE 日:目 MUS に」のとさ 


EFFECT ADJUST s^VictOT 


口 *^:…-:…-:…--…--.;---…-:----, ™ , 

回 CENTER EQ 

: OFF 

□□ 


■■.".ミ.".;•ミ.ルミ dB 

CENTER GAIN 

: 0.3 

□□ 



CENTER EQ :センタースピーカー音声の高音域を 
カツトするとさ、 r 日 N 」 を選びます。(通常は 
「 CDF 。 を選びます） 

CENTER GAIN : センタースピーカー音声の定位の度 
合いを、 0.1 単位で「0」から「1.0」の範囲で調節し 
ます。数字が大をくなるとより中央にまとまって 
聞こスます。 


お買い上げ励ま、次のように設定されています。 

CENTER EQ : OFF 
CENTER GAIN : 0.3 


• その他のサラウンドモード （ FALL CH STEREO ! はのぞく）、 ソース（音源）力'; DVD MULTI または EXT 7. 1 CH で DSP 
モードを使っていないとさ 


EFFECT ADJUST 

離 Victor 


厂厂 1 厂^ ■■■■■ ■■■■■ ■■■)■ • ■)■■■ ,•••, !••• ••• sPEwms 1 

LSUBWFRJ ミ....： i : i i"'i •./ VDUWE 

回旌 NTEREQ 

r^FF 

ロロ 


- :: J b.UdB 

CENTER ALIGN 

: OFF 

□□ 



CENTER EQ :センタースピーカー音声の高音域を 
カツトするとさ、 r 日 N 」 を選びます。(通常は 
「 CDF 。 を選びます） 

CENTER ALIGN :センタースピーカー音声の上下の 
定位置を補正するとさ、 r 日 N 」 を選びます。(通常は 
「日 FF 」 を選びます） 


お買い上げ励ま、次のように設定されています。 

CENTER EQ : OFF 
CENTER ALIGN : OFF 


Information 

-調節内容は、サラウンドごとには記憶されません。 


アジサス トメニユーの詳細(つづを) 


盟盟 


が F F 

幽菲< 
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コンピユソンクの接綜についで 


曰本ビクター製機器の音声コードを接続したラえで、別売り 
の接続〕ードに N - 1 20 A など)を使って、各才ーディオ機器 
の C 0 MPUUNK -3 または巳 0 MPUUNK -4( SYNCHR 0) 
端テどうしを下の図のように接続してください。順番にミ夫 
まりはあ0ません。 

巳 OMPUUNK 端子びひとつしかない機器のとをは、その 
機器び一ま最後になるように接続してください（下図参 
勵。 

-接続ずる前に、必ずずベての機器の電源プラグをコ 
ンセントか5巧いてください。 


Information 

- COMPU LINK 端子び2つあるときには、どち6を巧って 
ち接続できます。 

- M □レコーダーまにはカセットデッキをコンピュリンクで 
操作するとさは、表示窓に表おされるソース(音源)機器名 
を正しく登録してください。（崎 21 ページ) 

- 接続するオーディオ機器の取扱説明書ち併せてご覧ください。 


コンピユソンクの媒餘についで 


■ コンピュリンク4の機能 

コンピュリンク4は、コンピュ U ンク3に CD レコーダー 
のコードを追加したコンピュ リンク機能でず。 

コンピュリンク4対応製品とそれし U 前のバージョンの製 
品を接続して使用することもでさますび、そのとをは最 
新の機能に対応した動作はできません。 

操作をずる前に、オーディオ機器の取扱説明書を併せ 
てご覧ください。 

■ U モコンによる一括操作 

巳□プレーヤーや MD レコーダー、カセットデッキなどの 
ソース機器を本機のリモコンで操作することびできます。 
U モコンは本機の U モコン受光部に向けて操作してくだ 
さい。 


■ 自動電源 r 入/切」 

本機の電源を「入」にずると、そのとを選ばれている 
ソース （音源）機器 （CD プレーヤーや MD レコーダーな 
ど）の電源ち自動的に「入」になります。 

また、本機の電源を「切」にすると、その他のオーディオ 
機器の電源も自動的に「切」になりまず。 


■ 自動再生（イチ巧し再生） 

ソース機器 （ CD プレーヤーや MD レコーダーなど）で 
再生を始めると、本機の電源び「入」になり、そのソース 
(音源）び選ばれ、スピーカーから音声び出ます。 

また、本機で再生するソース植勵を選ぶと、そのソー 
ス（音源）機器の電源び自動的に「入」になり、再生び始 
まります（ディスクなどび入ってしぶ場合）。 


■ シンク□録音 

ソース（音源）機器の再生に合わせて、録音機器で録音 
を自動的に始めることびでさます。 

例： CD プ レーヤーか 5 MD レコーダーに 録音ずるとき 

1 . CD プレーヤーに CD を入れる 

2 . MD レコーダーに録音用の MD を入れる 

3 . MD レコーダーの REC PAUSE を巧ず 

4 . CD プレーヤーで演奏を始める 

本機で再生ずるソース（音源）び自動的に CD に切り換 
わり、 MD レコーダー側で録音び始まります。 


Information 

-アナ□グ接続の場合は、シンク□録音中にソース(音源)選 
おボタンを押してち、録音されるソース(音源)は切り換り 
ません 。 （REC SELECT 日 R 機能 碎23 ぺージ） 

-シンク□録音中に、接続している機器のいずれかの電源び 
切れると、コンピュ U ンク U モートコント□-ルシステム 
は正しく動作しないことびあります。このよラなとさは、最 
お]か5やり直してください。 


CD プレーヤー 



烟质り) 


コンピユリンクリモートコント□ールシステム 


その他の操作 
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接続 2: ビデオケーブル接続 

接続については、47〜54ぺージをご覧ください。 

ビデオ機器に S 映像端子または映像端子があるとき 

ビデオデッキの 

出力端子へ 



テレビの入力端子へ 


DVD プレーヤーの 
出力端テへ 


Information 

-ビデオの S 映像端テを接続したときは、テレビ側の 
「ビデオ] S 映儘入力端テ」に接続します。 

-ビデオの映像端子を接続したときは、テレビ側の 
「ビデオ2映像入力端テ」にわ接続します。 

. 本機のビデオ入力設定(- ► 65ぺージ)で、 DVD 端テ 
と VTFM 端テを rS / C 」 に設定します。設定しないと、 
テレビの入力び適切に切り換わりません。(初期設定 
では、 DVD はに日 MP 01」（] ンポーネントビデオ 
入力）に設定されています） 


ビデオ機器にコンポーネント映像端テまたは D 映像端テがあるとさ 





Information 

-テレビび r ビデオ 3/ DVD (コンポーネントまたは D 
映像)」入力端子を持っているときは、テレビの r ビ 
デオ 3/ DVD 」 端子に接続します。 

. 本機のビデオ入力設定(- ► 65ぺージ)で、 DVD 端 
子と VTR 1 端テをどのコンポーネント 
(「 C 日 MP 日]」 「 C 日 MP 日 2」「 C 日 MP 日3」）端テに 
接続したかの設定をしまず。設定しないと、テレビ 
の入力び適切に切0換わ0ません。(初期設定では、 
VTR 1は rS/CJ (映像’ S 映像入力）に設定されてい 
ます） 

-通常の S 映像または映儘端子で接続したビデオ機 
器びある場合は、 S 映像（ビデオ1入力)、映像（ビデ 
才2入力)ち同時に接続してください。 


AV コンピユリンクリモートコント□ールシステム 


ンピュソンクの巧綜についで 


日本ビクター製の各機器を映像/音声〕ードで接続したあと、別売りの接続〕ード ( CN -1 2日 A など)を使って、各ビデオ機器の AV 
コンピユリンク端子どラしを接続します。 

すべての機器を橋渡しするように接続します。順番に決まりはありません。 

-接続ずる前に、必ずずベての機器の電源プラグをコンセントか S 巧いてください。 


接続！ ： AV コンピュリンクケーブル接続 



テレビ 


AV コンピュリンクでは、 TVSOUND/DBS IN 端 
;ご;^ 子、 VIDEO 端子 、 VTR 2 IN 端子に接続しているビ 
デオ機器を操作ずることはでをません。 


ビデオデッキの U モコンコードは 「 A 」 に設定してください。 
DVD プレーヤーの AV コンピュ U ンクコードは 「 DVD ]」 
に設定してください。 

操作するビデオ機器の取扱説明書わ併せてご覧ください。 



ケ—ス2 
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A1/3 ンピユソンクの煤能についで 


■ DVD プレーヤーの自動再生 

DVD プレーヤーを再生するだけで、本機の電源び自動 
的に「入」になり、ソース宿減として 「 DVD 」 または 
rOVD MULTI 」 び選ばれます。 

また、音声出力の設定びでさる DVD プレーヤーでは、 
ステレオ再生（または2チャンネル再生）に設定されて 
いるときは 「 DVD 」 び選ばれます。已 . 1 ch のアナ□グ 
マルチチャンネル音声に設定されているときは 「DVD 
MULTI 」 び選ばれます。 

-テレビの電源も自動的に r 入」になり、テレビの入力 
は適切なビデオ入力に切り換わります。 

■ テレビの自動入力切換 

本機で選んだソース（音源）に合わせて、テレビの入力 
び自動的に切り換わります。 

- S 映像端テに接続しているとさは、「ビデオ1」に切り 
換わります。 

-映像端子に接続してしぶときは、 r ビデオ2」に切り換 
わります。（ただし、 BS デコーダー入力として「ビデ 
才乙」び使われているとをは r ビデオ3」に切り換わり 
まず。詳しくはお使いのテレビの取扱説明書をご覧く 
ださい。） 

- D 映像端子またはコンポーネント映像端子に接続し 
ているときは、「ビデオ引に切り換わります。 

(テレビ側び対応してし)る場合） 

• 本機で 「 TV / □巨引を選ぶと、ソース植減名を 
「 TV 」 に設定しているときは自動的にテレビチユー 
ナーに切り換わります。 


■ 自動電源 r 入/切」 

テレビ、 VTR 1 端子に接続されているビデオデッキ（ビ 

デオデッキ1 ) 、 DVD プレーヤーの電源を、本機の電源 

に連動して「入/切」します。 

本機の電源を「入」にずると： 

-前回選んだソース植源）び rVTRlJ の場合、テレビ 
とビデオデッキ 1 の電源も自動的に「入」になりまず。 

-前回還んだソース宿源）び rVTR 2 J 「 VIDEO 」 、 
riv / DBsj のとき、テレビの電源も自動的に r 入」に 
なります。 

-前回選んだソース宿源）び 「 DVD」 、 「DVD 
MULTIJ のとさ、テレビと DVD プレーヤーの電源を 
自動的に「入」になります。 

本機の電源を「切」にずると： 

テレビ、ビデオデッキ1、 DV □プレーヤーの電源も自動 

的に r 切」になります。 


Information 

• ビデオデッキ]で録画中に、本機の電源を「切」にしてを、ビ 
デオデッキ1では録画び続さます。 

- 「 TV / D 目 S 」 のソース(音源)名び 「 TV 」 になっているとき 
は、 TV / D 巨 S ボタンを巧すと、 AV コンピュリンクびテレビ 
の入力を自動脚こ r テレビ」に切り換えるため、テレビ画面 
で本磯のメニューを見ることはできません。 

テレビの入力切換を本機か5の出力(例えば、ビデオ 2) に変 
えれば、メニューを見ることびできます。 

また、ソース信源)名び 「 TV 」 のときは、映儘をそのままに 
音声だけを切り換える機能一 22 ぺージ)は 「 TV 」 入力に 
対して働さません。 

. DVD プレーヤーとテレビび直接コンポーネント映像端テ 
どラしで接続されていると、本機の映像（コンポジット）入 
力端テに接続している映像機器をソース(音源)として選ん 
だ場合、テレビの自動入力切換は正常に動作しないことび 
あります。これは、テレビ側でコンポーネント映儘入力び優 
先されるためです。 

-巨 S チューナー内蔵のテレビを接続した場合、テレビの自動 
入力切換で r 巨 S 」 に切0換わることはありません。 

- AV コンピュ U ンクをお使いのときは、本機のビデオコン 
バート機能を使巧できません。 AV コンピュ U ンクを正しく 
動作させるためには、ビデオ機器と本機を接続している端 
子と同じ種類の端テ(映像または S 映像)を使って、本機と 
テレビを接続してください。 


その他の操作 
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リモコンでビクター製の AV 機器を操作する 


オーディオ機器を操作ずる 


本機の U モコン旧 M - SAXV 已已 00) で操作できるビクター製の才ーデイオ機器とその主な操作は、次の通りです。 


機^~—~~~^^作 

電源 rx / 切」 

再生/停止 

選曲/選局 

早送り/巻き戻し 

-時停止 

録音/録画 

メニュー操作 

オーディオ機器 








CD プレーヤー 

- 

〇 

〇 

- 

〇 

- 

- 

CD レつーダー 

- 

〇 

〇 

- 

〇 

〇 

- 

MD レコーダー 

- 

〇 

〇 

- 

〇 

〇 

- 

カセットデッキ 

- 

〇 

- 

〇 

〇 

〇 

- 

チューナー 

- 

- 

〇 

- 

- 

- 

- 

CD チェンジャー 

- 

〇 

〇 

- 

〇 

- 

- 


- C 0 MPU UNK -4( SYN 巳 HR 0) の接続をすると、リモコンのないチューナーやカセットデッキなどを操作でさます。 

(一 71 ページ） 

-カセットデッキまたは MD レコーダーを操作する場合は、本体の TAPE / MD ボタンの登録機器名を 「 TAPE 」 または 「 MD 」 
に設定してください。（一 21 ページ） 

-コンピュ U ンク接続した場合は、 U モコンは 本機のリモコン受巧部に向けて 操作してください。 

- LEARN - TRANSMIT 切換スイッチは、 「 TRANSMIT 」 側に切り換えてくださし、。 

-接続したオーディオ機器の操作については、機器に付属の取扱説明書ちあわせてご覧ください。 


7.操作したい才ーディオ機器のソース宿源)選択 
ボタンを巧ず 

本体のソース(音源)び切り換わり、操作できる才ーディオ 
機器名びリモコン液晶表示窓に表示されます。 

•巳 0 NTR 0 L ボタンをくり返し押して、操作したい才一 
ディオ機器を選ぶこともでさます。 このとをは、本体の 
ソース宿願を切り換えないで操作することびできま 
す。ボタンを押すごとに、 U モコン液晶表示窓になのよ 
ラに表示されます。 

1—► VTR 1 -►TAPE — 

-CD DISC 夺 CDR ◄- 

2 . オーディオ機器を操作ずる 

詳しくは、 75 ページをご覧ください。 


!nform がの n 

- MD レ]—ダーを操作するときは、本体表示窓に 「 MD 」 と表 
示されていることを確認してください。リモコン液晶表示 
窓には 「 TAPE 」 と表示されます。 


Information 

- CD レコーダーの録音開始媛の操作は、 CD レコーダー本体 
のボタンまたは CD レコーダーに付属するリモコンをお使 
い < ださし、。 
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鉛 Victor 

RM-SAXV5500 REMOTE CONTROL 
A/V CONTROL AMPLIFIER 


. トラックを還ぶ/プリセット選局をする-- 

トラッ义プ U セット局を遲ぶときは巧のようにボタンを押し 
ます。 

「1引を選ぶとき 

.— が け明も 1 

卿.一の 

「30」を選ぶとき 

--... — が 1も■づ巧 

(+10) 吵 (+10) 一〔10) 


「引を選ぶとき 

ド ！ ! ホ ly；] 

の 

に引を還ぶとき 

I P3I33Q ド !: 

(+10) -► (+ i 6) 一 尽 ） 


Information 

. C □チェンジャーの操作で、トラックを選ぶときは CD ボタン 
を押してか5行います。ディスクを選ぶときは、 CONTROL ボ 
タンで 「CD 〇に。を表示させてか日行います。 





お k 



~ 「 TRANSMIT 」 側) 

こ切り換えます 。 J 



ソース(音減を切り換ること 
がでさまず。 


■み】"': W- 


ソース(音減を切り換えるこ 
とびでをます。 

(phono) ( CD i 
(TAP 巳 M リ ^ CDR J 

り '_ j 


[anwjiqj ia«»»ica 

の CD 

お S"ld た " 田.。 巧 

のな） 
風 
風， 


伍) 
伍) 
四_ 


ソース(音源)び CD 、 CDR 、 
MD のとを： 

トラックが選べまず。 

ソース(音源)び CD D 旧 C の 
とを： 

1か S 7/ P で、ディスクび 
還べます。 

ソース (音源)び TUNER の 
とを： 

プリセツト選局びでをま 
ず。 


ソース(音源)び CD 、 CDR、CD DISC . 
MD 、 TAPE のとき： 

I STOP i C PAUSE \ 


ソース (音源)が CDR 、 MD、TAPE の 
とき： 


〔• REC j 


^PAUSE ) 


■ REC と PLAY ボタンを同時に巧ずと 
録音び始まりまず。 

■ REC と PAUSE ボタンを同時に巧ずと 
録音一時停止になりまず。 

ソース 宿源)が TUNER のとき：ラジオの 
選局がでをまず。 







扫 □ 
0 白 
S 日 


その他の操作 
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リモコンでビクター製の AV 機器を操作する (つづき) 


ビデオ機器を操作ずる 


本機の U モコンで操作できるビクター製のビデオ機器とその主な操作は、次の通りでず。 


till —、^^作 

電源 rx / 切」 

再生/停止 

選曲/選局 

早送り/巻き戻し 

-時停止 

録音/録画 

メ ニュー操作 

ビデオ機器 








DVD プレーヤー 

〇 

〇 

〇 

- 

〇 

- 

〇 

テレビ 

〇 

- 

〇 

- 

- 

- 

- 

ビデオデッキ 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

- 










-ビクター製のビデオデッキロま、 「 A 」 、旧」2種類の U モコンコードを使えるをのびあります。本機の U モコンを使って、お 
手持ちのビデオデッキをお使いになるには 、 VTR ] IN 入力端テに接続したビデオデッキの U モコンコードを 「 A 」 にするお 
要びあります。ビクター製の別のビデオデッキをお使いのときは、 U モコンコードを旧」にしてください。（本機のリモコン 
はコード「目」には対応していません） 

-リモコンは、 お使いになる機器のリモコン受光部に向けて 操作してください。 

- LEARN - TRANSMIT 切換スイッチは、 「 TRANSMIT 」 t 則に切り換えてくだ'さし、 

-接続したビデオ機器の操作については、機器に付属の取扱説明書ち併せてご覧ください。 


1 . ビデオ機器の電源を r 入/切」ずる 

-テレビの操作をするとをは、 TV - DBS 切換スイッチを 
「 TV 」 側に切り換えてください。 

2 . 操作したいビデオ機器のソース(音源)選択ボタ 
ンを巧ず 

操作できるビデオ機器名び、 U モコン液晶表示窓に表示 
されまず。 

- CONTROL ボタンをくり返し押して、操作したいビデオ機 
器を逞ぶこともできます。このときは、本体のソース（音 
源) を切り換えなし巧操作することびできまず。ボタン 
を押すごとに、 U モコン液晶表ホ窓に次のように表示さ 
れます。 

1—► VTR 1 -►TAPE — 

-CD DISC ◄- CDR ◄- 



3 . ビデオ機器を操作する 

詳しくは、 77 ページをご覧ください。 


Information 

- DV □のメニュー操作については、 DVD プレーヤーと DVD 
ソフトの取扱説日月書をご覧ください。 


76 


































Tl 

52_ ：( iD ；® 


■ CW ^ ! ( o/O 

I > _ _ _ > 

j ( a / I ) (の/ 1」 I 



尸ソース(音源)が DVD、DVD MULTI のとき 

数字を選ぶとさは次のよラにボタンを押します。 

-「引を選ぶとき 

肿ホリが 

の 

-に引を還ぶとき 

psQsq piiiWJdy 

(+10) 一け 5) 一 こ5 ) 


「1引を選ぶとき 

風 一 CD 

「30」を選ぶとき 

(+10； -►(+10； 畔 （10) 


。ソース(音源)が TV 、 VTR 1 のとき 

TV やビデオデッキのチヤンネルを選ぶと哥ま、次のように 
ボタンを巧します。 


12ボタン方式の場合 

-「引を選ぶとき 


Ml! 刷が 

© 


数字入力ち式の場合 

-「引を選ぶとき 


げ1聊^ 

© 


「12」を選ぶとき 

imaq 

妙。 

「12」を選ぶとき 
の-►じ J 


吉 

LEARN T^SMIT 


「TRANSMIT」 側 
に切り換えまず。 



DVD MENU ボタンを 
巧ずと、 DVD のメニュ 
一操作びでをまず。 


ソース(音源)を切り換えること1 
がでをまず。 

|g •"り: Till 


CV0 TV/D 防 VTR1 

t の/1 ) t 曲/1 j t 助 I ) 

DVD プレーヤー、 TV、 
ビデオデッキの電源が 
「入/切」できまず。 


ソース倍減を切り換えること 
びでさまず。 

{ DVD ) 

(VTR1 J 
(TV/DBS^ 



曰 

LU t i TV/VIDEO 

TV VOL CHANNEL 

百白 


ソース盾撤が TV のとき： 
音量調節、チャンネル 
切換、入力切換がでをまず。 
ソース盾撤が VTR 1のとき： 
チャンネル切換、入力切換 
びでをまず。 


ソース盾減び DVD のとき： 

rpL ^^ 

I STOP .1 ( PAUSE J 



ソース盾欄び VTRl のとき： 

(•REC ) I STOP 〕 { PAUSE J 

•REC と PLAY ボタンを同時に巧ずと 
録画が始まりまず。 

•REC と PAUSE ボタンを同時に巧ず 
と録画一時停止になりまず。 


化|,!。口 BSBgSSSl 

の似風 

【《： S >'：： S 3 お ;: 二■匈 

W 包風 

. - 片， :!: ち ! 化ゴ 4 

il £) l £) (D 

一.' で旺曲 e 23 わな。4 

曲 風 


(D 
の 

CZJ のの 

flO ^ io こ o '),,( 、: 



ソース(音源)び DVD の 
とさ： 

1~10、+10ボタンとし 
て働きまず。 


ソース(音源)び TV、VTR1 
のとを： 

1~12ボタンとして働き 
まず。 


••日 

• id ) 

:、Q 

〇 CZ) 〇 
CD a CD 
口 〇 CD 

CD 

〇 

o o Oi 
o o o ； 

口 o 巧 

o o o ; 


□ _ 


その化の操作 
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リモコンで他メーカーの AV 機器を操作ずる 


本機のリモコン （ RM - SAXV 已已 00) で他メーカーの AV 機器を操作する前に、メーカーコードを号の入力び必要になります。 
操作でさる他メーカーの AV 機器とその主な操作は、次の通りです。 


liir ^——乍 

電源 rx / 切」 

再生/停止 

選巧/選局 

早送り/巻き戻し 

-時停止 

録音/録画 

メニュー操作 

ビデオ機器 








DVD プレーヤー 

- 

〇 

〇 

- 

〇 

- 

〇 

了レビ 

〇 

- 

〇 

- 

- 

- 

- 

ビザ'才 X ツキ 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

- 









オーディオ機器 

C □プレーヤー 

- 

〇 

〇 

- 

〇 

- 

- 


メーカー〕ード番号を入力しておこなうち法のほかに、他の A V 機器の U モコンからボタンごとに学習 ( LEARN ) させて行うち法 
びあります。 K 81 ぺージ） 

- U モコンは、 お使いになる AV 機器のリモコン受光部に向けて 操作してください。 

- LEARN - TRANSMIT 切換スイツチは、 「 TRANSMIT 」 俩"こ切0換えてくだ'さし)。 

-操作できないときは、もラー度正しくメーカーコードま号を入力してみてください。また、メーカーコードの表に複数の蚕 
号びあるとをは、すべての番号を試してみてください。 

- AV 機器の操作については、機器に付属の取扱説明書ち併せてご覧ください。 
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DVD プレーヤーのメーカーを設定ずる 


1 . DVD の/1 ボタンを手順3の操作び終わるまで巧 
し続ける 

2 . DVD ボタンを巧す 

3. 数字ボタンり〜9、0)を f 甲してメーカー〕ード 
番号 (2 ケタ)を入力する 

例：東芝「 I □」のとき4^3と押します。 

入力したま号び I 」モコンの表示窓に表示されます。 

4 . DVD かIボタンを離す 

これで、設定びでさました。 

5 . DVD プレーヤーを操作ずる 

詳しくは、下図をご覧ください。 

ディスクが操作でをます。 

C ； P<<<HEwj 

C STOP I f PAUSE 〉 


メーカーコード番号 


曰本ビクター 

00.02 

サムソン 

08 

ソニー 

09 

デノン 

Q 1 

東芝 

10 

パイオニア 

04、〇已、〇目 

フィリップス 

13 

松下 

03 

ヤマ八 

1]、12 


|psiwi?;nw F"r" 

ののの 

わな"句お;む’‘.; S3 I . 

の®の 

Q I p!!!:! 巧 j ■> 化 

W 曲風 

I-, . 巧! h の sj 

W の風 

(9 © 8 ) 


チャプター/トラック 
び選べまず。 


DVD MENU ボタンを巧すと、 
DVD のメニュー操作がでをまず。 


テレビのメーカーを設定ずる 

1 . TV-DBS 切換スイツチを 「TVJ 側に切り換える 

2 . TV/DBS 0/1 ボタンを手順4の操作が終わるま 
で巧し続ける 

3. tv / dbs ボタンを巧す 

4 . 数字ボタン （1 〜9、 0) を巧してメーカー〕ード 
ま号(吕ケタ)を入力する 

例：日立「10」のときち 一 E を U と巧します。 

入力した番号び I 」モコンの表示窓に表示されます。 

5 . TV/DBS か1ボタンを離ず 

これで、設定びでさました。 

&テレビを操作ずる 

詳し < は、下図をご覧ください。 

(MD 電源び「入/切」できまず。 
白白 tvQo 音量調節、チャンネル 

TV VOL CHANNEL 切換、入力切換がでをまず。 

0 0 


メーカーコード番号 


曰本ビクター 

0日、日2、13、14、47、74 

アイワ 

82 

NEC 

83 

サムソン 

0日、日8、1日、34、3日、4日 

サン3— 

01、0己、81 

シャープ 

37、38、77、88 

ソニー 

39.80 

東芝 

37、43、44、7白 

パイオニア 

8已 

日立 

日8、0目、1日、49、78 

フィリップス 

1己、17、28、7已 

富±通ゼネラル 

84 

フナイ 

89.90 

松下 

24、2己、2日、27、7目、8目、 S 7 

云菱 

08、18、1目、如 


方一力ーコードは変更される場合びあります。上記の 
方一■カー製テレビでち操作でさない場合びあります。 


の© 

【esk’::s。 たぶ::で巧 

の広) 


(D 
の 

のの （D 

_ 巨 ft :!。: 巧3 ,14リ 

(^ 10)10 ( 0 )11 


チヤンネル切換ができまず。 
CHANNEL 十/-ボタンで 
も切り換えることがでをま 
ず。 


その他の操作 


79 


















リモコンで他メーカーの AV 機器を操作する(つづき) 


ビデオデッキのメーカーを設定ずる 


1 . VTR 10/1を手順3の操作び終わるまで巧し続 
ける 

么 VTR 1ボタンを巧ず 

3 . 数字ボタン （1 〜9、0)を巧してメーカーコード 
番号 (2 ケタ)を入力する 

例：松下「1引のとき胃呼胃と押します。 

入力した番号び I 」モコンの表示窓に表示されます。 

4 . VTR 10/1ボタンを離す 

これで、設定びでをました。 

5 . ビデオデッキを操作する 

詳しくは、下図をご覧ください。 

应 D 電源が r 入/切」でをまず。 


テープが操作でをまず。 

(•REC ) 〔 STOP I [ PAUSE ) 


メーカーコー ド番号 


曰本ビクター 

0曰、2日、27、28、29、巳8、83、84 

アイワ 

0 K 02.82 

NEC 

26、27 

ゴールドスター 

07 

サムソン 

4日、47、5白、目1、目2、色3 

サン3— 

03.48.49 

シャープ 

37、己0、7已 

ソニー 

已2、己3、已4、目8、目9、70 

東芝 

43、44、71、72 

パイオニア 

73 

日立 

]8、23、24、2日、日目、74 

フィリップス 

04、1目、21、24、41、42 

フナイ 

01、7日 

松下 

19、24、39、4日、77、78、7目 

云菱 

3日、31、32、33、34、3日、8日、81 


が加巧吐 wa 抽 I 

の似 （D 

f«a"i 巧お ■: が‘.;お！ . 

山の似 

■■の S 巧 

CLJ Cl ； C 1； 

- ■ 巧 |«ザ;;4 

( 10 ) …バ ）11 〔 ）12 


チヤンネル切換ができまず。 
CHANNEL+/ —ボタンで 
も切り換えることができま 
ず。 


Q Q □ 

LU LU TV/VIDEO 


TV VOL CHANNEL 

白負 


チヤンネル切換、 

入力切換びでをまず。 


CD プレーヤーのメーカーを設定ずる 


1 . AUDIO 0/I ボタンを手順3の操作が終わるまで 
巧し続ける 

2 . CD ボタンを押す 

3. 数字ボタン （1 〜9、0)を巧してメーカー〕ード 
番号 (2 ケタ)を入力する 

例：ソニー「已引のとき^ _► ( T ) と押します。 
入力した番号び U モコンの表示窓に表示されます。 

4 . AUDIO 0/1ボタンを離す 

これで、設定びでさました。 

5 . CD プレーヤーを操作する 

詳しくは、下図をご覧ください。 

ディスクが操作でをまず。 


メ ー カ ーコー ド番号 


曰本ビクタ~ 

0巨、07、08、09 

オンキョー 

18.19.20.21 

ケンウッド 

10、11、12、13、14 

サン ヨー 

3已 

シャープ 

3白 

ソニー 

曰3 

テイアック 

37.38.39 

デノン 

0 K 02.03 

パイオニア 

30、31 

フィリップス 

2己、2色、27、28、29 

ネ公下にクニクス） 

40、41、42、43、4曰 

松下(パナソニック） 

22.23.24 

7ランツ 

17 

ヤマノ、 

4日、47、48、49、日日、日1、已2 


^ (D トラックが選べまず。 

【な。" a た 

© Qj C 6 J 

風の CU 

巧じ!。巧な "W 

〇〇) L 2 J 風- 
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リモコンのぎ習機能を巧う 


B 


C 


TV - D 目 S 切換スイッチび rrvj 側のときと 「 DBS 」 側 
のとさとで、それぞれ別の信号を学習させることびで 
をます。 

CD チェンジ ャー 用の ソース （音源）名を還びたいとを 
は、 CONTROL ボタンを < D 返し押して 「CD DISC 」 

を表おさせまず。 

次のボタンは、ソース（音源）に関わらず、1種類の信号 
に限り学習させることびでをまず。 

TV VOL+/- ボタンの） 、 TV/VIDEO ボタンの）、 

メニュー操作ボタンに） 



本機のリモコン （ RM - SAXV 已巳 00) のボタンに他メーカーの U モコンの信号を学習させて、他メーカーの A V 機器を操作する 
ことびでをます。 

ソース宿源）選がボタンごとに異なる信号を学習させることびでをます。 

学習させることのでさるボタンは、なの通りです。 


「LEARN」 側に 
切り換えます。 


—(5D (2D 


ItcwT) C*£))- 


A 




ビデオ機器 

A 

B 

C 

D 

E 

DVD 

- 

〇 

• REC を 除 < 

- 

〇 

DVD MULTI 

- 

〇 

• REC を除く 

- 

〇 

VTR 1 

VTR 1 か 1 

〇 

〇 

〇 

- 

TV 

TV/D 巨 S か 1 

〇 

- 

- 

- 

DBS 

TV/DBS か 1 

〇 

- 

- 

- 







オーディオ機器 

PHONO 



PLAY 、 STOP 



CD 

- 

〇 

• REC を除く 

- 

- 

TAPE/MD 

- 

〇 

〇 

〇 

- 

CDR 

- 

〇 

〇 

〇 

- 

TUNER 

- 

〇 

l◄◄/REW.FF/►n 

- 

- 

CD DISC 

- 

〇 

• REC を除く 

- 

- 



学習機能とは 


その化の操作 
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夕ーゲツトリモコン 


< . 

已 cm 〜] 0cm 


7. LEARN-TRANSMIT 切換スイッチを 「LEARN」 
側に切り換える 



2 . 2つのリモコンの送信部が向かい合わせになるよ 
ラに、水平に置く 

2つの U モコンは已 cm 〜] 0 cm の間隔に置をます。 

3 . ソース(音源)選択ボタンの1つを巧す (VTR2、 
VIDEO.EXT 7.1 CHU 外のボタン） 

選んだソース（音源)名と 「 LEARN 」 表示びリモコン液晶 
表示部に表おされます。 

4 . 本機のリモコン側で、信号を学習させたいボタン 
をミ夫めて巧す 

「 LEARN 」 表示び点滅し始めます。 

_ 一 A いィ 

I ィ LEARN ► 1 

5 . 「LEARNJ 表示が点滅している間に、夕ーゲット 
リモコンのボタンを巧す 

夕-ゲットリモコンからの信号を正しく受信ずると、 U モコ 
ン液晶表示部に 「LEARN OK 」 と表示され 「 LEARN 」 表 
示び点灯します。手順4で逞んだボタンへの学習は完了 
しました。- 

LEARN 


000 

000 

000 

000 



リモコンのぎ習機能を巧う(つづき) 


ボタンにリモコン信号を学習させる 

ボタンへの学習を始める麵こ、他メーカーの機器のリモコン（じ(を、夕ーゲット U モコンと記載します）び機能してしぶことをお認 
してください。 


&同じソースの他のボタンに学習させたいときは 
手順4と手順5をくり返す 

ちび5ソースを選んで他のボタンに学習させたいとさ 
は、手順化ろ手順爲でをくり返します。 

7 . LEARN-TRANSMIT 切換スイツチを 

「TRANSMITJ 側に切り換えて学習を終了ずる 

の 

LEARN TRANSMIT 


Informsuon 

. 夕—ゲット U モコンの用遠と同じ名前のソース(音源)選択 
ボタンを使ラと便利です。 


リモコンの 電池 交換は、素早く巧ってください。時 
▼▼▼ 間びたちずざると学習内容が消えてしまうことが 
C ; 王音、ありまず。学習の客が消えてしまったときには、も 
ラー度学習をやり直してください。 

V J 


Information 

. 夕—ゲット U モ]ンのボタンを押す前に 「 LEARN 」 表示が 
点滅か5点抑こ変わってしまったときは、手順4をやり直 
してください。 

. リモコンの表示窓に 「 ERR 日 R 」 と表示されたら、もう一度 
最初か5やってみてください。 

. ターゲット U モコンのボタンによっては、本磯で学習でを 
ないことわあ0ます。 

-学習機能は、元の信号を完全に記憶するわけではありませ 
ん。そのため、学習に成功していてち、本機の U モコンで他 
メーカーの機器を操作することびでさないとさびあります。 



〇 〇 〇 

000 

〇 〇 〇 
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学習したボタンを使ラ 


U モコンは、お使いになる機器のリモコン受光部に向けて操作してください。 

U モコンは受光部まで 7 mLU 内の範囲でお使いください。 

1 . LEARN-TRANSMIT 切換スイッチを 

Information 

-次のボタンは、ソース(音源)に関わりなくいつも同じ働き 

「TRANSMIT」 側に切り換える 

の 

LEARN TRANSMFT 

をします。 

VTR 1 の/ l、TV VOL +/-、 TV / VIDEO、DVD MENU 

2 . ソース機器還択ボタンを巧して(または 

- SET 、 EXIT 、 ▲ / T / ◄/ ►ボタンは 、 DVD MENU ボタンを 

CONTROL ボタンをくり返し巧して）ソース 
(音源)を選ぶ 

3 . AV 機器を操作ずる 

巧した後 II 使えるよ 51 しな D まず。 

学習した内容を消去ずる 



学習した内容を消去すると J 」 モコンのボタンはもとに戻り、日本ビクター製の機器を操作ずることびできるようになりまず。 
-消去は、ソース機器選がボタンごとに割り当てた、すべての学習内容び一括して消去されます。 

1 . LEARN-TRANSMIT 切換スイッチを 
「LEARN」 側に切り換える 


の 

.EARN* 


2 . EXIT を巧しなが5、学習した内容を消去させた 
いソース(音源)選択ボタンを巧ず 

「 CLEAR 」 と表示されて、選んだソース宿赫還択ボタ 
ンごとに学習した内容び消まされます。 


-ソースに D □侶 C 」 で学習した内容を消去するには、は 
じめに CONTROLTtt' タンを < D 返し押して 「CD DISC 」 
を選び、 なに' EXIT ボタンを押しなびら CONTROL ボタ 
ンを押します。 

3 . LEARN-TRANSMIT 切換スイッチを 

「TRANSMIT」 側に切り換えて学習した内容の 
消去を終了する 


の 

.EARN TRANSMI 


その化の操作 
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故障かな？と思 5 前に 一修理に出す前にもう一度お確かめくださぃ。一 


■電源について 

参照ページ 

-本機の電源が r 入」にな5ない 

一電源プラグをコンセントに差し込む。 

一保護回路び働いている。電源プラグをコンセントか日 

10.54 


巧さ、再び差し込む。 

10、54 

-自動的に本機び r 切」になり、 

■4 スピーカーまたはアンプに過負荷びかかっているため 


STANDBYS ンプび点滅する 

保護回路び働いている。本機と再生機器の電源を r 切」に 



し、スピーカーの接続を確かめる。 

42、43 

■スピーカーについて 



• フ□ントスピーカーから音び聞 

■4 MUTING を解除する。 

17 

こえない 




一を音量を調節する。 

16.17 


■4 どち日かのフ□ントスピーカーを「入」にする。 

18 


ーソース(音源)機器を正しく還ぶ。 

16.17 


■4 アナ□グ/デジタル音声を正しく選択する。 

ーフ□ントスピーカーの接続、ソース機器の接続を確認 

20 


する。 

42 〜 54 

- フ□ントスピーカーのちまたは 

一左ちのフ□ントスピーカーの出カレベルを調節する。 

60 

左の音び聞こえない 



- 2組目のフ□ントスピーカーび 

■4 日 I - AMP (バイアンスを使わない設定にする。 

66 

「入」にな5ない 



- サブウー八一か5音び聞こえな 

-► サブウー八一側の電源を「入」にする。 


し、または音びルさい 

ーサブウー八一側の出カレベルを調節する。 



ーサブウー八一を正しく接続する。 

42 


^サブウー八一のスピーカー設定を r 丫 ES 」 にする。 

59 


-► ク□スオーバーの設定を大さくする。 

59 


ーバスピークレベルの設定を調節する。 

62 

- センタースピーカー、サラウンド 

ーサラウンドを「入」にする。 

30 

スピーカーか5音び出ない 

■4 再生機器やソフトの取扱説明書で、音声チヤンネル数 
を確認する。 

一各スピーカーのスピーカー設定を 「 LARGE 」 または 



に MALU にする。 

59 


一各スピーカーの出カレベルを大さくする。 

60 


一各スピーカーの接続を確認する。 

42、43 


一再生機器と本機の接続を確認する。 

44 〜 54 

•サラウンドバックスピーカーか 

■►サラウンドを「入」にし、適切なサラウンドモードを選ぶ。 

30 〜 37 

5音び出ない 

-► BI - AMP (バイアンスを使わない設定にする。 

ーサラウンドバックスピーカーのスピーカー設定を 

66 


「 LARGE 」 または 「 SMALL 」 にする。 

59 

-ノイズが聞こえる 

ースピーカーや各機器の接続を確認する。 

ーテレビや堂光打などを再生機器や接続コードか日離す。 

一接続端テの巧れを乾いた巧などで落とす。 

42〜54 
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■音芦について 


参照ページ 

- デジタル音声び選べない 

ーデジタル入力端モ設定を正しく設定する。 

64 

■映像について 

- 映像び映 5 ない 

■►テレビ側で正しい入カチヤンネ j レを選ぶ。 



ーソース(音源)機器を正しく還ぶ。 

16.17 


ービデオ回路電源設定を roN 」 にする 

65 


ーソース(音源)機器と本機の接続を確認する。 

47〜54 


一接続コードの種類を確認する。 

39、40 


ーメニュー画面表示設定(スーパーインポーズ)を roN 」 に 



する。 

66 

- 地上 ’BS’ 110 度 CS デジタル 

-► 本体の TV / D 日 S ボタンでソース名をの日引にする 

21 

八イビジョンチューナーの映 



像び映 5 ない 



■サラウンドについて 

- 7.1ch サラウンドび選べない 

ースピーカー設定を確認する。 

59 


一 SURR BACK OUT 設定をに SPK 」 にする。 

59 


■4- EX / ES / PLnx 設定を rOFF ル U 外にする。 

30 


-► 再生中のソフトを確認し、再生機器側で適切な音声信号 



を選ぶ。 

24〜27 

-各スピーカーの音量のバフンス 

一各スピーカーの出カレベルを調節する 


び悪い 


60 

- Dolby Di 留 tal や DTS などの音 

ーデジタル接続を確認する。 


声び聞こえてこない 


44 〜 54 


ーデジタル入力端テの設定をする。 

64 


-► ソース(音源)選択ボタンの登録名称を変更する。 

21 


-► アナ□グ/デジタル音声を正しく選択する。 

20 

隱 U モコンについて 

- 操作びでさない 

一本機の U モコン受光部に向け操作する。 

54 


-► U モコンの LEARN - TRANSMIT 切換スイツチを 



「 TRANSMIT 」 に切り換える。 

17 


-► 1」モコンの電池を交換する。 

54 

- 他の機器の操作びでさない 

一 U モコン受光部に向け操作する。 

74、76、78 


-► 操作したい機器のソース（音源)還択ボタンを巧してか 



日、操作する。 

17 

- 他のメーカーの機器び操作でさ 

-► メーカーコード番号を正しく入力する。 


ない 


79、80 

- 異なる動作をする 

-► 操作したい機器のソース（音源)選択ボタンを巧してか 



日、操作する。 

17 


-► 1」モコンの電池を交換する。 

54 

•学習機能びラまく働かない 

一 TV - DBS 切換スイッチ、 LEARN - TRANSMIT 切換ス 



イッチを正しく切り換える。 

81 


-► ターゲット U モコンの動作を確認する。 

82 


-► 学習できるボタンを確認する。 
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保証と アフター ヴー ビス 


保証書（別添) 


保証書は、お買い上げの販売店よりお受け取りくださ 
し、。「お買い上げ日-販売店名」等の記入をお確かめ 
のうえ、記載内容をよくお読みの後、大切に保管して 
くださし、。 

-保証期間- 


お買い上げの曰から]年間 


補修用性能部品の最低保有期間 


この機器の補修巧性能部品の 

最低保有期間は、製造打切り樓8年です。 

補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために 
必要な部品でず。 


修理に関するごホ目談やご不明な点は 


修理に関するご相談やご不明な点は、 お買い上げの販売店 または87ぺージの「ビクターサービス 
窓口案内」をご覧のラえ最寄りのサービス窓口にお問い合わせください。 


修理を依頼されるときは 


出張修理 


84、85ページの「故障かな？と思5前に」に従ってお調べください。それでちなお異南のあるとをは、使用を中止し、 
お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。 


イ呆記期間中は 


保証期間び過ざているとさは 


修理に際しましては保罰書をご提示ください。保罰書 
の規定に従って販売店び修理させていたださます。 


修理すれば使用できる製品については、お客様のご要望に 
よりち料で修理させていただをます。 


ご連絡していたださたい内容 


修理料金の仕組み 


品 名 

AV コント□ールアンプ 

型 名 

AX -\/ 已已00 

お買い上げ曰 

年月 曰 

故障の状況 

でさるだけ具体的に 

ご住所 

付近の目印等わ併せてお知5せください 

お名前 


電話番号 


訪問ご希望曰 



便利方モ 

お買い上げ店名 




巧（ ) 


技術料 

故障した製品を正常に修復するための料金です。 

挽ホ献人ィ權、ミ貝到鹿費、 wmm . im 
および自品交換、調整、点検にかかる費用です。 

+ 

部品代 

修理に使巧した部品代金です。その他修理に付帯 
する部材等を含む場合わあります。 

+ 

出張料 

製品のある場所へ技術者を派遣するための費用で 

す。別途、駐車料金をいただ<場合びあります。 


ホームシアター□□スピーカー システム 
バワードサブウー八一 

スピーカー システム（フ□ント用） 
(サラウンド用） 
(センター用） 

AV システムコント□—ラー 


く別売りのオプション品 V 


SX - XD 303 

SX - DW 303 

SX - DW 7 

SX-LT 已已 

SX - L 33 

SX - LC 33 

RM - A 2 已日日 


同軸デジタルコード(ピンプラグ） : CN - D 1 lOE ( lm ) 

光デジ例レケーブル : XN -1 1 OSA ( lm ) 

RCA ピンプラグ]—ド ： CN - 曰1日 E (1 m ) 

已 -Ich 巧音声コード ： CN - D 21 日 E ( lm ) 

接続]-ド(ミニプラグ:コンピュリンク、 AV ] ンピュリンク風 

: CN -120 A (1.5 m ) 

ビデオコード ： VX -110 E ( Im ) 

S 映像コード ： VC - S 110 E ( Im ) 

コンポーネント映像コード ： VX - D 1 lOE ( lm ) 

□映憬接続コード（□プラグ〜 D プラグ）: VX - DS 1 lO ( lm ) 


別売りのオプション品はお買い上げの販売店でおホめください。 
品番は変更されることがありまず。 
























































































化海道 


幌 S . C . 
)11 S . C . 
房 S . S . 
路 S . S . 
広 S . S . 
館 S . S . 


(011)898-1 180 
(0166) 6 1-3 巨59 
(01 已 7) 2已 -8 已已7 
(01 已 4) 24-0797 
(01 已己） 24-44 白3 
(0138) 己2-已324 


札幌市厚別区厚別ま五条1 -2-2 日 
旭川巿巧居二条 3-2-1 己 
化見市山下町 4-7- 19 
訓路巿松浦町3ま3号 
帯広市東6条南 12-1] 

函館市五稷郭の 4-1 日函館五棱郭 MF ビル1 F 


東 


化 


長野 


長 野 S . C . 
が本 S . S . 


(026)221-6583 

(0263)25-9165 


長野市り I 合新田9已2-] 
お本市圧内 2-4-2] 


東 


海 


静岡 


(054)282-4141 
(〇已已） 922-1 已已7 
(053) 421-3441 


愛知 


(0568) 25-323 己 
(0 已 64) 2己-0321 
(0 己 32) 64-081 己 


临阜 


(058)274-1947 


兰重 


(0593)52-0841 

(059)229-7780 


静岡市中田本町 62-3] 中田ビル1階 
沼津市筒井町已-己 
お松市:!ヒ島町78己 


西春日井那西春町： n 之坪鴨田 121-1 
岡崎市莫巧 2-23 宝ビル101号室 
豊橋市を米ま町]- 1-1 


岐阜市宇佐南 3-1-28 


四日 市市堀木 2-1 己-2 
ま市大字藤ち 485- 18 


所在地、電話番号が変更になる場合がございまずので、あらかじめご了承ください。 

♦略号について S.C. はサービスセンターの略称でず。 

S.S. はヴービスステーシヨンの略称でず。 
tc. はテクニカルセンターの略称です。 


0904 


(045) 6已 1-0403 
(044) 97己-1879 
(0463)36-2160 
(042) 776-20已2 
(046) 234-4 己00 


横ち市中区翁町 1-3-] 

川 崎市宮前区南平台 3-2 (第2石原ビル) 
平塚市南原 2-4 -已 
相模原市ち淵 3-7-4 
ミ毎を名市東柏ケ谷 6-1 日-2己 


神案 JII 


(03) 已 684-82 已4 
(03) 3993-7 已20 
(03) 3727-938 已 
(0426) 46-6914 


文京区本郷 3-14-7 ビクター本郷ビル 1 F 
練馬区豊玉南 1-1 日-1 
大田区北千束 2-20-6 
八王モ市大和田の 2-9-6 


化ミ毎道 


山梨 

新漏 


甲巧 S . S . 
新 漏 S . C . 
長岡 S . S . 


(055)237-4016 
(0 巧) 242-3431 
(02 已 8) 24-8391 


甲府市湯田2-] 1- 己 
新漏巿明石 1-2-1 日 
長岡市下下条 2-1 36日- 



【業務用傑器専門】のご相談窓口 

CS センター 

(03)3874-5231 | 台ま区根岸 5-4-3 

埼玉 

【出張修理専門】のご相談窓口 

飾置ヴ-ビスセンタ- 

(03)5803-2888 | 浦ま市当代島 2- 1 3-27 

【お預かり修理、補修用部品】のご相談窓口 

大 宮 S . C . 
熊谷 S . S . 

(048) 654-己241 
(048) 己 53-5 10己 

さいたま市北区東大成町 2-658-1 
巧田市城西 2-7-39 ツイン八イツ石山 B 


【出張修理専門】のご相談窓口 

飾目サ-ビスセンタ- 

(03)5803-2888 1 浦安市当巧島 2- 1 3-27 


【お預かり修理、補修用部品】のご相談窓 □ 


青 森 

青 森 S . C . 
八戸 S . S . 
弘前 S . S . 

(017)723-2261 
(0178) 44-4 已21 
(0172) 28-0 16已 

青森市桂木 4-6- 17 
八戸市諷訪 2-2-36 
弘前市高田]- 13-1 

岩手 

盛 岡 S . C . 

水お S . S . 

(019)637-0121 
(01 白7) 22-2773 

盛岡巿津志田9地割24-] 

水お市天文台通り 3- 12 

秋田 

秋 田 S . C . 

大館 S . S . 
横手 S . S . 

(018)824-3189 
(0186) 43-0980 
(0182) 3吕 -8873 

秋田市山王中園町 4-1 
大館巿美園町己-日 
横手市ホ坂字大道向 3-6 

宮が 

仙 台 S . C . 

(022)287-0151 

仙台市若林区六 T の目西の 7-1 3 

山お 

山 お S . C . 
酒田 S . S . 

(023) 642-0279 
(0234)26-7145 

山形巿松山 3-12- 18 
酒田市亀ヶ崎6-日 -1 

福島 

郡 山 S . C . 

いわを S . S . 

(024)952-6331 

(0246)27-7991 

郡山市堤1 -3 

いわを市内郷御台境町鶴巻 6-1 


関東•甲信越 


群馬 


前 橋 S . C . 


(027) 2已己-已921 


前橋巿大ミ度町 1-10-1 
曰本ビクター (株）前橋工場第二棟 1 F 


栃木 


宇都宮 S . C . 


(028)638-1639 


宇都宮市東宿郷 3-5-22 


茨城 


水 戸 S . C . 


(029) 246-1 己60 


水戸市元吉田町1030 
曰本ビクター（株）水戸工場技術棟 1 F 


【出張修理専門】のご相談窓口 


千葉 


飾目ヴ-ビスセンタ- 

(03) 5803-288 日1 浦安市当代島 2- 1 3-27 

【お預かり修理、補修用部品】のご相談窓口 

千 葉 S . C . 

柏 S . C . 
浦を S . S . 

(043)202-0263 

(04)7175-4322 

(047)353-6189 

千葉市中巧区中央 3-9- 16兰井生命千！中央ビル 
柏市豊四季己 12-1 日-已7 
浦安市当代島 2-13-27 

【出張修理専門】のご相談窓口 

飾目ヴ-ビスセンタ- 

(03)5803-2888 1 浦安市当代島 2- 1 3-27 


【お預かり修理、補修用部品】のご相談窓 □ 


窓口ち T E L _ 巧 在 地 


ビクターサービス窓□案内(ビクタ-ヴ ービスエンジニアリンク巧迂 C さ社) 


ビクター製品のアフターサービスはお買しげの販売店へご相談ください 


ご転居等で保証書記載のお買い上げ販売店にアフターサービスをご依頼になれない場合は、最寄りのに相談窓口」にご相談ください。 


Vi 

窓口を 

T E L 

所在地 

化 陸 

富山 

富山 S . S . 

(076)425-2397 

富山市二□町四 T 目 1 -3 

石川 

金 ミ尺 S . C . 

(076)269-4821 

金ミ尺市新保本四 T 目日己- 17 

福井 

福并 S . S . 

(0776) 已 3-69 16 

福井市西開発 3-2]] 

近 畿 

滋質 

滋賀 S . S . 

(077) 己 82-58 12 1守山市浮気町 2 日 8 

京都 

【出張修理専門 

】のご相談窓 □ 

大 阪 S . C . 

(06) 6304 -573 1 1 大阪市淀 j 11 区田り 12-4-28 

【お預かり修理、補修用部品】のご相談窓口 

を 都 S . C . 

(075) 644-0247 

京都市伏見区深草下り 1 原町 31 - 1 

京都 
化部 

福知山 S . S . 

(0773)22-8664 

福知山巿厚東町 14 已 -2 

奈良 

【出張修理専門 

】のご相談窓口 

大 阪 S . C . 

(06) 6304 -573 1 1 大阪市激 1 眩田り 12-4-28 

【お預かり修理、補修巧部品】のご相談窓口 

奈 良 S . C . 

(0742)35-0935 | 奈良市大き町日- 3-1 0 藤本ビル 1 F 

大阪 

【出張修巧専ド 

】のご相談窓 □ 

大 阪 S . C . 

(06) 6304-5731 | 大阪市激 11 区田り 12-4-28 

【お預かり修理、補修用部品】のごホ目談窓口 

大 阪 S . C . 

巧 S . C . 

(06) 6304-己731 
(072) 2己 4-2881 

大阪市;茵 II 区田… 2-4-2 S 
巧市百舌鳥梅町 3 T 目 2 1-2 伊巧八イツ 

【業務巧機器専門】のご相談窓口 

メンテナンスセンタ- 

(06) 6304-671 己 

大阪市;茵 II 区田… 2-4-2 S 

和歌山 

和歌山 S . S . 
田辺 S.S 

(073)472-6799 

(0739)22-9976 

和歌山市太田 4308 
田辺市凄]已 8]-12 

兵庫 
中東部 

【出張修巧専ド 

】のご相談窓口 

大 阪 S . C . 

(06) 6304 -573 1 1 大阪市淀 j 1 眩田り 12-4-28 

【お預かり修理、補修用部品】のご相談窓口 

神 戸 S . C . 

(078) 2己 2-0 己62 

巧戸市中央区磯上通 3-2-1 己 

兵庫 
西部 

姫 路 S . S . 

(0792) 34-3833 

姫路市中地南町 1]-1 

中 国 

岡山 

岡 山 S . C . 

(08 巨） 243-1 己66 

岡山市西古松西町' 8-23 

広 島 

広 島 S . C . 

福山 S . S . 

(082 に43-白839 
(084)931-6984 

広島市中区光南 3- 日- 17 
福山市南蔵王町 3 -已 -1 己 

山 □ 

山 口 S . C . 

徳山 S . S . 

(083)973-3708 

(0834)27-1331 

吉敷郡ル郡町巧園町 5-28 
周南市野上町 2-3 已 

島根 

山趋ビクターお売(巧） 

松 江 S . C . 

(08 已 2) 3 1-8900 

松江市学園 1-16-3 日 

鳥 取 

山障ビクターお売(巧） 

鳥取 S . S . 

(08 己 7)23-2151 

鳥取市千代水 1 T 目 22-1 

四 国 

き川 

高 が S . C . 

(087)866-1200 

高ネ公市田が町 20 己-] 

徳島 

徳島 S . S . 

(088)622-7387 

徳島市;中お 2-37 

高知 

高知 S . S . 

(088) 882-0 已46 

高知市高須新町 4-1-43 

愛媛 

ホ公 山 S . C . 

宇罕□島 S . S . 

(089)923-0372 

(0895)20-1018 

松山市中央 1-4-1 吕 
宇和島市坂下津甲 407 -40 

九州•沖縄 

お岡 
化質 

お 岡 S . C . 

义留米 S . S . 
化九州 S . C . 

(092)431-1261 
(0942) 39-349 已 
(093)921-3981 

福岡市博多区博多駅前 4-1 己- 1 
义留米巿西町字神浦 1-]192 
；] ヒ九州市ル倉北区片野 2-15-1 2 

長崎 

長 崎 S . C . 

化巧な S . S . 

(09已）8巨2-已已22 
(09 已 6) 33-已已68 

長崎市城山町日- 13 
佐 世 保巿木風町 1467-2 

大分 

大 分 S . C . 

(097)543-1422 

大分市西大道 3-1-1 

熊本 

熊 本 S . C . 

(09 巨）3已 3-4 已36 

熊本市近見町日- 1-10 

宜崎 

宮崎 S . S . 
延岡 S . S . 

(098 己）24-已401 
(0982)35-7077 

宮崎市霧島町 3 -已目 
延岡市颗領町 24-3 

鹿巧島 

鹿巧島 S . C . 

(099)282-8818 

鹿児島市田上 tT 目日- 8 

沖縄 

沖 縄 S . C . 

(098)898-3631 

宜野湾市真志喜 1-13-1 已 


静岡 S . C . 
おま S . S . 
おが S . S . 
名ち屋 S . C . 
云 巧 S . C . 
豊橋 S . S . 
岐阜 S . S . 
E 重 S . S . 
ま S . S . 


化旭 


化訓帯函 


知つておいて巧しいこと 


C d C C C 
S S S S T 
お崎塚原お 
模 

横川平相横 


C d C C 

S S S S 

郷馬田子 

王 

本練大八 

京 

目 

身 
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主な仕様 —本機の仕様および外観は、改善のため予告なく変更することがあります。一 


: ]v(p-p)/7 已 n 

: 0.28目 V ( p - p )/7 已〇 


Y :1 V(p-p)/75Q 

P 日 / 仁 b'Pr/Cr : 0.7V(|>p)/7 日 Q 


Y :1 V { p - p )/75 Q 

P 日/巳 b 、 Pr/Cr : C }.7 V (|> p )/75 ^i 


入力感度/インピータンス 
lV ( p - p )/7 日化同期負 


映像入力端子 

コンポジット映像： 

DVD IN'VTRl IN 、 VTR 2 IN 、 TV / D 巨 S IN.VIDEO 

S 2 映像： 

DVD IN'VTRl IN 、 VTR 2 IN 、 TV/D 巨 S IN'VIDE 日 

コンポー•ネン h 映儘： 

COMPONENT 1 IN ( DVD).COMPONENT 3 IN 

□日映像： 

D 己 VIDEO 2 IN 、 □己 VIDEO 3 IN 


映像出力端子 

]ンポジット映條： VTR 1 日 UT 、 VTR 2 OUT . MONITOR OUT 
S 2 映像： VTRl 0 UT 、 VTR 2 OUT、MONITOR OUT 


コンポーネント映儘; 
□日映像： 

-般 


MONITOR OUT 
MONITOR OUT 

S / N 比(映像） 


電源 
消費電力 

最大がお寸法 
質量 


出カレベル/インピーダンス 
lV ( p - p )/7 曰〇、同期負 

Y 
C 

Y 

P 日/ C 巳、 Pr/Cr 

Y 

P 巨/仁 B、 Pr/Cr 
4己 d 巨 


] V ( p - p )/7 曰 Q 
日ぶ8目 V ( p - p )/7 已£2 
1 V ( p - p )/75 Q 
0.7 V ( p - p )/7 曰 Q 
1 V ( p - p )/7 曰 Q 
0.7 V ( p - p )/7 曰 Q 


AC 100 V 、己 0 HZ /60 HZ 共巧 
電源「入」時 目 30 W 

_ 「切(待機状態)」時 日.目 W 

幅44已 mm X 高さ1 77 mm x 奧行47已 mm 
2己 k 呂 

付属品は2ページをご覧 < ださい。 


定格出カステレオ時 ( JEITA ) フ□ント出力 

(ANALOG DIRECTS ) 

定格出カヴラウンド時 ( J 曰 TA ) フ□ント出力 

(ANALOG DIRECTS ) 

センター出力 
サラウンド出力 
サラウンドバック出力 

全高調放ひずみ率 ( JEITA ) 

音声入力端子 

(アナ□グ入力） PHONO IN ( MM ) 

DVD IN . DVD MULTLCD IN'CDR IN 、 
TAPE/MD IN'VTRl IN 、 VTR 2 IN 、 TV / D 巨 S IN 、 
TUNER IN、EXT 7.1 CH IN . VIDEO 
(デジタル入力） 同軸 DIGITAL IN 1( DVD )、2( CD )、3( TV / DBS ) 
光□に ITAL IN 4( CDR )、 已 ( MD )、 色 ( VTR 1)、 VIDE 日 

音声出力端子 

(アナ□グ出力） PRE 0 UT 

録音出力端子 

(アナ□グ出力） CDR 日 UT 、 TAPE/MD OUT 、 

VTRl 0 UT 、 VTR 2 OUT 

デジタル出力端子 

光 DIGITAL OUT 

S / N 比(音靑 )( J 曰 TA ) 

(ANALOG DIRECTS ) PHONO ( MM ) 

DVD . DVD MULTI 、 CD 、 CDR 、 TAPE / MD 、 
VTR ]、 VTR 2、 TV / D 巨 S 、 TUNER、EXT 7.1 CH、VIDEO 

周波数特性 

PHONO 

DVD . DVD MULTI 、 CD 、 CDR 、 TAPE / MD 、 
VTR ]、 VTR 2、 TV / DBS 、 TUNER、EXT 7.1 CH、VIDEO 

RIAA フオノイコライザー偏差 


J 曰 TA は電子情報技術産業協会に定められた測定方法による数値です。 

22曰 W +22 曰 W (4 Q 、 2日 Hz 〜 20 kHz 、0. 日白％ THD ) 

1己日 \ A /+] 己日 W (色0、2日 Hz 〜 20 kHz 、0 .日3〇/〇 THD ) 

22曰 W +22 曰 W (4 化 20 Hz 〜 20 kHz 、 0.09% THD ) 

1已 0\ A /+] 已 OW (目 Q 、20 Hz 〜2日 kHz 、 日.03〇/〇 THD ) 

1己日 W (色〇、2日 Hz 〜 20 kHz 、 0.03% THD ) 

1己日 \ A /+] 己日 W (色0、2日 Hz 〜 20 kHz 、0 .日3〇/〇 THD ) 

1己日 \ A /+] 己日 W (色0、2日 Hz 〜 20 kHz 、0.03 o/o THD ) 

0.03%(6 a 1己日 W 、20 Hz 〜2日 kHz ) 

入力感度/インピーダンス 
2.巳 mV /47 kO 


200 mV /47 kQ 
0.已 V ( p - p )/7 曰 Q 
— 21 dBm -1已 dBm 

(サンプリング周波数 32 kHz 、44.1 kHz 、48 l < Hz に対応) 
IV 


200 mV 


—21 dBm 1 己服 m (信号波長目日日 nm ) 

77服 
80服 


20 Hz 〜 20 kHz け]服） 

1日 Hz 〜1日 OkHz (十1 d 巨、 一3 d 巨) 
±1.日服 (2 日 Hz 〜2日 kHz ) 


Y C 




_ ま行_ ぺージ 

一力ーコード . 79.80 

X ニュー操作. ............. 55.56 

6行 ページ 


にァ PCM . 24 

リモコンコード . 72.76 

リモコンの学習機能…… ... 81 

レベル設定 . 38.60 


Iゎ行_ぺ-_ジ 

ワイド画面検出（スクイーズ)信号 ....... 47 


_数字•アルフアベ ット •記号など_ぺージ 

3D HEADPHONE. 28 

3D-PH0N に . 28 

AC IN. 10 、仙 、54 

AUDIO DELAY. 64 

AV コンピュリンクリモート 

コント□ールシステム . 72 

Boundary Gain Compensation. 63 

CC CONVERTER. 18 

CD DISC. 74.75 

CR 日 SSOVER ( ク □ スオーバー周波数） . 59 

D 己映像 . 47 

D 映像端子 . 47 〜 49 、 51、53 

DSP モード . 27 、 31 、 38、67 

DIMMER......... 22 

Dolby Di 旨 ital サラウンドモード .25.31.32 

□TS サラウンドモード .… ...26.33.34 

DUAL MONO.25.26.64 

DVD プレーヤ ー (2ch). 52 

DVD プレーヤ ー ( アナ □ グ巳 .] ch).28.37.52 

DVD プレーヤ ー ( アナ □ グ 7.]ch).28.37.52 

DVD MULTI.. 28.37.52 

EX/ES/PLix. 30 

EXT 7.1 CH. 28.37.52 

HEADPHONE. 18.28 

INPUT ATT. 19 

LEARN.81 

LFE. 29、 62 

LIGHT.14 

MIDNIGHT M 日 DE ( ダイナミックレンジ） .69 

MPEG-2 AAC.24 、 26 、 35、36 

MUTING.17 

REC SELECTOR.23 

S 映像 .47 

SUPERIMPOSE. 66 

SURR BACK OUT 設定 .59 

THX サラウンドモード . 25.30 

VIDEO POWER. 65 


用語索引 


_ あ行_ぺージ 

アジヤスト:><ニユー . 67〜70 

アスぺクト比(縦横比） ... 47 

アナ□グ音声.. ....... 24 

アナ□グマルチチヤンネル..… . 28、52 

倒言号 . 47 

インターレース . 47 

エフェクト設定 . 38、67 


_か巧_ぺージ 

力ートリッジ . 44 

輝度信号 . 47 

ク□スオーバー周波数に ROSS 日 VER ). 59 

コンピユ U ンク U モートコント□ールシステム . 71 

コンポジット映像 ..... 47 

コンポーネント映像 . ...... 47 


_さ巧_ぺージ 

サブウー八一設定 . 62 

サラウンド操作 . 如〜38 

サラウンドスピーカー設定..… ... 59 

サラウンド表示.… ..... 29 

サラウンドモード ... 25〜28 

色差信号 . 47 

縦横比(アスぺクト比） . 47 

スピーカー距離設定 . 61 

ス L — 刀 —試た . 59 

スピーカー設置数 . 28 

ス L —力一表示.… . 29 

スピーカーの極性 . 42 

スピーカーの配置例 . 41 

セットアップこユー . 57〜66 

た行 ページ 

ターゲットリモコン . 82 

ダイナミックレンジ (MIDNIGHT MODE ). 69 

チヤンネルレベル . 38.60 

通風孔 . 6、41 

デジタル音声（フォーマット） . 24 

電源の極性 . 10、54 

電池の交換 . 54 


L_ な行_ぺージ 

入力音声信号 . 29 


_は行_ぺージ 

バイアンプ ( BI - AMP ) ..... 42.66 

バステストトーン ... 62 

八ラ乂 卜 U ツクイコライヴー . 68 

ビデオコンバーター . 47 

プ U アウ h ( PRE 日 UT ) 出力 . 43 

プ□グレツシブ . 47 

壁面干渉 . 63 


知つておいて巧しいこと 
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r ごホ目談や修理は 1 

ビクター製品についてのごホ目談や修理のご依頼は、 

お買い上げの販売店にご相談ください。 

転居されたり、贈答品などでお困 D の場合は、下記の相談窓□にご相談ください。 

修理などのアフターサービスに関するご相談 

ビクターサービスエンジニアリング株式会社 

お買い物相談や製品についての全般的なご相談 

お客様ご相談センター 

87 ページの「ビクターサービス 窓□案内 J 
を ご覧ください。 

V 

フリータイヤル 

函 □! 20-2828-1 フ 

携帯■話- PHS•FAX などか 5 のご利用は 

東京 0(03) 已巨 84-93 11 

FAX (03) 已巨 84-93 17 

干 11 3-0033 ま京都文京区本郷 3-14-7 ビクター本郷ビル 


ビクターインター ネッ トホームぺージアドレス http://www.victor.co.jp/ 


日本ビクター株式会社 

AV & マルチメディアカンパニー 

干22 1 -8 已28巧奈リ I 県横ち市ネ申奈り I 区守屋町 3- 12 


AX - V 5500 AVU ア □ 1^ ィ'\ 7 巧窗强巧咖 
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